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1、BIMBIM技术应用总结技术应用总结建筑信息模型〔BuildingInformationModel〕是以三位数字技术为基础集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。BIM是一种技术、一种方法、一种过程，BIM把建筑业业务流程和表达建筑物本身的信息更好地集成起来，从而提高整个行业的效率。随着以AutodeskRevit为代表的三维建筑信息模型〔BIM〕软件在国外发达国家的普及应用，国内先进的建筑设计团队也纷纷成立BIM技术小组，应用Revit进行三维建筑设计。应用BIM技术手段，通过计算机三位模型形成强大的数据库，贯穿于整个建筑生命周期之中，在项 
2、目进展的过程之中，通过数据库的更新、改变、调整，是整个项目实现参数化、信息化。从而加快决策进度、削减沟通时间、提高决策质量。进而提高整体的项目质量、降低本钱、削减返工，增加利润。在建设过程中各阶段的具体表现：在建设过程中各阶段的具体表现：方案设计阶段:依据业主的要求建立完好的BIM模型。将建筑模型应用到设计及建筑方案的商量之中。实现三维的可视化效果，使其更加直观、更为立体。这样有助于满足业主的要求。提高沟通效率。设计阶段：在建筑、结构、给排水、暖通、电气方面。BIM可以进行协同设计，实现了在统一数据平台上各种专业的协调设计和数据集中。单专业可以了解 
3、到其他专业实时的设计图纸及三维模型。设计师之间的沟通本钱。简洁，快速。同时结合revit、navisworks等软件，是跨阶段的管理和设计完全参加到信息模型中来。实施阶段：建立精确的三维模型，投入到工程建设的过程中来。进行施工模拟、管线综合、碰撞检查、工程量统计、施工图纸深化。从而使用建筑模型的参数化掌握，削减材料和能源的浪费，实现绿色建筑，实现工程质量，降低建设本钱。运营阶段：运营阶段是够胜利是确定了该建筑的成败。运用BIM技术，实现运营期的高效管理。具体应用：具体应用：1、、全专业精细化建模全专业精细化建模为项目建立不同精度等级的模型，以协作工 
4、程设计、工程招投标、施工过程、运营维护等不同需求。除了完成基础的全专业模型之外，依据施工需求，进行建立特别专业、施工机械、大型设备等模型，同时在建模过程中考虑施工信息的添加，实现参数化建模。在实施过、程中，依据项目的不同需求，制定相应的建模打算，对选用软件、建模精度、建模规则、参数信息的给予、模型检查等进行相应的规定，形成了一套完好的模型建立实施流程。依据各专业CAD图纸，由各专业BIM工程师利用中心文件，工作集的方式进行分专业建模。选用具有肯定施工现场阅历的工程师，在建模的过程中，准时发觉图纸问题，快速的和设计师进行沟通，进行图纸变更。削减施工阶 
5、段的返工现象。此方法相对于传统的工程建设项目，更为直观，并且能够更快的发觉设计中存在的问题。图纸建模流程：整体模型整体模型CAD图纸分层建模〔土建和安装〕创建族更新模型检查图纸设计变更整合模型更新模型碰撞检查整体竣工模型协作现场施工提取相关数据2、机电深化设计、机电深化设计将各专业模型进行统一整合，利用碰撞检测等方法快速统计出图纸设计存在的问题以书面报告的形式进行记录，并汇报建设、设计、施工及监理单位。以座谈会的形式各方协商，制定具体的管道综合原则，之后进行管线调整，确认之后出具各专业深化之后的认为施工图纸。模型深化：划定需要深化的区域、专业，将基 
6、础模型深化为可以反映冗杂节点或工序的有针对性的模型，出具问题报告，提前将施工困难与问题暴露出来。会议商讨：对问题进行多方商讨，所涉及的专业分包单位、监理单位、建设单位、设计单位在总包单位召集下定期与会，在实时三维动态呈现的BIM技术关心下交换意见与信息，协商查找最正确的解决方法。方案确定：查找对使用功能影响最小、对现场困难解决最快、对人工物料损耗最低、各方利益损失最小的方案。各方模型签认：最终解决方案须由各方签字认可，以保证所涉及单位在今后的施工中严格根据BIM解决方案实施，不因己方便于施工或偷工减料而侵害其他单位利益或达不到问题的预期解决效果。二维 
7、出图：最终方案会被出具成为可留档的最终深化图纸，并成为质量验收与竣工资料的唯一参照资料，成为指导现场施工的可靠手段。管线综合三位深化布置3、、深化成果：碰撞检测深化成果：碰撞检测分析分析各专业整合，利用revit、navisworks协同检测。BIM中管线、设备、建筑、结构等可以最直观的表达在三维模型当中。优化工程设计，削减在建筑施工阶段可能存在的错误和返工，而且优化净空，优化管线排布方案。降低识图误差，发觉问题快速解决，以免问题被带入到施工现场，导致返工现象，造成额外的造价.碰撞点截图：4、净高检查、净高检查设备、管线与建筑结构的统一链接整理，利 
8、用碰撞检查、条件提取等多种方法进行检测。并出具净高检测报告，以此来查找出图纸当中是否有不满足净高要求的问题。并能够准时进行调整。5、、设备机房深化设备机房深化在施工图纸当中，设备选型与工程招标的设备外型不一致，有可能会导致设备接口的尺寸接口形式均会发生改变。所以在施工的深化过程中，机房大样地模型及图纸均需要重新进行核对。通过BIM中族库文件的建设，设计出符合产品样板的模型，生成设备连接的平面图、剖面图、三维模型。并且对机房各专业图纸进行统一整合，考虑合理的管线排布，满足设备的检修空间、设计要求。设备机房内要做到管线成行成列，层次分明，间距合理，尽量 
9、采纳共架更加的人性化。6、工程量统计、工程量统计基于BIM技术，实时、精确地提供所需的各种工程量信息，快速生成相关数据统计表。施工中的预算超支现象十分普遍，缺乏可靠的基础数据是造成超支的重要缘由。BIM模型本身就是一个富含建筑构件工程信息的数据库，借助这些信息，快速做出本钱核算，并完成施工前后的工程预决算。利用BIM，还便于分区域分层次统计材料用量，提供材料打算，加强选购管理，避开材料浪费。以精确的工程量统计，做好本钱造价掌握。7、模块化施工、模块化施工依据BIM模型生成材料清单，提交工厂流水线生产，提高工效，同时避开现场加工的安全隐患，削减材料浪 
10、费，加快安装进度。8、、技术管理技术管理设备就位模拟，利用BIM模型进行设备吊装方案的预演，提高施工的安全和效率。99、生成预留孔洞图、生成预留孔洞图利用软件对机电管线自动预留孔洞功能，可生成预留孔洞平面图。10、施工打算、施工方案的模拟、施工打算、施工方案的模拟将BIM技术与进度打算集成，排出总打算、月打算等，通过模拟施工进程，使进度打算更具可行性，实现了快速施工。将BIM模型和施工方案集成，在虚拟环境中对项目的重点和难点进行可建性模拟，譬如对环境、场地、工序、安装、安全模拟等，对施工组织设计进行论证，进而优化施工方案。11、、竣工模型的交付与运 
11、维管理系统竣工模型的交付与运维管理系统可将竣工模拟导入安装的运维管理系统，为竣工后的物
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