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1、 [bookmark: _Toc62030775]项目概况
（项目简介）

项目效果图

2、 [bookmark: _Toc62030776]非传统水源利用方案
（简述项目非传统水源利用情况）

3、 [bookmark: _Toc62030777]用水量估算
表 3.1-1 各类用水量估算
	用水类别
	数量
	单位
	用水定额
	单位
	用水频率
	单位
	年用水量（m³）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	杂用水合计
	
	
	

	总用水合计
	
	
	



4、 [bookmark: _Toc62030778]雨水利用量计算
[bookmark: _Toc61956667][bookmark: _Toc62030779]4.1非传统水源收集量计算
4.1.1蓄水池容积的确定

4.1.2汇水面积分析
屋面雨水水质较好，经过简单处理后就可以直接回用，是最好的杂用水水源之一。一般在降雨初期，因径流对下垫面表面污染物的冲刷作用，初期径流水质较差。随着降雨过程延续，表面污染物逐渐减少，后期径流水质很快得以改善。屋面的尘土等污染物就被冲洗干净，继续下落到地面的雨水水质有了明显的好转。且雨水中的主要污染物为SS和COD，其它氮、磷、大肠杆菌、余氯等污染指标则是微乎其微，这样就为雨水回用过程中的处理带来了很大的便利，使得回用水质安全得到了很好的保证。
本项目收集塔楼屋面及地面雨水，总收集面积约为XX㎡，径流系数按XX计。
4.1.3雨水收集量计算
广州地区平均日降雨量为51.8mm，收集面径流系数取值为XX，收集面积约为XX㎡。根据《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010），可收集的雨水量按下式计算：

式中：	——雨水径流总量，m³/a；——雨量径流系数，取XXX；H——降雨量，mm；F——汇水面积，；0.6~0.7——除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外在的可回用系数，本工程取值0.7。
	由于受蓄水池容积、降雨量、汇水面积的综合影响，实际可利用的雨水需根据可以用汇水面积来计算，根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010，汇水面积可按下列公式计算，并相比较后取三者中最小值：



式中：	f——雨水蓄水池汇水面积，；V——蓄水池的有效容积，；——常年最大日降雨厚度，本项目一年一遇降雨量51.8mm；——雨水回用系统的平均日用水量，本工程计算得XXX。
经计算，得=XXX，= XXX，= XXX，故有效汇水面积F为XXX，代入雨水收集量公式，可计算出各月的雨水有效收集量。各类杂用水计算数据均与前述取值一致，在计算工程中，以月为单位。当月多余的雨水量以外排进行考虑。
表 4.1.3-1 雨水收集量逐月计算表
	月份
	降雨量mm
	总收集量

	1月
	38.9
	

	2月
	63.4
	

	3月
	80.4
	

	4月
	172.9
	

	5月
	270.9
	

	6月
	274.4
	

	7月
	226.1
	

	8月
	224
	

	9月
	172.9
	

	10月
	71.9
	

	11月
	34.9
	

	12月
	26.4
	

	合计
	1657.1
	



[bookmark: _Toc62030780]4.2非传统水源需水量计算
本项目非传统水源主要用于绿化灌溉、道路浇洒、车库用水等。
本项目非传统水源采用雨水收集回用系统，雨水经弃流装置后进入收集池，收集后雨水经过滤消毒后，存储在雨水清水池作（绿化灌溉、道路浇洒、车库用水、水景补水等）等用途。
参考《民用建筑节水设计规范》，绿化灌溉每次灌水定额按0.002取，1月灌水次数取7，2月灌水次数取8，3~4月灌水次数取10，5月灌水次数取14，6月灌水次数取15，7月灌水次数取16，8月灌水次数取17，9月灌水次数取15，10月灌水次数取12，11月灌水次数取9，12月灌水次数取7。道路冲洗用水定额按1L/，次数按全年30次计。车库冲洗用水定额按3L/，次数按全年30次计。
表 4.2-1 杂用水两逐月计算表
	月份
	绿化浇灌用水量
	道路冲洗用水量
	车库冲洗用水量
	合计

	
	次数
	用水量
	次数
	用水量
	次数
	用水量
	

	1月
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc62030781]4.3水量平衡计算
由4.1和4.2中的计算可知，收集面的雨水收集量以及该月杂用水需水量，根据以上内容对本项目的雨水回收系统进行水平衡计算。
表 4.3.1-1 逐月雨水水平衡计算表
	月份
	雨水收集量
	杂用水需水量
	雨水利用量
	外排量
	补水量

	1月
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


由上表可得雨水回收利用系统的雨水利用量约为XX，雨水外排量约为XX。由于海绵成时专业要求，雨水池容积设计偏大，故外排量偏多。
[bookmark: _Toc62030782]4.4非传统水源利用率计算
（1）年雨水设计利用量
根据4.3.1逐月雨水水量平衡计算中可知，年雨水用量为：
表 4.4-1 年雨水设计利用量
	年雨水收集量
	外排量
	补水量
	杂用水雨水利用量

	
	
	
	


（2）年总用水量
非传统水源利用率，且，
可得：。
其中：非传统水源利用率，%；
为非传统水源设计使用量或实际使用量，；
为设计用水总量或实际使用量，；
为再生水（中水）设计利用量或实际使用量，；
为雨水设计利用量或实际使用量，。
表 4.4-3 非传统水源利用率计算表
	非传统水源设计使用量，
	设计用水总量，
	非传统水源利用率（%）

	中水设计利用量
	杂用水雨水设计利用量
	海水设计利用量
	其他非传统水设计利用量
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）绿化灌溉等杂用水年总用水量XXX（详见表4.3.1-1），经月平衡计算实际全年杂用水雨水利用量为XXX（详见表4.3.1-1）。绿化灌溉等采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例：
R=XXX/XXX100%=XX%
满足雨水利用部分60%以上的用水量来自非传统水源的要求。
5、 [bookmark: _Toc62030783]净化系统设计
[bookmark: _Toc62030784]5.1处理目标
雨水用作建筑杂用水处理水质标准依据《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920）、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）等标准，水质指标要求汇总如下：
表 5.1-1 成时杂用水水质标准
	序号
	项目
	冲厕
	道路清扫、消防
	城市绿化
	车库冲洗
	建筑施工

	1
	pH
	6.0~9.0

	2
	色（度）≤
	30

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度（NTU）≤
	5
	10
	10
	5
	20

	5
	溶解性总固体（mg/L）≤
	1500
	1500
	1000
	1000
	-

	6
	五日生化需样量（BOD5）（mg/L）≤
	10
	15
	20
	10
	15

	7
	氨氮（mg/L）≤
	10
	10
	20
	10
	20

	8
	阴离子表面活性剂（mg/L）≤
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5
	1.0

	9
	铁（mg/L）≤
	0.3
	-
	-
	0.3
	-

	10
	锰（mg/L）≤
	0.1
	-
	-
	0.1
	-

	11
	溶解氧（mg/L）≤
	1.0
	
	
	
	

	12
	总余氯（mg/L）≤
	接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

	13
	总大肠杆菌（个/L）≤
	3


[bookmark: _Toc62030785]5.2工艺流程
雨水水质分析：根据资料介绍，在降雨过程中雨水的水质有较大的变化。初期雨水水质较差，尤其在沥青屋面上，COD可高达1000mg/L左右，初期雨水过后，可回收的雨水COD在50-100mg/L之间。因此可利用的雨水初期直接排除，其余雨水进入雨水储池进行后续处理。除下雨初期污染较严重外（已通过弃流池外排），总的来讲是微污染水质，可直接进行过滤消毒后回用。
来自不同承接面上的降雨径流水质有较大差异，如来自屋顶等面积的降雨径流除初期收到轻度污染外，后期径流一般水质较好；而来自机动车道等面积上的降雨径流，则由于机动车辆的磨损而含有大量的金属、橡胶和燃油等污染物。因此，一般将来自不同面积上的降水径流分别收集，对来自屋顶等的径流，稍加处理即可用于浇灌绿地；对来自机动车辆道等面积上的径流则污染物浓度较高，需要深度处理达标后方可回用或排放。
回用雨水的水质除了要符合国家再生污水的水质标准外，还要符合国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程给水规范》（GB 50400-2016）的要求。
该系统在功能上必须完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 中的节水要爱u；同时系统产品也必须负荷评价标准中对节地、节材、节能和环境保护，以及系统全生命周期综合性能要求标准。雨水收集过程中无需动力只靠雨水自身重力完成雨水收集处理，系统构成力求简单可靠；使用耐久性好、抗腐能力较强、能循环使用无污染的材质材料；选用成品，减少现场加工；系统在室外长期运行必须安全稳定、运行维护成本低、维护简单方便。具体要求如下：
1. 雨水收集系统的初期弃流、沉淀过滤、储水池功能设备应利用室外地下空间来放置，不占用建筑容积率和绿地面积；同时保证雨水收集满后，不会影响雨水排水系统的排水功能，过多的雨水能够顺利溢流到市政雨水管网中，保证雨水排放安全；雨水收集处理设备及储水池应避免设置在建筑物室内或地下室，防止雨水排水受阻时对建筑物造成水浸。
2. 雨水收集处理过程主要部件：管道、初期弃流单元装置、沉淀过滤单元装置、塑料检查通风井和埋地式塑料雨水箱单元必须选用抗腐较强、能循环使用的环保非金属材料，如PE或PP材质；为保障系统长期安全无障碍的运行，采用电熔连接；管道、初期弃流单元装置、沉淀过滤单元装置、塑料检查通风井和埋地式塑料雨水箱单元为同一厂家生产的进口优质纯料成品。
3. 雨水收集系统在其运营全生命周期的综合性能符合节能、节水和节材的要求标准，雨水收集过程中的弃流、过滤沉淀等功能的物理过程，要力求安全、可靠、稳定、经济；雨水物理处理过程中无需设置泵阀或电控系统，只通过雨水自身重力来自动完成，物理处理过程稳定可靠无能耗；不会造成环境污染；系统长期在室外运行经济，维护简单方便费用低。
[bookmark: _Toc62030786]5.3安全措施
1）雨水回用系统的管网、雨水设备标注有明确“雨水回用”标志。
2）采取防止误接、误用、误饮措施。取水口设带锁装置。管网不得与自来水管网直接连接。
3）雨水管道外壁按有关标准的规定涂色和标志。
6、 [bookmark: _Toc62030787]非传统水源利用经济指标及效益分析
[bookmark: _Toc62030788]6.1经济效益分析
社会效益是无形的经济效益，无法完全用具体的经济数字来衡量，本项目非传统水源（雨水）利用等节水技术实现的社会经济效益体现在：
（1） 由于非传统水源利用工程的实施，项目区域内的防洪排涝能力得到大大加强，保障了项目投入运营使用后交通、水利、电力和办公使用的安全，减少了项目维护的人员和资金。
（2） 非传统水源利用所形成的一个综合性系统，为业主创造了良好的居住生活环境，符合绿色建筑的宗旨。
（3） 通过非传统水源（雨水）利用，减少自来水使用量，从而节约了水资源，节约水费。
（4） 间接增加国家财政收入，这一部分收入即目前国家由于缺水造成的国家财政收入的损失。据了解，目前全国六百多个城市日平均缺水100万吨，造成国家财政收入年减少200亿元，相当于每缺水1，要损失5.48元，即节约1水意味着创造了5.48元的收益。
（5） 消除污染而减少社会损失，据分析，为消除污染每投入1元可减少的环境资源损失是3元，即投入产出比为1:3。
（6） 节省城市排水设施的建设和运行费用，由于实施雨水利用，部分分流了雨水径流，也在一定程度上减少了雨水管系的容量，可依此选用管径规格小的雨水管。参考雨水管径费用价格，管径每减少一个规格在综合费用上可节省百余元甚至几百元。从而减少雨水管系和泵站的投资及运行费用，产生相当大的经济效益。
[bookmark: _Toc62030789]6.2环境效益分析
实施本项目非传统水源（雨水）综合利用措施，通过水资源得合理配置和调度，在水资源得可持续利用支持经济社会得可持续发展的同时，水环境质量将得到大大提高，改善和保护了生态环境条件，并由此而产生各种环境效益。
（1） 极大地改善项目区域内及周边地表水环境质量及地下水水质，间接使区域内的湖体、河道水质将有所提高，对区域附近生态状况得到一定的修复。
（2） 水环境质量的提高改善了生态环境条件，周边生物多样性将间接得到恢复，提高了区域的总体生态调节功能。
（3） 通过实行雨、污水、废水分流，把非传统水源（雨水）再生利用后，减少了本项目区域内向市政雨水管排放的水量，一定程度上减轻了城市雨水管网的规模。
（4） 项目区域内增加绿化地面的渗透性能，雨水径流会减少，对于减轻城市雨水管网的负荷及本项目的防洪排涝工作也能产生积极的影响。
7、 [bookmark: _Toc62030790]结论
本项目设置雨水回收利用系统，雨水再生利用部分是收集塌楼屋面及地面雨水，雨水经过初期弃流后收集至蓄水池，雨水经过滤、消毒处理后用于绿化浇灌等。其中每年杂用水雨水利用量约为XXX，设计年总用水量约为XXX，则非传统水源利用率约为XX%。绿化灌溉等杂用水年总用水量XX，绿化灌溉等采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例R=XX%，满足雨水利用部分60%以上的用水量来自非传统水源的要求。
所设置的雨水收集利用系统，可每年节水XX吨，并且有地缓解城市供水紧张状况；减轻城区雨洪负荷，减少接纳水体下游洪峰流量和洪涝灾害威胁；可以减轻城区因雨水径流导致的面源污染，减少对城市河湖的水体污染，还可以减少扬尘污染，对社会环境效益起到了积极作用。




