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7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	建筑设计优化
	/
	√

	
	7.1.2
	降低负荷能耗
	/
	√

	
	7.1.3
	温度分区设置
	/
	√

	
	7.1.4
	照明功率密度
	/
	√

	
	7.1.5
	能耗分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	电梯扶梯节能
	/
	√

	
	7.1.7
	水资源利用方案
	/
	√

	
	7.1.8
	建筑形体规则
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型简约
	/
	√

	
	7.1.10
	建材本地化
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约用地
	20
	8

	
	7.2.2
	地下空间
	12
	12

	
	7.2.3
	停车场所
	8
	8

	
	7.2.4
	热工性能优化
	15
	15

	
	7.2.5
	空调冷热源
	10
	10

	
	7.2.6
	空调末端及输配系统
	5
	5

	
	7.2.7
	节能电气设备
	10
	10

	
	7.2.8
	降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	可再生能源利用
	10
	10

	
	7.2.10
	卫生器具水效
	15
	15

	
	7.2.11
	其他节水措施
	12
	12

	
	7.2.12
	景观水体
	8
	8

	
	7.2.13
	非传统水源
	15
	9

	
	7.2.14
	土建装修一体化
	8
	8

	
	7.2.15
	高强结构材料
	10
	10

	
	7.2.16
	工业化内装
	8
	3

	
	7.2.17
	材料循环利用
	12
	9

	
	7.2.18
	绿色建材
	12
	12

	合计
	200.0
	174.0
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1 建筑概况
	工程名称
	老年人日间照料中心

	工程地点
	河南-驻马店

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：114.02°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上9087㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	14.4m

	建筑（节能计算）体积
	34387.22

	建筑（节能计算）外表面积
	7584.54

	北向角度
	85.2

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

3 建筑大样
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立面图例
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1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面
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3层平面
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4层平面
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左视图
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右视图
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西南轴侧图
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东南轴侧图
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西北轴侧图
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东北轴侧图

4 规定性指标检查

4.1 工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	粒径10~30卵石
	0.140
	1.790
	1200.0
	262.3
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	0.260
	4.370
	800.0
	1170.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	烧结页岩砖(240）
	0.870
	11.116
	1800.0
	1085.0
	0.0000
	

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型
	0.042
	3.650
	321.0
	13588.3
	0.0000
	

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	0.580
	7.920
	1400.0
	1062.3
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型
	0.039
	3.550
	298.0
	14911.1
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    粒径10~30卵石 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 60mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

    水泥砂浆（1） 20mm＋烧结页岩砖(240） 240mm＋SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型 40mm
3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋粘土多孔砖KP1，KM1-190/240 240mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 50mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：
    水泥砂浆（1） 20mm＋烧结页岩砖(240） 240mm＋SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型 40mm
5. 外窗：隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.435

6. 幕墙：隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.435

4.3 体形系数

	外表面积
	7584.54

	建筑体积
	34387.22

	体形系数
	0.22


4.4 窗墙比

4.4.1 窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	112.60
	583.54
	0.19
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	87.48
	659.77
	0.13
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	87.09
	608.22
	0.14
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	145.62
	684.29
	0.21
	0.70
	适宜

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
112.60
	
	13.18×2.72
	2
	1
	35.83
	35.83

	
	
	C0630
	0.60×3.00
	1
	8
	1.80
	14.40

	
	
	C1715
	1.70×1.50
	1~3
	3
	2.55
	7.65

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	1~3
	11
	3.60
	39.60

	
	
	C2118
	2.10×1.80
	1
	4
	3.78
	15.12

	北向
	北-默认立面
87.48
	C1209
	1.20×0.90
	3
	1
	1.08
	1.08

	
	
	C1812
	1.80×1.20
	1~2
	8
	2.16
	17.28

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	10
	3.24
	32.40

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	1~2
	6
	3.60
	21.60

	
	
	C2118
	2.10×1.80
	1~2
	4
	3.78
	15.12

	东向
	东-默认立面
87.09
	C0924
	0.90×2.40
	1~3
	3
	2.16
	6.48

	
	
	C0927
	0.90×2.70
	3
	1
	2.43
	2.43

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	1~2
	2
	2.70
	5.40

	
	
	C1015
	1.00×1.50
	2
	1
	1.50
	1.50

	
	
	C1209
	1.20×0.90
	1~2
	2
	1.08
	2.16

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~3
	17
	1.80
	30.60

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	5
	3.24
	16.20

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	2~3
	2
	3.60
	7.20

	
	
	C2118
	2.10×1.80
	2~3
	4
	3.78
	15.12

	西向
	西-默认立面
145.62
	
	12.21×4.84
	2
	1
	59.05
	59.05

	
	
	C0630
	0.60×3.00
	1
	5
	1.80
	9.00

	
	
	C0927
	0.90×2.70
	3
	1
	2.43
	2.43

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C0936
	0.90×3.60
	1
	5
	3.24
	16.20

	
	
	C1010
	1.00×1.00
	1
	2
	1.00
	2.00

	
	
	C1209
	1.20×0.90
	2~3
	2
	1.08
	2.16

	
	
	C1615
	1.60×1.50
	1~2
	4
	2.40
	9.60

	
	
	C1809
	1.80×0.90
	1~2
	4
	1.62
	6.48

	
	
	C2018
	2.00×1.80
	1~2
	4
	3.60
	14.40

	
	
	C3018
	3.00×1.80
	3
	4
	5.40
	21.60


4.5 可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.19
	C2018
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.13
	C1818
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.14
	C1818
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.21
	C1209
	0.80
	0.60

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗

4.6.1 天窗屋顶比


本工程无此项内容

4.6.2 天窗类型


本工程无此项内容

4.7 屋顶构造

4.7.1 屋顶相关构造

4.7.1.1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	粒径10~30卵石
	50
	0.140
	1.790
	1.00
	0.357
	0.639

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.10
	1.818
	0.640

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	20
	0.260
	4.370
	1.00
	0.077
	0.336

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	2.343
	3.046

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40

	修正后K, D
	K = 0.40, D = 3.06

	修正原因
	

	数据来源
	河南公建2006标准第43页


4.7.1.2 屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	烧结页岩砖(240）
	240
	0.870
	11.116
	1.00
	0.276
	3.066

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型
	40
	0.042
	3.650
	1.00
	0.952
	3.476

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.250
	6.786

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.71

	修正后K, D
	K = 0.71, D = 6.23

	修正原因
	


4.7.2 屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	1747.66
	0.903
	0.40
	3.06
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	188.67
	0.097
	0.71
	6.23
	0.75

	合计
	1936.33
	1.000
	0.43
	3.37
	0.75

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


4.8 外墙构造

4.8.1 外墙相关构造

4.8.1.1 外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	240
	0.580
	7.920
	1.00
	0.414
	3.277

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	50
	0.045
	0.748
	1.20
	0.926
	0.831

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.363
	4.355

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.66

	修正后K, D
	K = 0.66, D = 4.30

	修正原因
	

	数据来源
	河南公建2006标准第65页


4.8.1.2 外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	烧结页岩砖(240）
	240
	0.870
	11.116
	1.00
	0.276
	3.066

	SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）高效节能型
	40
	0.039
	3.550
	1.00
	1.026
	3.641

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.323
	6.951

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.68

	修正后K, D
	K = 0.68, D = 6.23

	修正原因
	


4.8.1.3 热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	240
	0.580
	7.920
	1.00
	0.414
	3.277

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	500
	－
	－
	－
	0.596
	5.992

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.34


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
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4.8.3 外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	382.55
	0.863
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	60.77
	0.137
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	443.32
	1.000
	0.66
	4.56
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	507.51
	0.895
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	59.31
	0.105
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	566.82
	1.000
	0.66
	4.50
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	420.68
	0.886
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	54.19
	0.114
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	474.87
	1.000
	0.66
	4.52
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	475.18
	0.896
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	55.09
	0.104
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	530.27
	1.000
	0.66
	4.50
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1785.91
	0.886
	0.66
	4.30
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	229.36
	0.114
	0.68
	6.23
	0.75

	合计
	
	2015.27
	1.000
	0.66
	4.52
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.73

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


4.9 挑空楼板构造


本工程无此项内容

4.10 外窗热工

4.10.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	隔热多腔封闭金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	18
	2.10
	0.44
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》

	2
	隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	65
	2.30
	0.44
	1.000
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》


4.10.2 外遮阳类型

已启用环境遮阳

4.10.3 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	35.832
	35.832
	65
	2.300

	2
	C0630
	1
	8
	1.800
	14.400
	18
	2.100

	3
	C1715
	1~3
	3
	2.550
	7.650
	18
	2.100

	4
	C2018
	1~3
	11
	3.600
	39.600
	18
	2.100

	5
	C2118
	1
	4
	3.780
	15.120
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	112.602
	立面平均传热系数
	2.164


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1209
	3
	1
	1.080
	1.080
	18
	2.100

	2
	C1812
	1~2
	8
	2.160
	17.280
	18
	2.100

	3
	C1818
	1~3
	10
	3.240
	32.400
	18
	2.100

	4
	C2018
	1~2
	6
	3.600
	21.600
	18
	2.100

	5
	C2118
	1~2
	4
	3.780
	15.120
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	87.480
	立面平均传热系数
	2.100


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0924
	1~3
	3
	2.160
	6.480
	18
	2.100

	2
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	2.100

	3
	C0930
	1~2
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.100

	4
	C1015
	2
	1
	1.500
	1.500
	18
	2.100

	5
	C1209
	1~2
	2
	1.080
	2.160
	18
	2.100

	6
	C1215
	1~3
	17
	1.800
	30.600
	18
	2.100

	7
	C1818
	1~3
	5
	3.240
	16.200
	18
	2.100

	8
	C2018
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	2.100

	9
	C2118
	2~3
	4
	3.780
	15.120
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	87.090
	立面平均传热系数
	2.100


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	59.053
	59.053
	65
	2.300

	2
	C0630
	1
	5
	1.800
	9.000
	18
	2.100

	3
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	2.100

	4
	C0930
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.100

	5
	C0936
	1
	5
	3.240
	16.200
	18
	2.100

	6
	C1010
	1
	2
	1.000
	2.000
	18
	2.100

	7
	C1209
	2~3
	2
	1.080
	2.160
	18
	2.100

	8
	C1615
	1~2
	4
	2.400
	9.600
	18
	2.100

	9
	C1809
	1~2
	4
	1.620
	6.480
	18
	2.100

	10
	C2018
	1~2
	4
	3.600
	14.400
	18
	2.100

	11
	C3018
	3
	4
	5.400
	21.600
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	145.623
	立面平均传热系数
	2.181


4.10.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	35.832
	35.832
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C0630
	1
	8
	1.800
	14.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C1715
	1~3
	3
	2.550
	7.650
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C2018
	1~3
	11
	3.600
	39.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C2118
	1
	4
	3.780
	15.120
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	112.602
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1209
	3
	1
	1.080
	1.080
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C1812
	1~2
	8
	2.160
	17.280
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C1818
	1~3
	10
	3.240
	32.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C2018
	1~2
	6
	3.600
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C2118
	1~2
	4
	3.780
	15.120
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	87.480
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0924
	1~3
	3
	2.160
	6.480
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C0930
	1~2
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C1015
	2
	1
	1.500
	1.500
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C1209
	1~2
	2
	1.080
	2.160
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	C1215
	1~3
	17
	1.800
	30.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C1818
	1~3
	5
	3.240
	16.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C2018
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	C2118
	2~3
	4
	3.780
	15.120
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	87.090
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	59.053
	59.053
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C0630
	1
	5
	1.800
	9.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C0927
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C0930
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435


	5
	C0936
	1
	5
	3.240
	16.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	C1010
	1
	2
	1.000
	2.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C1209
	2~3
	2
	1.080
	2.160
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C1615
	1~2
	4
	2.400
	9.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	C1809
	1~2
	4
	1.620
	6.480
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	10
	C2018
	1~2
	4
	3.600
	14.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	11
	C3018
	3
	4
	5.400
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	145.623
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


4.10.5 总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	112.60
	2.16
	0.44
	0.19
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	87.48
	2.10
	0.44
	0.13
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	87.09
	2.10
	0.44
	0.14
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	145.62
	2.18
	0.44
	0.21
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	432.80
	2.14
	0.44
	0.17
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

4.11 有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	175.81
	103.85
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0630
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1010
	1.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1010
	1.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	660.69
	294.06
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1003
	100.07
	37.28
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1004
	106.39
	39.60
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1005
	11.85
	12.45
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1006
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1007
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1008
	11.79
	26.43
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1715
	2.55
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1011
	4.99
	15.64
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1015
	10.29
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1016
	13.66
	19.51
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1018
	10.22
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1019
	12.69
	22.95
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1024
	10.23
	19.07
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1025
	10.23
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1026
	31.50
	39.16
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1029
	10.30
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1031
	10.23
	10.80
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1032
	146.79
	110.22
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0936
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1039
	17.46
	12.46
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1040
	17.45
	12.46
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1041
	9.96
	21.61
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	2
	2001
	175.81
	166.48
	未编号
	59.05
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	35.83
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2002
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2003
	11.85
	26.49
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2004
	11.82
	12.42
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2005
	542.04
	290.02
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1615
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	11.79
	26.43
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1715
	2.55
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2009
	4.99
	15.64
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2010
	4.97
	7.34
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2014
	10.29
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2015
	13.66
	19.51
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2017
	10.22
	19.05
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2018
	12.69
	22.95
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2023
	10.23
	19.07
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜


	
	2024
	10.23
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2025
	31.50
	39.16
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2028
	10.30
	17.08
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2030
	10.23
	10.80
	C1015
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2032
	52.54
	39.26
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2034
	60.20
	36.20
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2037
	17.46
	13.70
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2038
	17.45
	13.70
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	3
	3001
	11.85
	23.90
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3002
	11.82
	20.04
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3003
	11.82
	20.01
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3004
	11.79
	23.83
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C1715
	2.55
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3007
	4.99
	13.62
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3008
	4.97
	5.60
	C1209
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3009
	231.63
	311.94
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2018
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2118
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3018
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3011
	10.29
	16.24
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3013
	10.22
	16.25
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3016
	10.23
	16.26
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3017
	10.23
	14.06
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3019
	10.30
	14.07
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3021
	10.23
	8.27
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

4.12 非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	112.60
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	87.48
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	87.09
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	145.62
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.13 外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	7级  C0630
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


4.14 幕墙气密性

	最不利气密性等级
	1级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	不满足


4.15 规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	有效通风换气面积
	满足
	

	8
	非中空窗面积比
	满足
	

	9
	外窗气密性
	满足
	

	10
	幕墙气密性
	不满足
	非强条

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求。
7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 

	IPLV
	 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 

	SCOP
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；
2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。
3）暖通系统能耗监测记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 
	 
	 
	 

	夏季
	 
	 
	 
	 



过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：         
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 
	 
	 
	 

	夏季
	 
	 
	 
	 


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	


7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	老年人卧室  
	150  
	150  
	  
	  

	  老年人起居室
	200  
	  200
	  
	  

	  餐厅
	150  
	 150 
	  
	  

	  卫生间
	100  
	  100
	  
	  

	走道  
	50  
	50  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☐群控   ☑变频调速   ☐能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。
​
电梯和自动扶梯的节能控制措施简述：
1. 电梯节能控制措施：

· 变频调速技术：采用变频调速技术，根据乘客需求灵活调整电梯运行速度，降低能耗。

· LED照明：在电梯内部和井道采用LED照明，降低能耗，延长使用寿命。

· 空调节能：优化空调系统，根据电梯使用情况调整空调运行，减少能耗。

2. 自动扶梯节能控制措施：

· 休眠模式：设定自动扶梯在长时间不使用时进入休眠模式，减少待机能耗。

· 定时运行：根据客流量设定自动扶梯的运行时间，避免无人使用时的能耗浪费。

· 高效传动系统：采用高效传动系统，减少能耗，提高自动扶梯的运行效率。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪.


用水计量表按□用途 □付费 □管理单元 设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	


用水点供水压力最大为            MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa; 2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	 hi

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	


7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 8

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	8

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：      5614     m2，地上总建筑面积：     4043      m2 ，容积率：    0.7       。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	


 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

地下空间主要功能为：         

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2
地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	  0

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	  8

	合计
	8
	  8


2 评价要点

停车方式：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、(其他方式     地面停车位             
住宅：地面停车位数量：          ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：    87.5     m2，总建设用地面积：  1773  m2，停车位占地比： 4.9  %。

请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地上的方式，其余均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

	


7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%
	5
	

	2
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10%
	10
	

	3
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到15%
	15
	

	合计
	15
	 


或者
 
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调负荷降低5%
	5
	 15

	2
	建筑供暖空调负荷降低10%
	10
	

	3
	建筑供暖空调负荷降低15%
	15
	

	合计
	15
	 15


2 评价要点
执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高
比例
（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数
	—
	 
	 
	 
	 

	窗墙比
	东向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 

	
	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	 
	 

	全年空调负荷
	kW
	 
	 

	全年总负荷
	kW
	 
	 

	负荷降低幅度
	%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应包含围护结构竣工详图；
2）围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告。
 
实际提交材料：
	


7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 10

	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组
	制冷、供热性能系数
（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组
	能效比
（EER）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	制冷综合性能系数
（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	燃煤
	热效率
	提高3%
	5
	 

	
	
	
	
	提高6%
	10
	

	
	
	燃油
燃气
	热效率
	提高2%
	5
	 

	
	
	
	
	提高4%
	10
	

	6
	房间空气调节器
	能效比（EER）、能源消耗效率
	节能评价值
	5
	 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	7
	家用燃气热水炉
	热效率值
（η）
	节能评价值
	5
	 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	节能评价值
	5
	 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	
	
	


 
2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	本项目冷热、源由热泵机组提供，无电直接加热设备作为空调系统的供暖热源。
宿舍：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为377KW,功率为107.3KW；制热量为420KW,功率为106.02KW。食堂：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为370.5KW,功率为104.85KW；制热量为412.5KW,功率为103.98KW。教学综合楼：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为1239KW,功率为373.9KW；制热量为1386KW,功率为357.06KW。报告厅：合班教室和休息室采用单体空调+新风换气机组；报告厅采用商用直膨式空调机组。制冷量为279KW,功率为97.52KW；制热量为308.7KW,功率为95.12KW。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）冷热源机组采购清单、产品说明书、产品型式性能检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	 

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 2

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	3 

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	 


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：       ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：     ，标准规定值：      。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	


7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	老年人卧室  
	150  
	150  
	  
	  

	  老年人起居室
	200  
	  200
	  
	  

	  餐厅
	150  
	 150 
	  
	  

	  卫生间
	100  
	  100
	  
	  

	走道  
	50  
	50  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：
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[image: image14.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19836630595 


目  录
11
建筑概况


12
测评依据


13
软件介绍


14
气象数据


14.1
气象地点


14.2
逐日干球温度表


14.3
逐月辐照量表


14.4
峰值工况


15
围护结构


15.1
工程材料


16
围护结构概况


17
标识建筑


17.1
房间类型


17.1.1
房间表


17.1.2
作息时间表


17.2
系统类型


17.2.1
系统分区


17.2.2
热回收参数


17.3
制冷系统


17.3.1
多联机/单元式空调能耗


17.4
供暖系统


17.4.1
多联机/单元式热泵能耗


18
比对建筑


18.1
房间类型


18.1.1
房间表


18.1.2
作息时间表


18.2
系统类型


18.3
制冷系统


18.4
供暖系统


19
计算结果


110
附录


110.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


110.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


110.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


110.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





5 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-驻马店

	地理位置
	北纬：33.00°
	东经：114.02°

	建筑面积(m2)
	地上9087    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.4     地下0.0

	建筑体积(m3)
	34387.22

	建筑外表面积(m2)
	8578.69

	北向角度
	85.2

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


6 测评依据
1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

7 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
8 气象数据
8.1 气象地点
河南-驻马店, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
8.2 逐日干球温度表
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8.3 逐月辐照量表
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8.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月15日14时
	38.9
	29.4
	22.6
	97.2

	最冷
	01月24日06时
	-10.6
	-10.6
	1.4
	-7.1


9 围护结构
9.1 工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	9.948
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	酚醛泡沫板（用于墙体）
	0.034
	0.452
	60.0
	1378.6
	0.0000
	依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15

	细石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	玻璃棉板、毡
	0.040
	0.380
	40.0
	1241.0
	0.4880
	依据来源：GB 50176-2016；注：密度：＜40；导热系数修正系数（β）：1.10

	STP(VIPB)真空绝热板I型
	0.005
	1.200
	450.0
	8800.6
	0.0000
	燃烧性能A级

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	立邦石墨聚苯板节能装饰一体板
	0.033
	0.360
	20.0
	2700.2
	0.0000
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	0.042
	0.360
	19.0
	2233.0
	0.0000
	


10 围护结构概况

	
	标识建筑
	比对建筑

	体形系数S
	0.25
	0.25

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.19
	1.00

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.60
	1.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	楼板K [W/(m2·K)]
	0.23
	2.00

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.19
	普窗1.10、
凸窗－
	普窗0.46、
凸窗－
	普窗0.46、
凸窗－
	0.19
	普窗4.70、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	北向
	0.13
	普窗1.10、
凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	0.13
	普窗4.70、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	东向
	0.14
	普窗1.10、
凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	0.14
	普窗4.70、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	西向
	0.21
	普窗1.10、
凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	普窗0.46、

凸窗－
	0.21
	普窗4.00、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

11 标识建筑

11.1 房间类型

11.1.1 房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


11.1.2 作息时间表

详见附录

11.2 系统类型

11.2.1 系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	3384.95
	所有房间


11.2.2 热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


11.3 制冷系统

11.3.1 多联机/单元式空调能耗

	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.30
	193792
	84257


11.4 供暖系统

11.4.1 多联机/单元式热泵能耗

	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	1.90
	103387
	54414


12 比对建筑

12.1 房间类型

12.1.1 房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


12.1.2 作息时间表

同标识建筑

12.2 系统类型

	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	包含房间

	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	所有房间


12.3 制冷系统

	系统类型
	供冷
能效比
	冷负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	2.30
	198800
	86435


12.4 供暖系统

	系统类型
	供热
能效比
	热负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	1.90
	322291
	169627


13 计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	标识建筑
(kWh/㎡)
	比对建筑
(kWh/㎡)
	比对节能率
（%）
	基础建筑
(kWh/㎡)
	基础节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	21.33
	21.88
	2.52%
	
	

	
	耗热量
	11.38
	35.47
	67.92%
	
	

	
	冷热合计
	32.70
	57.35
	42.97%
	
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	2.52%
	
	

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	多联机/单元式空调
	9.27
	9.51
	
	
	

	
	供冷合计
	9.27
	9.51
	
	
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	67.92%
	
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	5.99
	18.67
	
	
	

	
	供暖合计
	5.99
	18.67
	
	
	

	采暖空调电耗
	15.26
	28.18
	45.84%
	56.36
	72.92%
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14 附录

14.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

14.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

14.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

14.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw
	20%≤Rhw＜35%
	2
	 

	
	
	35%≤Rhw＜50%
	4
	4 

	
	
	50%≤Rhw＜65%
	6
	 

	
	
	65%≤Rhw＜80%
	8
	 

	
	
	Rhw≥80%
	10
	 

	2
	由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch
	20%≤Rch＜35%
	2
	 

	
	
	35%≤Rch＜50%
	4
	 

	
	
	50%≤Rch＜65%
	6
	6 

	
	
	65%≤Rch＜80%
	8
	 

	
	
	Rch≥80%
	10
	 

	3
	由可再生能源提供的电量比例Re
	0.5%≤Re＜1.0%
	2
	 

	
	
	1.0%≤Re＜2.0%
	4
	 4

	
	
	2.0%≤Re＜3.0%
	6
	 

	
	
	3.0%≤Re＜4.0%
	8
	 

	
	
	Re≥4.0%
	10
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：  10       年
2 评价要点
可再生能源用途：☐生活热水   ☑供热供冷   ☐供电   
可再生能源应用形式：☑太阳能光热   ☑太阳能光电   ☑地源热泵   ☑其他   固体蓄热         
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的 1% 左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7 MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38 MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1 MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62 MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；
2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；
3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；
4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的用水效率等级达到2级
	8
	 

	2
	50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级
	12
	 

	3
	全部卫生器具的用水效率等级达到1级
	15
	15 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	节水器具
	节水器具参数
	用水效率等级

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；
2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉采用节水设备或技术
	采用节水灌溉系统
	4
	6

	
	
	在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	6 

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	12 


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☑滴灌、☐微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他                
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	本项目绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，微喷灌喷头流量应不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。同时采用湿度传感器或雨天关闭的调节控制器。
​滴灌节水方式是一种高效的灌溉方式，通过将水滴定向滴到植物根部，减少水分的流失和蒸发，提高水的利用效率。采用滴灌系统可以根据植物的需水量和生长阶段，精准控制水量和灌溉频率，从而节约水资源。

节水控制措施包括使用土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等技术手段来实现智能节水灌溉。土壤湿度感应器可以监测土壤湿度，根据植物需水量自动控制灌溉系统的启停，避免过度灌溉。雨天自动关闭装置能够感知到降雨情况，自动中断灌溉，避免浪费水资源。

应用效果：

节水效果：滴灌系统相比传统灌溉方式可以节水40%-60%，结合土壤湿度感应器和雨天自动关闭装置，能够更加精确地控制灌溉水量，进一步提高节水效果。
生长效果：滴灌方式有利于植物根系生长，避免水分浪费和土壤侵蚀，有助于植物健康生长。
环保效果：节约水资源，减少水土流失和农药残留，有利于环境保护。


2）空调冷却水系统节水措施：☐加大集水盘、☑设置平衡管或平衡水箱、☐无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	采用多联机及风冷机组，不需冷却补水。
​
1. 节水技术：
· 回收利用水资源：循环冷却系统可以采用回收利用废水或雨水的方式，减少对自来水的依赖。

· 优化循环水系统：通过优化冷却水系统的设计和运行，减少水的用量。例如，调整水流速度、优化循环水管道布局等。

· 采用高效设备：选择节能高效的循环冷却设备，减少能耗，间接减少水的用量。

· 定期检查和维护：确保循环冷却系统的正常运行，及时修复漏水和泄漏问题，避免水资源的浪费。

2. 水质处理措施：

· 防止水垢和腐蚀：定期对水质进行监测和调节，防止水中的盐分和杂质沉积在设备表面形成水垢，同时防止腐蚀。

· 消毒杀菌：定期对循环水进行消毒杀菌处理，防止细菌和微生物的繁殖，保持水质清洁。

· 定期清洁过滤：安装过滤器对循环水进行过滤，去除悬浮颗粒和杂质，保持水质清澈。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书、产品节水性能检测报告等；
2）暖通专业竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表及产品说明书。
 
实际提交材料：
	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 3

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 3

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	3 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 

	合计
	15
	9 

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☑其他          
非传统水源利用方式：☐自建中水、☐市政中水
建筑可回用水量为：           （m3/d），非传统水源实际利用量为：        （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	  

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	  

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	  8

	合计
	8
	  8


2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积   5614     m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        5614   m2，装修比例  100%     。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：

	


7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	5 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	5 

	合计
	10
	 10


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	 钢筋选择：要求400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%。高强度钢筋具有更好的抗拉性能和抗弯性能，可以增加结构的承载能力和抗震性能，提高结构的整体稳定性。因此，在设计中应优先选择400MPa级及以上的高强度钢筋，并确保其占钢筋总量的85%以上。

混凝土选择：要求混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50的混凝土，且混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%。C50混凝土具有较高的抗压强度和耐久性，适合用于承受大荷载和高强度要求的结构。同时，要求混凝土用量占总量的50%以上，可以确保结构的整体强度和稳定性。


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。
 
实际提交材料：
	


7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：

(整体卫浴

(整体厨房

(装配式吊顶

(干式工法地面

(装配式内墙

(管线集成与设备设施

(其他：
	3~8
	  8

	合计
	8
	 8 


2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	6 

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	 6

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	 3

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	 3

	
	
	
	


本条自评总得分：   。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：         （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：        （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：       %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	


 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于30%
	4
	12 

	2
	绿色建材应用比例不低于50%
	8
	

	3
	绿色建材应用比例不低于70%
	12
	

	合计
	12
	 12

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	 
1. 可再生材料：如竹木材料、再生玻璃等，能够减少对原生态资源的消耗。
2. 低VOC材料：选择了无挥发性有机化合物的涂料、胶黏剂等，减少室内空气污染。

3. 节能材料：如高效保温材料、隔热材料等，有助于提高建筑的节能性能。

4. 环保认证材料：如获得绿色建筑认证的材料，符合环保标准。

通过将绿色建材应用比例控制在70%以上，可以有效降低建筑对环境的影响，提高建筑的可持续性。同时，绿色建材的使用还可以改善室内环境质量，提升居住者的舒适感和健康水平。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；
2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；
3）施工记录文件。
 
实际提交材料：
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