9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	10

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	8
	0

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	0

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	0

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	20
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	30

	合计
	
	
	180.0
	87.0


9.2 加分项
9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（总分30分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准
	降低 40%
	10
	10　

	
	
	每再降低 10%
	5
	0　

	合计
	　
	30
	　10

	
	
	
	
	


2、    评价要点
简要说明所采取的其他进一步降低建筑供暖空调系统的能耗的措施（300字以内）。
	 采用保温性能好的玻璃和保温材料，围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定提高 20%，降低围护结构负荷。 选用高效的冷热源和室内空调系统，降低空调系统能耗。选用高效的灯具和附件，降低照明系统能耗。​


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	节能设计书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	暖通设计
	供暖空调系统能耗节能率分析报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	供暖空调系统能耗节能率分析报告 :
    5暖通设计/ 综合能耗节能率计算书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（总分20分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20

	合计
	20
	20 

	
	
	
	


2、    评价要点
简要结合地区特色的建筑风貌设计情况（300字以内）。
	 云南是“植物王国”，昆明森林覆盖率超过 50%，“四时春色四时景，无边七彩无边景”是春城的真是写照。本项目文化表达以“生态景观”为主题，为昆明机场量身定做现代化国际航空枢纽。其中 T2 航站楼以“七彩春之林”为核心概念，形态上多杈的指廊形态仿佛蜿蜒生长的“植物藤蔓”；通过高低屋面、高侧窗、屋顶天窗的有机结合，阳光穿过天窗和吊顶，均匀撒入室内，被打散成为“斑驳的树影”；采用“树形结构”的受力体系，将“生态景观”的意向融入到结构体系的表达。整个航站区“层级而上”，建筑贴合地形变化，打造“空中花园”，核心区建筑屋面覆盖茂盛的绿化屋面，呼应“生态景观”主体，建筑的第 5 立面充分暴露在进、离场旅客视线范围内，创造花园机场的视觉效果。​


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图及设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	专项分析论证报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。（总分8分）
1、自评得分
 
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1　
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	　0

	合计
	20
	　0

	
	
	
	


 
2、评价要点
(     废弃场地建设：
是否利用废弃场地进行建设：☐ 是、☑ 否
场地类型为：___         
(     旧建筑利用：
场地内是否有旧建筑：☐ 是、☑ 否；
是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：☐ 是、☑ 否；
 简要说明场地利用前的情况，是否有旧建筑，项目如何对旧建筑进行的利用；是否利用了废   弃场地，废弃场地情况及相应的处理措施、利用情况（300字以内）。
	 


 
3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	环评报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	　
	旧建筑利用专项报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 



9.2.4 场地绿容率不低于 3.0。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地绿容率计算值不低千 3.0
	10
	　0

	2
	场地绿容率实测值不低于 3.0
	5
	　0

	合计
	30
	　0

	
	
	
	


2、    评价要点
场地绿容率计算值：___  
场地绿容率实测值：___  
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	绿化种植平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	苗木表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	绿容率计算书或指植被叶面积测量报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	当地也面积调研数据
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（总分10分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例
	达到 35%
	5
	

	
	
	达到50%
	10
	

	合计
	10
	　


2、 评价要点

主体结构采用：(钢结构、(木结构、(装配式混凝土结构、(以上皆无
主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例：___  %
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	预制构件统计统计和占比计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	钢结构的楼梯详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	木结构的屋架、檩条、拉条、支撑等布置图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装配式混凝土结构的预制构件设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	工程竣工质量报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	工程概况表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设计变更文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.6应用建筑信息模型 (BIM) 技术。（总分15分）
1、  自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的
	一个阶段应用
	5
	　15

	
	
	两个阶段应用
	10
	

	
	
	三个阶段应用
	15
	

	合计
	15
	15　

	
	
	
	
	


2、  评价要点
项目应用BIM技术的阶段：
☑ 规划设计阶段、☑ 施工建造阶段、☑ 运行维护阶段
	简要说明BIM技术在各阶段的应用以及实现信息共享、协同工作的情况（200字以内）。
工程 BIM 正向设计实施目标为通过项目设计阶段全过程、全参与方 BIM 技术协同应用，推动基于数字化、三维可视化技术的设计，提升建设品质，科学管控建设投资和建设工期，提高管理效率，并最终实现建成设施的数字仿真交付，形成智慧机场数字底座。运用 BIM 正向设计，设计人员根据设想的空间建筑，构建可视化的三维模型，利用 BIM技术的可视化特点直观反映最终成型的建筑结果，实现对设计的修正优化。同时还能实现各个专业的协调沟通，实现二维图纸向 Revit 正向设计出图转变。BIM 正向设计中各个专业间的信息交流较为频繁，信息量庞大，利用其三维可视化的特点，使各个专业间的协调沟通更顺利，且可确保交流信息的准确和完整，BIM 正向设计对于提升工程整体质量具有重要的意义。 


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	BIM技术应用报告
	应体现项目BIM应用中实现信息共享、协同工作的能力和绩效
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1、自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	12
	　12

	合计
	12
	　12

	
	
	
	


2、评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）：___ t
建筑标准运行工况下的资源消耗碳排放量：___  t
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300字以内）。
	 建筑碳排放计算与建筑节能模型无缝对接，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 第 9.2.7 条设计建筑采取相应措施后减碳量的对比计算（其中参照建筑参数满足国家和行业节能标准规定值）。建筑固有碳排放量基于建筑类型对各材料的用量进行合理估算，运行碳排放量基于建筑负荷计算推算而出。本项目通过光伏发电抵消建筑自身碳排放，有效降低单位面积建筑碳排放强度。 ​


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑碳排放计算分析报告
	应说明所采用的计算标准、方法和依据（但暂不制定某一特定标准或方法），以及所采取的具体减排措施和效果（仅要求对碳排放强度进行采取措施前后的对比）
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（总分20分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	　

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至 1.0%
	4
	　

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至 1.5%
	4
	

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	

	合计
	20
	　


2、 评价要点

简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。（150字以内）

	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	绿色施工优良等级或绿色施工示范工程的认定文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌混凝土进货单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌混凝土用量结算清单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌混凝土损耗率计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	钢筋进货单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	钢筋用量结算清单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	现场加工的钢筋工程量清单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	现场加工的钢筋损耗率计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	模板工程施工方案
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工日志
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	技术交底文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	免粉刷混凝土墙体占比计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工现场影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（总分20分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	 0

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	

	合计
	30
	 0

	
	
	
	


2、    评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☐ 是、☐ 否
保险承保范围包括：☐ 地基基础工程、☐ 主体结构工程、☐ 屋面防水工程、☐ 其他土建工程的质量问题、☐ 以上皆无
保险承保范围包括：☐ 装修工程、☐ 电气管线、☐ 上下水管线的安装工程、☐ 供热、供冷系统工程的质量问题、☐ 以上皆无
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建设工程质量保险产品投保计划
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	保险产品保单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（总分40分）
1、  自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益
	10分/项
	30　

	合计
	40
	　30

	
	
	
	


2、  评价要点
[image: image1]
创新设计针对以下哪些方面：☑节约能源资源、☐保护生态环境、☑保障安全健康、☐智慧友好运行、☐传承历史文化、☑其他隔震层取新风​
简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益（200字以内）。
	 节约能源资源：坚定不移走绿色发展道路,改扩建工程中将持续秉持绿色发展理念，坚持资源节约，坚持低碳减排，坚持环境友好、坚持运行高效，打造全球领先的绿色近零碳标杆机场，新建 T2 航站楼打造零碳航站楼。保障安全健康：项目旨在创建国内先进、国际一流的健康机场，为旅客与工作人员提供全面的室内外健康、舒适、人员、愉悦的建筑环境。本项目以绿色三星标准为目标，其中包括了健康舒适、生活便利的标准，在此基础上，项目引用美国 WELL 健康建筑标准，进一步提升健康品质，航站楼六层国际候机区及商业区目标获得 WELL v2 金级认证。其他（隔震层取新风）：昆明机场位于高烈度地区，T2 航站楼下设置隔震层，高度不大，面积巨大；隔震层内冬暖夏凉，温度适宜。本项目将 T2 航站楼下的隔震层作为新风取风路由，利用地下对新风进行预冷预热，进一步降低能耗；同时，对隔震层空间的充分利用，实现对空间的释放，与通常采用的独立土建风道取新风方式相比，降低土建投资。 ​


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	创新设计内容相关设计图纸及文件，创新设计内容的分析论证报告
	应包括创新内容及创新程度（例如新技术、新工艺、新装置、新材料或关键技术的集成创新等）、应用规模，难易复杂程度，及技术先进性（应有对国内外现状的综述与对比）；经济、社会、环境效益，发展前景与推广价值（如对推动行业技术进步、引导绿色建筑发展的作用）。
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


