5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 建筑室内和建筑主出入口在醒目位置设置禁烟标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 装饰原材质量证明文件、检测报告汇总表1.xls
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 装饰原材质量证明文件、检测报告汇总表2.xls



5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	


5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次，应根据水池（箱）的材质选择相应的消毒剂，不得采用单纯依靠投放消毒剂的清洗消毒方式；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；自带水封的地漏水封深度不得小于50mm；4使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不对人体健康和周围环境产生不良影响；非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。5使应设置完善的污水收集、处理和排放等设施，场地内污水达标排放。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：(是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

请对污水处理进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	


5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间名称
	室内噪声值（dB）
	允许噪声级低限标准（A声级，dB）

	 起居室、卧室
	45/37 
	45/37 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   起居室、卧室
	外墙  
	45   
	   45

	
	   
	 隔墙  
	31   
	   25

	
	 
	外窗
	   45
	   45

	
	   
	 楼板  
	   45
	   45

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   起居室、卧室
	   
	75   
	75   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）
3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	室内噪声级检测报告 :
    10运行/ 11楼.bmp 
主要构件隔声性能的实验室检测报告 :
    3建筑设计/ 排水降噪管型检报告.PDF 



5.1.5 建筑照明应符合下列规定： 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034 的规定； 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GBT20145 规定的无危险类照明产品； 3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GBT31831 的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

	房间 

类​型 
	照度（ lx ） 
	不舒适眩光 

（ UGR/GR ） 
	照度均匀度 

（ U 0 ） 
	一般显色指数 

（ R a ） 

	
	设计值 
	标准值 
	设计值 
	标准值 
	设计值 
	标准值 
	设计值 
	标准值 

	物业进线间
	 208
	200  
	25  
	25  
	0.6 
	0.6  
	80  
	80  

	电业进线间  
	 205
	200  
	 25
	25  
	0.6 
	0.6  
	80  
	80  

	 电梯前室
	79.3  
	75  
	-  
	-  
	0.4  
	0.4  
	60  
	60  

	 楼梯间
	 54.3
	 50
	25 
	25  
	0.4  
	0.4  
	60  
	60  

	 走廊
	 48.9
	 50
	25  
	25  
	0.4  
	0.4  
	60  
	60  

	 门厅
	 100.74
	100  
	-  
	-  
	0.4  
	0.4  
	60  
	60  

	防化通信值班室兼战时配电间  
	208  
	200  
	-  
	-  
	0.6  
	0.6  
	80  
	80  

	 进风机房
	 185
	 200
	-  
	-  
	0.6 
	0.6  
	60  
	60  

	
	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施： 

	1、灯具选择：公共走道、楼梯间、电梯前室、地下室储藏间、住户起居室、卧式采用节能型吸顶灯；   地下室走廊采用节能型壁灯或节能型单管荧光灯；住户内卫生间、厨房采用防潮型节能灯。直管型荧光灯及自镇流荧光灯均采用符合国家能效标准的电子镇流器，照明采用高效节能型光源及灯具。

2、节能控制措施：电梯前室、走廊、地下室走道、楼梯间等公共场所，采用灯具自带人体感应开关，且此开关具有消防自动点亮功能。



人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品： ☑ 是， ☐ 否 ； 

LED 照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定： ☑ 是， ☐ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 与建筑照明相关的电气竣工图及说明； 

2 ） 照明计算书； 

3 ） 产品说明书和产品型式检验报告； 

4 ） 现场检测报告。 

实际提交材料： 

	电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/1、2、3、11、6#楼系统_t3.dwg



5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	 卧室、客厅
	 
	 
	 20
	 
	 
	 
	 

	 卫生间
	 
	 
	20 
	 
	 
	 
	 

	 厨房
	 
	 
	 15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/1#暖施.dwg



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定： 1 在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； 2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； 3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB50176 的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

简要说明采取的 防结露、防潮措施： 

	1、外墙外保温：钢筋混凝土墙 200、YT-B-2 型抗压加强复合保温板一体化系统 100mm/蒸压轻质砂加气混凝土砌块（ρ=525kg/m³）300mm

2、屋顶保温：105 厚挤塑聚苯板+100 厚钢筋混凝土板

3、 外窗：断桥隔热铝合金框+中空玻璃(6mm 辐射率≤0.15Low-E(离线)+12mm 氩气+6mm 透明)

4、以下部位阻断热桥或保温措施：外门窗洞口周边侧墙，外墙圈梁，构造柱以及挑出的构件附墙部件，如女儿墙、挑檐、雨罩、空调室外机隔板、 风道出屋面、外墙线脚等。

(1) 、外门窗洞口周边侧墙抹 30 厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型；
(2) 、外墙圈梁、构造柱同外墙皮平时，保温做法同外墙；外墙圈梁、构造柱凸出外墙皮时抹30 厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型；其它挑出的构件、附墙部件，如开敞阳台栏板、底板、女儿墙、
混凝土挑檐雨罩、空调室外机隔板、风道出屋面、外墙混凝土线脚等，抹 30 厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型。


围护结构内表面温度 

	类型 
	设计工况下内表面温度（℃） 
	室内空气露点温度（℃） 
	是否符合要求 

	外墙 
	  
	  
	  

	屋面 
	  
	  
	  

	外窗 
	  
	  
	  

	其他 
	  
	  
	  


  

	位置及类型 
	内表面最高温度（℃） 
	标准限值要求（℃） 
	是否符合要求 

	屋顶 
	自然通风房间 
	  
	  
	  

	
	空调房间 
	  
	  
	  

	东外墙 
	自然通风房间 
	  
	  
	  

	
	空调房间 
	  
	  
	  

	西外墙 
	自然通风房间 
	  
	  
	  

	
	空调房间 
	  
	  
	  

	
	
	
	
	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图、说明及节点大样； 

2 ）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。 

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/中康1 2 3 6 11施工图-审图回复-二审_t9.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 【审图回复】7#建筑节能设计报告书.pdf 



5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为      ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，低温热水地板辐射采暖，一户一表，分户计量，   分室控制。各集配器前设置自动温控阀，实现分户自动控温，户内集配器每支环路上安装手动流量调节阀。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/1#暖施.dwg



5.1.9 设有机械通风的汽车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


