		
5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1. 达标自评
达标；不达标
2. 评价要点
· 空调末端调节：
简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）
	各房间风口均为可调节风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组风机盘管均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。
本项目各功能区域设置独立的新风机组，可根据负荷变化控制电动调节阀的开度，且单独控制启停，其他功能房间为风机盘管+新风系统，每个房间就地设置控制面板，可独立控制启停。


主要功能房间供暖、空调末端形式统计列表：
	主要功能房间
	供暖、空调末端形式
	是否可独立调节
	备注说明

	一楼门厅
	全空气空调系统
	是
	

	一至三层交通连廊
	全空气空调系统
	是
	

	外区诊室
	风机盘管+新风
	是
	

	感染楼负压病房
	全新风直流系统+排风系统
	是
	

	侯诊区
	风机盘管+新风
	是
	


主要功能房间个数为：__1300__个
[bookmark: _GoBack]空调末端可独立调节的房间个数为：_1250___个
比例为：__96__%
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通空调设计
	应注明主要功能房间的末端形式，应对末端形式和主要功能房间的调节方式做详细说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	产品说明书和合格证书
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	



