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[bookmark: _Toc420663548][bookmark: _Toc420309360]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: _GoBack]时光绿驿———西文庙坪社区中心设计

	工程地点
	[bookmark: 工程地点2]北京

	建筑热工设计分区
	[bookmark: 热工分区]寒冷

	建筑面积
	[bookmark: 建筑面积]1222 m2

	建筑层数
	[bookmark: 地上层数]地上3层

	建筑高度
	[bookmark: 建筑高度]12.0m


[bookmark: _Toc420663549][bookmark: _Toc420309361][bookmark: TitleFormat]计算依据
[bookmark: 参考标准名称1]1. 《绿色建筑评价标准》（京津冀）DB11/T 825-2021
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《住宅设计规范》GB50096—2011
4.  项目相关建筑图纸
[bookmark: _Toc420663551]参考标准
标准中第5.2.10条第1款规定：住宅建筑通风开口面积与房间地板面积的比例达到5%, 得4分；每再增加2%, 再得1 分，最高得8分。
表1  通风开口面积与房间地板面积比例得分依据
	通风开口面积与房间地板面积比例
	得分

	5%
	5

	7%
	6

	9%
	7

	11%
	8



计算内容和方法
本项目统计了建筑主要功能房间以及每套住宅的通风开口面积与地板面积比例，并且考虑了门窗开启对通风开口面积的的影响，具体计算方法详见下面小节。
单个房间通风开口面积比例计算：

 
式中：

— 单个房间通风开口面积比例（%）；

— 单个房间通风开口面积之和（m2）；

— 单个房间地板面积（m2）。

注：通风开口面积即窗扇开启后，窗扇洞口界面上空气可流通的面积。如下图所示。
[image: 开口面积和开启面积]
图1	通风开口面积和可开启面积关系示意图
通风开口面积统计
参考《绿色建筑评价技术细则》，并依据上述主要功能房间通风开口面积与地板面积比例的计算，本项目统计出每套住宅的通风开口面积与地板面积的比例，见下表
表2  建筑主要功能房间以及每套住宅通风开口面积统计表
	层号
	户型
	房间
	门窗编号
	门窗类型
	门窗面积(㎡)
	通风开口面积(㎡)
	地板面积(㎡)
	开地比(%)

	1层
	1-C
	1001[大厅]
	C2121
	上悬窗
	4.41
	52.29
	215.83
	24.23

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	M1521
	上悬窗
	3.15
	
	
	

	
	
	
	M1521
	上悬窗
	3.15
	
	
	

	
	
	
	M1521
	上悬窗
	3.15
	
	
	

	
	
	
	M1521
	上悬窗
	3.15
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	52.29
	52.29
	215.83
	24.23

	2层
	1-B
	2002[展览馆]
	C2010
	上悬窗
	2.00
	108.51
	425.36
	25.51

	
	
	
	C2010
	上悬窗
	2.00
	
	
	

	
	
	
	C2015
	上悬窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C2015
	上悬窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C2015
	上悬窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C2015
	上悬窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C2015
	上悬窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C2016
	上悬窗
	3.20
	
	
	

	
	
	
	C2021
	上悬窗
	4.20
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C4021
	上悬窗
	8.40
	
	
	

	
	
	
	C4021
	上悬窗
	8.40
	
	
	

	
	
	
	C4021
	上悬窗
	8.40
	
	
	

	
	
	
	C4021
	上悬窗
	8.40
	
	
	

	
	
	2007[楼梯间]
	C2010
	上悬窗
	2.00
	7.00
	17.04
	41.07

	
	
	
	C2010
	上悬窗
	2.00
	
	
	

	
	
	
	C2015
	上悬窗
	3.00
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	115.51
	115.51
	442.40
	26.11

	3层
	1-A
	3003[大厅]
	C2010
	上悬窗
	2.00
	104.21
	425.21
	24.51

	
	
	
	C2010
	上悬窗
	2.00
	
	
	

	
	
	
	C2010
	上悬窗
	2.00
	
	
	

	
	
	
	C2010
	上悬窗
	2.00
	
	
	

	
	
	
	C2010
	上悬窗
	2.00
	
	
	

	
	
	
	C2010
	上悬窗
	2.00
	
	
	

	
	
	
	C2010
	上悬窗
	2.00
	
	
	

	
	
	
	C2015
	上悬窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C2015
	上悬窗
	3.00
	
	
	

	
	
	
	C2021
	上悬窗
	4.20
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C2121
	上悬窗
	4.41
	
	
	

	
	
	
	C4021
	上悬窗
	8.40
	
	
	

	
	
	
	C4021
	上悬窗
	8.40
	
	
	

	
	
	
	C4021
	上悬窗
	8.40
	
	
	

	
	
	
	C4215
	上悬窗
	6.30
	
	
	

	
	
	套内通风开口面积合计
	104.21
	104.21
	425.21
	24.51


[bookmark: 统计计算表]
注：通风开口面积与地板面积的比例在表中简称开地比。
[bookmark: _Toc420663553]结论
[bookmark: 总结论][bookmark: 最小比例值][bookmark: 结论标准要求][bookmark: 得分]通过计算该建筑各套住宅的通风开口面积比例，得出其中最小值为24.2%，按照标准要求该项得8分。
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