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结露检查计算书
[bookmark: 地区]公共建筑

	工程名称
	古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用

	工程地点
	[bookmark: 地理位置]浙江-绍兴

	设计编号
	[bookmark: 设计编号]

	建设单位
	[bookmark: 建设单位]

	设计单位
	[bookmark: 设计单位]

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	[bookmark: 报告日期]2025年2月10日



[bookmark: 二维码][image: ]


	采用软件
	[bookmark: 软件全称]斯维尔节能设计Becs2024

	软件版本
	[bookmark: 软件版本]20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	[bookmark: 加密锁号]T19548150032
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[bookmark: _Toc316568035]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]新建项目

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]浙江-绍兴

	气候子区
	[bookmark: 气候分区]夏热冬冷A区

	建筑面积(Ao)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上966㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上2          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]10.7m

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	
累年最低日平均温度(℃)
	[bookmark: 累年最低日平均温度]-2.6

	
采暖室外计算温度(℃)
	[bookmark: 采暖期室外计算温度]1.0


[bookmark: _Toc316568036][bookmark: TitleFormat]评价依据
[bookmark: 建筑环境通用规范Y]1. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021
[bookmark: 地方绿建评价标准]2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
[bookmark: 民用建筑热工设计规范Y]3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
[bookmark: 主体部位评价目标]主体部位评价目标
[bookmark: 建筑环境通用规范Y：2]1．依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的要求和规定：
4.2.2  非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的温差应符合下表的规定。
非透光围护结构内表面温度与室内空气温度允许温差
	非透光围护结构部位
	允许温差△t（K〕

	外墙
	


	楼、屋面
	

	地面
	

	地下室外墙
	


评价方法
[bookmark: 主体部位评价方法]主体部位评价方法
围护结构主体结构内表面温度按如下方法计算：
1）墙体、楼/屋面内表面温度计算：

θi——内表面温度（℃）；
ti——室内计算温度（℃）；
te——室外计算温度（℃）
Ri——内表面换热阻（m2*k/W）
R0——主体传热阻（m2*k/W）
2）地面、地下室内表面温度计算：

θi——内表面温度（℃）；
ti——室内计算温度（℃）；
[bookmark: 民用建筑热工设计规范Y：3]θe——主体与土壤接触面温度（℃），应取《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 附录A表A.0.1中的最冷月平均温度.
Ri——内表面换热阻（m2*k/W）
R——主体传热阻（m2*k/W）
评价内容
基础计算条件和露点温度
	地点
	浙江-绍兴

	ai 内表面换热系数W/(m2.K)
	8.7

	ae 外表面换热系数W/(m2.K)
	23.0

	ti 室内计算温度(℃)
	18

	te.min 累年最低日平均温度(℃)
	-2.60

	tw 采暖室外计算温度(℃)
	1.00

	室内相对湿度 (%)
	60

	室内露点温度(℃)
	10.12


注：气象数据参考 浙江-杭州.
主体结构做法及内表面温度计算
屋顶
坡屋顶
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	烧结实心砖
	20
	0.810
	10.007
	1.00
	0.025
	0.247

	水泥砂浆找平
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	烧结实心砖
	20
	0.810
	10.007
	1.00
	0.025
	0.247

	真空绝热板i型
	30
	0.005
	0.073
	1.20
	5.000
	0.438

	通风空气层
	100
	1.177
	0.171
	1.00
	0.085
	0.015

	高分子卷材防水层
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	高分子卷材防水层
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	各层之和∑
	
	
	
	
	5.16
	1.19

	传热阻Ro(㎡.K/W)
	5.31

	室外热工计算温度te（℃）
	te=te.min
	-2.60

	内表面温度θi（℃）
	θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro
	17.57


外墙
空斗外墙内保温
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	烧结多孔砖、烧结空心砖
	235
	0.580
	7.920
	1.00
	0.405
	3.209

	真空绝热板i型
	20
	0.005
	0.073
	1.20
	3.333
	0.292

	通风空气层
	50
	1.177
	0.171
	1.00
	0.042
	0.007

	石膏板
	12
	0.330
	5.280
	1.00
	0.036
	0.192

	各层之和∑
	
	
	
	
	3.84
	3.95

	传热阻Ro(㎡.K/W)
	3.99

	室外热工计算温度te（℃）
	te=0.3tw+0.7te.min
	-1.52

	内表面温度θi（℃）
	θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro
	17.46


周边地面
周边地面构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	夯实粘土(ρ=1800)
	100
	0.930
	11.030
	1.00
	0.108
	1.186

	各层之和∑
	
	
	
	
	0.13
	1.43

	热阻Rg(㎡.K/W)
	0.13

	地面与土体接触面温度θe（℃）
	5.10

	内表面温度θi（℃）
	θi=(ti*Rg+θe*Ri)/(Rg+Ri)
	12.06


非周边地面
非周边地面构造二
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	夯实粘土(ρ=1800)
	100
	0.930
	11.030
	1.00
	0.108
	1.186

	各层之和∑
	
	
	
	
	0.13
	1.43

	热阻Rg(㎡.K/W)
	0.13

	地面与土体接触面温度θe（℃）
	5.10

	内表面温度θi（℃）
	θi=(ti*Rg+θe*Ri)/(Rg+Ri)
	12.06


结论
围护结构内表面允许温差
	主体部位
	内表面温度θi(℃)
	室内设计温度ti(℃)
	露点温度(℃)
	设计温差△t
	允许温差ti-td
	结论

	屋顶-坡屋顶
	17.57
	18
	10.12
	0.43
	7.88
	不结露

	外墙-空斗外墙内保温
	17.46
	18
	10.12
	0.54
	7.88
	不结露

	周边地面-周边地面构造一
	12.06
	18
	10.12
	5.94
	7.88
	不结露

	非周边地面-非周边地面构造二
	12.06
	18
	10.12
	5.94
	7.88
	不结露
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