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幕墙构造及材料参数
	构造层
	材料
	厚度（mm）
	导热系数（W/m·K）

	外层玻璃
	钢化玻璃
	6
	1.00

	中间空气层
	空气层
	12
	0.026

	内层玻璃
	Low-E玻璃
	6
	1.00

	铝合金型材
	断桥铝合金
	-
	160.00

	密封胶
	硅酮密封胶
	-
	0.35



幕墙热工性能计算
1. 幕墙整体传热系数（U值）计算
幕墙传热系数计算公式：
U=1RtotalU=Rtotal​1​
其中，RtotalRtotal​ 为幕墙总热阻，计算公式为：
Rtotal=Router+Rair+Rinner+RframeRtotal​=Router​+Rair​+Rinner​+Rframe​
	构造层
	热阻（m²·K/W）

	外层玻璃
	Router=0.0061.00=0.006Router​=1.000.006​=0.006

	中间空气层
	Rair=0.0120.026=0.462Rair​=0.0260.012​=0.462

	内层玻璃
	Rinner=0.0061.00=0.006Rinner​=1.000.006​=0.006

	铝合金型材
	Rframe=0.001160.00=0.000006Rframe​=160.000.001​=0.000006

	总热阻
	( R_{total} = 0.006 + 0.462 + 0.006 + 0.000006 = 0.474 , \text{m}²



