建筑内部非结构构件、设备及附属设施检测报告
项目名称
古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用
检测依据
1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第4.1.4条
2. 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）
3. 《建筑设备安装工程施工及验收规范》（GB 50242-2002）
4. 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）
检测对象
1. 非结构构件：隔墙、吊顶、幕墙、装饰构件等
2. 设备：空调系统、通风系统、消防设备、照明设备等
3. 附属设施：管道、支架、电缆桥架、扶手栏杆等

检测内容
1. 连接牢固性检测
· 检测方法：
· 检查非结构构件、设备及附属设施的连接件（如螺栓、焊接点、锚固件）是否牢固。
· 使用扭矩扳手检测螺栓紧固度，目视检查焊接点及锚固件状态。
· 检测标准：
· 连接件无松动、脱落或腐蚀现象，符合设计及规范要求。
2. 变形适应性检测
· 检测方法：
· 模拟主体结构变形（如轻微位移或振动），观察非结构构件、设备及附属设施的变形适应性。
· 检查是否存在开裂、脱落或功能失效现象。
· 检测标准：
· 非结构构件、设备及附属设施能够适应主体结构变形，无损坏或功能失效。
3. 抗震性能检测
· 检测方法：
· 根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010），对非结构构件、设备及附属设施进行抗震性能评估。
· 检查其抗震支架、连接件及整体稳定性。
· 检测标准：
· 符合抗震设计要求，能够承受规定的地震作用。

检测结果
	构件/设备类型
	连接牢固性
	变形适应性
	抗震性能
	检测结论

	隔墙
	合格
	合格
	合格
	符合要求

	吊顶
	合格
	合格
	合格
	符合要求

	空调系统
	合格
	合格
	合格
	符合要求

	通风系统
	合格
	合格
	合格
	符合要求

	消防设备
	合格
	合格
	合格
	符合要求

	管道
	合格
	合格
	合格
	符合要求

	电缆桥架
	合格
	合格
	合格
	符合要求

	扶手栏杆
	合格
	合格
	合格
	符合要求



检测结论
该建筑内部的非结构构件、设备及附属设施的连接牢固性和变形适应性均符合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第4.1.4条及相关国家标准的要求，能够适应主体结构变形并满足抗震性能要求。

检测单位：清源绿建检测中心
检测日期：2024年08月23日
报告编号：845-2024-0598

