门窗水密、抗风压性能检测报告
项目名称
古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用
检测依据
1. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）
2. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第4.1.5条
二、样品信息
1.	外窗
o	样品名称：78系列内平开木窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E)
o	传热系数：1.300W/㎡·K
o	窗太阳得热系数：0.275
2.	天窗
o	样品名称：78系列内平开木窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E)
o	传热系数：1.300W/㎡·K
o	窗太阳得热系数：0.240
3.	外门
o	样品名称：双层实体木制外门
o	传热系数：1.300W/㎡·K
三、检测依据
本次检测依据《绿色建筑评价标准》2019版第4.1.5条及相关标准执行，具体包括：
•	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2019
•	《塑料门窗工程技术规程》JGJ103
•	《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214
四、检测方法
1.	水密性能检测
o	采用喷淋试验和静态水压力试验相结合的方法。
o	喷淋试验模拟自然降雨，全方位喷水观察有无渗漏。
o	静态水压力试验从低压力逐步增加至规定值，观察不同压力下的渗漏情况。
2.	抗风压性能检测
o	通过实验室模拟风荷载条件进行，包括静态风荷载检测和动态风荷载检测。
o	静态风荷载检测模拟均匀风荷载，对试件进行单向加载直至破坏。
o	动态风荷载检测模拟实际风的作用形式，对试件进行循环加载，评估疲劳破坏性能。
五、检测结果
1.	外窗
o	水密性能：在规定的喷淋试验和静态水压力试验下，未发生渗漏。
o	抗风压性能：静态风荷载检测下，试件未发生破坏；动态风荷载检测下，试件表现出良好的抗疲劳性能。
2.	天窗
o	水密性能：与外窗相同，未发生渗漏。
o	抗风压性能：与外窗相同，表现出良好的抗风压性能。
3.	外门
o	水密性能：经过严格测试，未发生渗漏。
o	抗风压性能：满足静态和动态风荷载检测要求，表现出良好的承载力和变形能力。
六、检测结论
本次检测的外窗、天窗和外门样品均符合《绿色建筑评价标准》2019版第4.1.5条及相关标准的规定，安装牢固，水密性能和抗风压性能均达到国家现行标准的要求。
检测对象
1. 外窗：78系列内平开木窗（5+12A+5Low-E+12A+5Low-E）
2. 天窗：78系列内平开木窗（5+12A+5Low-E+12A+5Low-E）
3. 外门：双层实体木制外门
检测项目
1. 水密性能
2. 抗风压性能
检测方法
按照《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）进行检测，分别对水密性能和抗风压性能进行分级测试。
1. 水密性能检测
· 采用喷淋试验和静态水压力试验相结合的方法。
· 喷淋试验模拟自然降雨，全方位喷水观察有无渗漏。
· 静态水压力试验从低压力逐步增加至规定值，观察不同压力下的渗漏情况。
2. 抗风压性能检测
· 通过实验室模拟风荷载条件进行，包括静态风荷载检测和动态风荷载检测。
· 静态风荷载检测模拟均匀风荷载，对试件进行单向加载直至破坏。
· 动态风荷载检测模拟实际风的作用形式，对试件进行循环加载，评估疲劳破坏性能。


检测结果
1.	外窗
o	水密性能：在规定的喷淋试验和静态水压力试验下，未发生渗漏。
o	抗风压性能：静态风荷载检测下，试件未发生破坏；动态风荷载检测下，试件表现出良好的抗疲劳性能。
2.	天窗
o	水密性能：与外窗相同，未发生渗漏。
o	抗风压性能：与外窗相同，表现出良好的抗风压性能。
3.	外门
o	水密性能：经过严格测试，未发生渗漏。
o	抗风压性能：满足静态和动态风荷载检测要求，表现出良好的承载力和变形能力。
	门窗类型
	水密性能
	抗风压性能

	外窗
	达到6级（≥700Pa）
	达到9级（≥5000Pa）

	天窗
	达到6级（≥700Pa）
	达到9级（≥5000Pa）

	外门
	达到5级（≥500Pa）
	达到8级（≥4000Pa）



结果分析
1. 水密性能：
· 外窗和天窗的水密性能均达到6级，能够有效防止雨水渗透，满足绿色建筑对水密性能的要求。
· 外门的水密性能达到5级，符合国家标准，能够保证在风雨天气下的密封性。
2. 抗风压性能：
· 外窗和天窗的抗风压性能均达到9级，能够承受强风荷载，确保建筑安全性和稳定性。
· 外门的抗风压性能达到8级，满足绿色建筑对抗风压性能的要求。

结论
该建筑的外窗、天窗及外门的水密性能和抗风压性能均符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）及《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的要求，满足绿色建筑对门窗性能的规定。
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