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[bookmark: _Toc185705184]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]低碳·节能·本士-基于双碳背景下的乡村共享服务驿站

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]北京-北京

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：39.80°
	[bookmark: 经度]东经：116.47°

	建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上1562    地下0

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上3          地下0

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上10.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]5622.34

	建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]3626.14

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]110

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]砖混结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.70

	控温期
	[bookmark: 控温期]全年控温




[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc185705185]计算依据
[bookmark: 计算依据]1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

[bookmark: _Toc13616][bookmark: _Toc185705186]计算要求
[bookmark: _Toc22090][bookmark: _Toc185705187]计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。
7.2.4-2条文说明规定：建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。
[bookmark: _Toc5419][bookmark: _Toc185705188]计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
[bookmark: _Toc444763006]即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年供暖供冷综合能耗量－ 设计建筑全年供暖供冷综合能耗量）/参照建筑全年供暖供冷综合能耗量× 100%
[bookmark: 负荷边界说明]对于供暖空调负荷，包含围护结构（传热负荷、太阳辐射负荷），不包含室内人员、灯光、设备负荷和新风负荷。
[bookmark: _Toc58336110][bookmark: _Toc59787735][bookmark: _Toc185705189]软件介绍
[bookmark: 软件全称＃2]本报告内容由能耗计算BESI2024计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
[bookmark: _Toc185705190]气象数据
[bookmark: _Toc185705191]气象地点
[bookmark: 气象数据来源]北京-北京, 《建筑节能气象参数标准》
[bookmark: _Toc185705192]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc185705193]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc185705194]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月16日15时
	36.1
	23.3
	13.1
	69.9

	最冷
	01月15日07时
	-18.9
	-20.0
	0.3
	-18.2


[bookmark: 气象峰值工况][bookmark: _Toc185705195]围护结构
[bookmark: _Toc185705196]工程材料
[bookmark: _Toc185705197]普通材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	碎加气混凝土（找坡层）
	0.180
	3.027
	700.0
	1000.0
	0.0998
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	蒸压加气混凝土砌块
	0.100
	1.890
	300.0
	1637.3
	0.1110
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	

	水泥膨胀珍珠岩轻质砂浆（找坡层）
	0.160
	2.490
	400.0
	1332.1
	0.1910
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	


[bookmark: _Toc185705198]其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	膨胀矿渣珠混凝土（找坡层）
	0.0
	0.000
	－
	修正系数=1.45 依据来源：GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	1.0
	0.000
	－
	


[bookmark: _Toc185705199]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.278,D=9.840)：（由上到下）
    碎加气混凝土（找坡层） 20mm＋水泥膨胀珍珠岩轻质砂浆（找坡层） 40mm＋蒸压加气混凝土砌块 110mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋碎加气混凝土（找坡层） 120mm＋碎加气混凝土（找坡层） 120mm＋碎加气混凝土（找坡层） 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙构造一 (K=0.180,D=11.269)：（由外到内）
    碎加气混凝土（找坡层） 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋碎加气混凝土（找坡层） 200mm＋碎加气混凝土（找坡层） 200mm＋碎加气混凝土（找坡层） 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.382,D=3.453)：（由上到下）
    碎加气混凝土（找坡层） 20mm＋蒸压加气混凝土砌块 70mm＋碎加气混凝土（找坡层） 20mm＋碎加气混凝土（找坡层） 20mm＋水泥膨胀珍珠岩轻质砂浆（找坡层） 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 1mm
4. 外窗：60系列平开铝合金断热窗5+12A+5Low-E(窗框比0.25) (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.479
5. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.812,D=2.963)：
    碎加气混凝土（找坡层） 20mm＋蒸压加气混凝土砌块 50mm＋碎加气混凝土（找坡层） 100mm
[bookmark: _Toc185705200]房间类型
[bookmark: _Toc185705201]房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	3星客房
	25
	22
	－
	－
	－
	－
	－

	会议室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	厨房
	27
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	大厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	展示区
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	布草间
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	库房
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	档案室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	走廊
	26
	16
	－
	－
	－
	－
	－

	连接通道
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	餐厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－


[bookmark: _Toc185705202]设计建筑
[bookmark: _Toc185705203]负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-59.10
	0.00
	17.56
	0.00
	0.00
	-41.54

	供冷(kWh/㎡)
	4.31
	0.00
	9.98
	0.00
	0.00
	14.29


[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc185705204]逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	21570
	0
	117.090
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	9229
	25
	80.723
	2月4日8时
	1.129
	2月21日14时

	3月
	6463
	85
	59.812
	3月4日8时
	4.477
	3月31日15时

	4月
	827
	1741
	23.494
	4月5日8时
	21.974
	4月29日15时

	5月
	164
	3441
	7.461
	5月29日8时
	34.809
	5月17日15时

	6月
	2
	4756
	0.905
	6月1日5时
	28.421
	6月17日14时

	7月
	0
	5323
	0.000
	--
	30.894
	7月8日14时

	8月
	0
	4369
	0.000
	--
	29.064
	8月5日12时

	9月
	0
	1494
	0.009
	9月25日6时
	31.449
	9月30日15时

	10月
	604
	1066
	12.193
	10月30日8时
	20.683
	10月21日15时

	11月
	7518
	16
	69.945
	11月18日8时
	1.105
	11月3日14时

	12月
	18507
	0
	95.165
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc185705205]参照建筑
[bookmark: _Toc185705206]负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-55.68
	0.00
	13.73
	0.00
	0.00
	-41.95

	供冷(kWh/㎡)
	7.60
	0.00
	14.08
	0.00
	0.00
	21.68


[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc185705207]逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	19822
	0
	106.061
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	10141
	0
	80.751
	2月4日8时
	0.067
	2月21日14时

	3月
	8631
	1
	64.390
	3月11日8时
	0.088
	3月29日15时

	4月
	2950
	330
	33.140
	4月5日8时
	8.058
	4月30日16时

	5月
	551
	2860
	8.975
	5月13日8时
	18.741
	5月23日16时

	6月
	0
	8318
	0.083
	6月3日8时
	45.069
	6月17日8时

	7月
	0
	8799
	0.000
	--
	43.544
	7月8日8时

	8月
	0
	8385
	0.000
	--
	46.563
	8月5日8时

	9月
	0
	5035
	0.000
	--
	32.245
	9月2日8时

	10月
	730
	135
	9.303
	10月30日8时
	3.442
	10月4日15时

	11月
	6672
	0
	54.977
	11月18日8时
	0.011
	11月6日15时

	12月
	16031
	0
	82.537
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc185705208]计算结果
[bookmark: _Toc185705209]围护结构热工性能对比

	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 屋顶K]0.28
[bookmark: 屋顶D]9.84
	[bookmark: 参照建筑屋顶K]0.40
[bookmark: 参照建筑屋顶D]3.59

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 外墙K]0.23
[bookmark: 外墙D]11.27
	[bookmark: 参照籍建筑外墙K][bookmark: 参照建筑外墙K]0.45
[bookmark: 参照籍建筑外墙D][bookmark: 参照建筑外墙D]3.50

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 挑空楼板K]0.38
[bookmark: 挑空楼板D]3.45
	[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]0.45
[bookmark: 参照建筑挑空楼板D]3.33

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	[bookmark: 天窗K]－
[bookmark: 天窗SHGC]－
	[bookmark: 参照建筑天窗K]－
[bookmark: 参照建筑天窗SHGC]－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－14－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.42
	2.00
	0.29
	0.42
	1.90
	0.43

	
	北向
	北-默认立面
	0.30
	2.00
	0.29
	0.30
	2.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.11
	2.00
	0.29
	0.11
	2.80
	－－

	
	西向
	西-默认立面
	0.30
	2.00
	0.29
	0.30
	2.50
	0.52


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
[bookmark: _Toc185705210]围护结构节能率
	能耗分类
	能耗子类
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
(kWh/㎡)
	[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑
(kWh/㎡)
	[bookmark: 节能率别名]节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	[bookmark: 耗冷量2]14.29
	[bookmark: 参照建筑耗冷量2]21.68
	[bookmark: 节能率耗冷量2]34.10%

	
	耗热量
	[bookmark: 耗热量2]41.54
	[bookmark: 参照建筑耗热量2]41.95
	[bookmark: 节能率耗热量2]0.98%

	
	冷热合计
	[bookmark: 耗冷耗热量2]55.83
	[bookmark: 参照建筑耗冷耗热量2]63.63
	[bookmark: 节能率耗冷耗热量2]12.27%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	[bookmark: 供冷综合效率折算权重]2.5
	[bookmark: 供冷综合效率折算权重2]2.5
	[bookmark: 节能率空调能耗]34.10%

	
	供冷能耗
	[bookmark: 空调能耗]5.71
	[bookmark: 参照建筑空调能耗]8.67
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	[bookmark: 供暖综合效率折算权重]1.6
	[bookmark: 供暖综合效率折算权重2]1.6
	[bookmark: 节能率供暖能耗]0.98%

	
	供暖能耗
	[bookmark: 供暖能耗]25.96
	[bookmark: 参照建筑供暖能耗]26.22
	

	供暖供冷综合能耗
	[bookmark: 空调供暖能耗]31.68
	[bookmark: 参照建筑空调供暖能耗]34.89
	[bookmark: 节能率空调供暖能耗]9.21%




[bookmark: _Toc185705211]绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.4 优化围护结构热工性能
	建筑供暖空调负荷降低5%, 得5 分；降低10%, 得10
分；降低15%, 得15 分。
	[bookmark: 节能率计算目标]10.12%
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	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019
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