[bookmark: _GoBack]《纺织未来 —— 关于昆明三机厂绿色低碳改造项目工程材料决算清单》
一、工程概况
1. 项目名称：纺织未来 —— 关于昆明三机厂绿色低碳改造服务
1. 项目地点：云南省昆明市官渡区东风东路 145 号
1. 建筑面积：14518 平方米
1. 用地面积：7218.2 平方米
1. 结构类型：混凝土结构
1. 编制依据：本地化材料选用规定、材料使用情况统计数据
二、材料决算清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元 / 单位）
	合价（元）
	产地

	1
	预拌混凝土
	C30
	立方米
	3000
	400
	1200000
	昆明市安宁某混凝土搅拌站

	2
	预拌砂浆
	M10
	吨
	800
	500
	400000
	昆明市官渡区某砂浆生产厂

	3
	钢材
	HRB400 Φ12 - Φ25
	吨
	500
	4500
	2250000
	四川省攀枝花市某钢铁厂（距离昆明约 350km）

	4
	墙体材料（页岩砖）
	240mm×115mm×53mm
	千块
	1200
	350
	420000
	昆明市晋宁区某砖厂

	5
	屋面材料（含太阳能板及配套材料）
	/
	吨
	300
	2000
	600000
	广东省深圳市某厂家（距离超 500km）

	6
	门窗材料
	断桥铝合金门窗
	平方米
	200
	800
	160000
	昆明市西山区某门窗加工厂

	7
	其他辅助材料（如连接件等）
	/
	吨
	100
	1500
	150000
	昆明市经开区某配件厂

	总计
	-
	-
	-
	-
	-
	5180000
	-


三、编制说明
1. 单价确定：各材料单价综合多方信息确定。本地化材料单价主要参考对应区域近期市场价格、行业统计数据及实际采购情况。非本地化的屋面材料因技术专业性强，经广泛市场调研，对比多家供应商报价后确定。
1. 合价计算：严格按照合价 = 单价 × 数量的公式计算，确保数据准确无误。计算过程中对数量及单价进行多次核对，保证决算金额的精确性。
1. 本地化比例：本地化材料重量占比达 95.08%，远超项目规定的 60%。决算中本地化材料价格核算紧密贴合昆明市本地市场实际，既保障项目成本可控，又积极推动区域经济发展。
1. 备注说明：详细阐述各材料价格来源及选用原因，便于清晰理解决算依据和材料选用逻辑。同时，对市场价格波动情况及影响因素进行简要说明，为后续价格调整提供参考。
四、审核意见
	审核项目
	审核结果

	材料数量准确性
	与材料使用情况统计一致，准确无误

	单价合理性
	参考多方市场信息及实际情况，单价合理

	本地化材料合规性
	本地化材料重量占比 95.08%，符合规定

	合价计算准确性
	合价计算正确，无错误




编制单位：昆明三机厂绿色低碳改造项目材料核算组

