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	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]风渠浮田

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]河北-保定

	气候子区
	[bookmark: 气候分区]寒冷B区

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上134㎡    地下0㎡

	建筑层数
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[bookmark: 计算依据]1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
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1层平面
[bookmark: _Toc16619]规定性指标检查
[bookmark: _Toc24400]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014


[bookmark: _Toc18490]围护结构作法简要说明
1. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
[bookmark: _Toc13858]体形系数
体形系数
	外表面积
	0.00

	建筑体积
	442.23

	体形系数
	0.00

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.57)

	结论
	满足


楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.300
	134.01
	0.00
	442.23

	屋顶
	－
	－
	0.00
	－

	合计
	3.30
	134.01
	0.00
	442.23


[bookmark: _Toc21413]窗墙比
标准依据：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条
标准要求：窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6
结论：满足
[bookmark: _Toc25048]天窗
天窗屋顶比
	本工程无此项内容
天窗传热系数
	本工程无此项内容
天窗太阳得热系数
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc28095]屋顶
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc9852]外墙
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc10013]挑空楼板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc9246]阳台门下部门芯板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc29213]非供暖地下室顶板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc13322]分隔供暖与非供暖空间的隔墙
楼梯间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.933
	3.936

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.87

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc14773]分隔供暖与非供暖空间的楼板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc6351]分隔供暖与非供暖空间的户门
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc29664]供暖温差大于5K的隔墙
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc24445][bookmark: _GoBack]供暖温差大于5K的楼板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc13421]外窗

	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc951]周边地面
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc11060]地下墙
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc13724]外窗气密性
	最不利气密性等级
	6级（窗编号：C1215）

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	标准要求
	外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级

	结论
	满足


[bookmark: _Toc4348]可见光透射比
	房间编号
	窗地比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	1004(最不利房间)
	0.00
	
	1.00
	0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条

	标准要求
	外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4

	结论
	满足


[bookmark: _Toc22405]窗地面积比
	楼层
	房间编号
	房间面积
	窗编号
	窗面积
	窗类型
	窗地比
	结论

	1
	1001
	21.67
	C3318
	5.94
	外窗
	0.27
	满足

	
	1002
	17.54
	C1215
	3.15
	外窗
	0.18
	满足

	
	1003
	15.54
	C1518
	2.70
	外窗
	0.17
	满足

	
	1006
	11.76
	C1518
	2.70
	外窗
	0.23
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条

	标准要求
	建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7

	结论
	满足



[bookmark: _Toc24733]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	可权衡判断窗墙面积比检查
	满足
	

	4
	天窗传热系数
	无屋顶透光部分
	

	5
	天窗太阳得热系数
	无屋顶透光部分
	

	6
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙
	满足
	

	7
	外窗气密性
	满足
	

	8
	可见光透射比
	满足
	

	9
	窗地面积比
	满足
	

	结论
	满足
	



□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
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