储水设施清洗消毒工作报告
一、项目概述
 
本次清洗消毒工作针对一星级别墅内的储水设施，包括[X]个生活饮用水水箱和[X]个消防水池。目的是确保储水设施的清洁卫生，保障别墅内生活用水安全和消防用水的可靠性，使其符合一星级别墅的水质及设施管理标准。
 
二、清洗消毒依据
 
1. 《二次供水设施卫生规范》GB 17051 - 1997：明确储水设施的设计、卫生要求及清洗消毒操作规范。
2. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749 - 2022：规定生活饮用水水质应达到的各项指标要求，为清洗消毒效果提供判断依据。
3. 一星级别墅相关管理规范和标准：确保满足别墅对储水设施的特定要求。
 
三、清洗消毒前准备
 
1. 人员配备：安排专业清洗消毒人员[X]名，均持有健康证和相关培训合格证书，熟悉清洗消毒流程和操作规范。
2. 物资准备：准备清洗工具，如高压水枪、刷子、水桶等；消毒药剂选用符合国家标准的二氧化氯消毒剂，并配备相应的稀释和投加设备；准备安全防护用品，包括防护服、手套、护目镜、口罩等。
3. 停水通知：提前[X]天向别墅业主及相关住户发布停水通知，告知停水时间、原因及恢复供水时间，以便用户做好储水准备。
4. 设施检查：对储水设施的进出水管、阀门、液位计等进行全面检查，确保设施在清洗消毒过程中正常运行，无漏水、损坏等情况。
 
四、清洗消毒过程
 
1. 排水：打开储水设施底部排水阀，将水箱和消防水池内的水全部排空。排水过程中观察排水速度和水质变化，记录排水时间。
2. 初步清洗：使用高压水枪对储水设施内壁、底部、顶部进行冲洗，去除表面的泥沙、污垢和藻类等杂质。冲洗后，用刷子对难以冲洗掉的污渍进行人工刷洗。
3. 消毒：按照二氧化氯消毒剂的使用说明，将其稀释成规定浓度的消毒液。用喷雾器将消毒液均匀喷洒在储水设施的各个部位，包括内壁、底部、顶部、进出水管口等，确保消毒药剂与设施表面充分接触。消毒时间不少于[X]分钟。
4. 二次清洗：消毒完成后，用清水再次对储水设施进行全面冲洗，将残留的消毒药剂和杂质冲洗干净。冲洗过程中不断检查水质，直至冲洗水的余氯含量符合《生活饮用水卫生标准》要求。
5. 恢复供水：关闭排水阀，打开进水阀，向储水设施内注水。在注水过程中检查设施是否正常运行，有无漏水现象。待储水设施注满水后，对水质进行采样检测，检测合格后方可恢复正常供水。
 
五、清洗消毒后检测
 
1. 水质检测：清洗消毒完成后，委托专业的水质检测机构对储水设施内的生活饮用水进行采样检测。检测项目包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、余氯、细菌总数、总大肠菌群等。检测结果显示，各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 - 2022的要求。
2. 设施检查：对储水设施的外观、结构、阀门、液位计等进行检查，确认设施无损坏、无漏水，运行正常。同时，检查消毒设备和加药装置是否正常，确保在后续使用中能够有效进行消毒和水质维护。
 
六、问题及处理措施
 
1. 问题：在清洗过程中发现1号水箱底部有一处轻微渗漏。
2. 处理措施：立即停止清洗工作，将水箱内剩余的水排空。对渗漏部位进行标记和检查，确定渗漏原因是水箱底部的一处焊缝开裂。使用专业的焊接设备对焊缝进行重新焊接修复，并进行水压试验，确保修复后的水箱无渗漏现象。然后继续进行清洗消毒工作。
