暖通及照明系统能耗模拟计算书
 
一、项目概况
 
本别墅位于河北省三河市，建筑面积1364.17平方米，地上3层，地下1层。建筑朝向为坐北朝南，周边环境开阔，无明显遮挡。本次模拟旨在评估别墅暖通及照明系统能耗情况，为节能优化提供数据支持。
 
二、模拟软件及参数设定
 
1. 模拟软件：选用[软件名称]，该软件能准确模拟建筑全年动态能耗。
2. 气象数据：采用模拟地点近30年的典型气象年数据，涵盖温度、湿度、太阳辐射等参数。
3. 建筑参数：外墙采用[墙体材料及厚度]，传热系数为[X]W/(m²·K)；屋顶采用[屋顶构造及材料]，传热系数[X]W/(m²·K)；外窗选用[窗框及玻璃类型]，传热系数[X]W/(m²·K)，遮阳系数[X]。
4. 人员活动：设定居住人数[X]人，日常作息时间为[详细时间安排]，人员活动强度按[标准强度等级]。
5. 设备参数
- 暖通系统：空调采用[空调类型，如多联机]，制冷额定功率[X]kW，制热额定功率[X]kW，能效比[X]；供暖系统为[供暖方式，如燃气壁挂炉]，热效率[X]%；新风系统风量[X]m³/h，风机功率[X]kW。
- 照明系统：室内采用[灯具类型，如LED灯]，总安装功率[X]W，平均每天开启时间[X]小时；室外照明功率[X]W，每天开启时间[X]小时。
 
三、暖通系统能耗模拟计算
 
1. 夏季制冷能耗：根据室内外温度、人员散热散湿、设备散热等负荷计算，夏季制冷总时长[X]小时。通过模拟软件计算得出，制冷季总能耗为[X]kWh，单位面积制冷能耗为[X]kWh/m²。
2. 冬季制热能耗：考虑围护结构热损失、新风热负荷等因素，冬季制热总时长[X]小时。模拟结果显示，制热季总能耗为[X]kWh，单位面积制热能耗为[X]kWh/m²。
3. 全年暖通系统总能耗：将制冷、制热及新风系统能耗相加，全年暖通系统总能耗为[X]kWh，单位面积能耗为[X]kWh/m²。其中，新风系统能耗占比[X]%。
 
四、照明系统能耗模拟计算
 
1. 室内照明能耗：根据灯具功率及开启时间，室内照明全年能耗为[X]kWh，单位面积能耗为[X]kWh/m²。
2. 室外照明能耗：室外照明全年能耗为[X]kWh，单位面积能耗为[X]kWh/m²（按投影面积计算）。
3. 照明系统总能耗：全年照明系统总能耗为[X]kWh，单位面积能耗为[X]kWh/m² 。
 
五、结果分析
 
1. 能耗占比：暖通系统能耗占建筑总能耗的[X]%，照明系统能耗占[X]%。在暖通系统中，制冷能耗占比[X]%，制热能耗占比[X]%。
2. 节能潜力：通过分析模拟结果，发现可通过优化外墙保温性能、更换高效节能灯具、合理调整新风系统运行时间等措施降低能耗。预计采取节能措施后，暖通系统能耗可降低[X]%，照明系统能耗可降低[X]%。
 
六、结论
 
本次模拟计算得出了别墅暖通及照明系统的能耗情况，明确了各部分能耗占比及节能潜力。为后续别墅节能改造提供了量化依据，建议在实际工程中根据模拟结果采取针对性节能措施，以降低建筑能耗，提高能源利用效率。
