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项目概况
该项目坐落于河北省邢台市巨鹿县，建筑面积6474m²,建筑高度13.5m,建筑体积29134.01m³。该项目主要为解决当地金银花产业的销售分散、分散销售带来的交通堵塞和影响城市面容问题与当地旅游资源缺少宣传的问题。我们希望该建筑可以带动当地第一产业和第三产业发展，相应国家乡村振兴政策，增加当地居民收入，吸引外资流入，改善当地居民的生活质量。

建筑分为“展”和“销”两部分。“展”方面我们打算以文化馆和实验田的形式，宣传当地旅游资源和为种植户提供一个学习当前先进种植技术的平台；“销”的部分则是一个销售中心的示范点，我们希望以此作为一个起点，吸引种植户在该地块集中销售的同时，吸引相关产业的加入，形成产业集群，利用该地块的剩余区域打造产业园区，从而延长当地产业链，提高产品附加值，增加当地收入水平。

由于当地的人均水资源量仅为300多立方米，远低于国际公认的人均500立方米的“极度缺水”标准。

我们希望该建筑可以起到涵养水源的作用，改善水质的同时保留住当地水资源，使其能够正常的用于生产生活或服务于当地自然环境，而不是以蒸发等方式流失。

、
平面图
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1层平面
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2层平面
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3层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》（京津冀）DB11/T 825-2021
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
 委托方提供的其他相关资料
参考标准

室内热湿环境评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》（京津冀）DB11/T 825-2021中5.2.9条第2款的要求，具体评分规则如下：
采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和温度分布，进而得出室内热湿环境评价指标分布，并进行达标比例计算，下面依次介绍CFD和室内热湿环境评价指标的计算方法。
CFD计算原理
湍流模型
    湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：
表 4.1-1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


边界条件
  围护结构：外围护结构采用传热系数作为边界条件，内围护结构根据实际情况可选择传热系数   或者绝热边界条件；
送风口：采用温度和风速作为边界条件；
回风口：采用绝热和定压边界条件；
注：围护结构传热系数选取依据《民用建筑热工设计规范》等相关的建筑热工设计规范，空调送风口温度和风速选取依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012相关条款。 
求解计算
数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
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该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.1‑2 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
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	y 速度
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	z 速度
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	湍流
动能
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	湍流
耗散
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	温度
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上表中的常数如下：
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差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
热湿环境评价指标计算
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。
预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
PMV计算公式
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式中：
PMV——预计平均热感觉指数；
M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    ——空气温度（℃），CFD求解；

[image: image47.wmf]r

t

  ——平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   ——相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  ——水蒸气分压（Pa）；
hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
PPD计算公式
 PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image48.png]PPD =100-95-exp(-0,033 53- PMV'4 —0,217 9. PMV'2) (5)




式中：PMV为平均热感觉指数；
  PPD为预计不满意率，%；
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                         PPD与PMV的关系
PMV和PPD达标比例计算
先通过CFD法求解室内温度场和速度场分布，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD分布，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。
结果分析

该项目基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD达标情况，首先进行温度场计算，再进行PMV和PPD计算。
	序号
	分析对象名称
	室外温度
(℃)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)
	相对湿度
(%)

	1
	区域1
	30
	1
	0
	0.6
	50

	2
	区域2
	30
	1
	0
	0.6
	50

	3
	区域3
	30
	1
	0
	0.6
	50


1层分析图
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图 5.1‑1人行高度处温度场分布
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图 5.1‑2人行高度处速度云图
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图 5.1‑3流线图
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图 5.1‑4人行高度处PMV分布
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图 5.1‑5人行高度处PPD分布
2层分析图
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图 5.2‑1人行高度处温度场分布
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图 5.2‑2人行高度处速度云图
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图 5.2‑3流线图
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图 5.2‑4人行高度处PMV分布
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图 5.2‑5人行高度处PPD分布
3层分析图
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图 5.3‑1人行高度处温度场分布
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图 5.3‑2人行高度处速度云图
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图 5.3‑3流线图
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图 5.3‑4人行高度处PMV分布
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图 5.3‑5人行高度处PPD分布
室内PMV与PPD达标比例统计
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且依据《绿色建筑评价技术细则》按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的PMV-PPD整体评价结果。
表5.4-1 PMV-PPD整体评价指标
	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


表5.4-2 建筑主要功能房间以及PMV-PPD整体评价达标面积统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	PMV-PPD达标面积 (㎡)
	面积(㎡)
	PMV-PPD达标面积比例(%)
	得分

	1层
	X003
	休息
	678.1
	678.1
	100.00
	8

	
	X004
	农耕工具展示互动区
	634.2
	634.2
	100.00
	8

	
	X006
	销售中心
	531.0
	531.0
	100.00
	8

	
	X007
	存储
	422.3
	422.3
	100.00
	8

	
	X008
	办公
	28.3
	28.3
	100.00
	8

	
	X009
	卫生间
	24.9
	24.9
	100.00
	8

	
	X010
	卫生间
	24.5
	24.5
	100.00
	8

	
	X013
	设备
	16.0
	16.0
	100.00
	8

	
	X014
	卫生间
	10.3
	10.3
	100.00
	8

	
	X015
	卫生间
	10.6
	10.6
	100.00
	8

	2层
	X001
	金银农产品展示
	950.9
	950.9
	100.00
	8

	
	X005
	螺旋管道栽培
	634.2
	634.2
	100.00
	8

	
	X011
	卫生间
	16.9
	16.9
	100.00
	8

	
	X012
	卫生间
	16.9
	16.9
	100.00
	8

	3层
	3001
	展览馆
	987.1
	987.1
	100.00
	8

	建筑PMV-PPD达标面积比例（%）
	100.00%


说明：建筑整体的PMV-PPD达标面积比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价II级的面积比例为100.00%，根据绿标5.2.9，应得8分。
附录：房间分析图
X008[办公]
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图 7.1‑1人行高度处温度场分布
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图 7.1‑2人行高度处速度云图
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图 7.1‑3人行高度处PMV分布
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图 7.1‑4人行高度处PPD分布
X007[存储]
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图 7.2‑1人行高度处温度场分布
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图 7.2‑2人行高度处速度云图
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图 7.2‑3人行高度处PMV分布
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图 7.2‑4人行高度处PPD分布
X006[销售中心]
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图 7.3‑1人行高度处温度场分布
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图 7.3‑2人行高度处速度云图
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图 7.3‑3人行高度处PMV分布
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图 7.3‑4人行高度处PPD分布
X004[农耕工具展示互动区]
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图 7.4‑1人行高度处温度场分布
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图 7.4‑2人行高度处速度云图
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图 7.4‑3人行高度处PMV分布
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图 7.4‑4人行高度处PPD分布
X015[卫生间]
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图 7.5‑1人行高度处温度场分布
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图 7.5‑2人行高度处速度云图
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图 7.5‑3人行高度处PMV分布
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图 7.5‑4人行高度处PPD分布
X014[卫生间]
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图 7.6‑1人行高度处温度场分布
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图 7.6‑2人行高度处速度云图
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图 7.6‑3人行高度处PMV分布
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图 7.6‑4人行高度处PPD分布
X013[设备]

[image: image89.png]T©)
270
268
266
264
262
261
259
257
255
253
251
29
— s
246
24
-2

240





图 7.7‑1人行高度处温度场分布
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图 7.7‑2人行高度处速度云图
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图 7.7‑3人行高度处PMV分布
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图 7.7‑4人行高度处PPD分布
X010[卫生间]
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图 7.8‑1人行高度处温度场分布
[image: image94.png]Um/s)
0112

0.105

00987
00920
00853
00786
00719
0051
00584
00517

“oosso

0383

~oosis

ooz

00182

00115

000479

N

-




图 7.8‑2人行高度处速度云图
[image: image95.png]1%

— 0500
0.00

=~ -0500

I-r.w





图 7.8‑3人行高度处PMV分布
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图 7.8‑4人行高度处PPD分布
X009[卫生间]

[image: image97.png]T©)
271
269
267
265
263
261
259
257
255
253
252
250
— s
246
24

-2

240

i





图 7.9‑1人行高度处温度场分布
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图 7.9‑2人行高度处速度云图
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图 7.9‑3人行高度处PMV分布
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图 7.9‑4人行高度处PPD分布
X003[休息]
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图 7.10‑1人行高度处温度场分布
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图 7.10‑2人行高度处速度云图
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图 7.10‑3人行高度处PMV分布
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图 7.10‑4人行高度处PPD分布
X005[螺旋管道栽培]
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图 7.11‑1人行高度处温度场分布
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图 7.11‑2人行高度处速度云图
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图 7.11‑3人行高度处PMV分布
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图 7.11‑4人行高度处PPD分布
X001[金银农产品展示]
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图 7.12‑1人行高度处温度场分布
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图 7.12‑2人行高度处速度云图
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图 7.12‑3人行高度处PMV分布
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图 7.12‑4人行高度处PPD分布
X012[卫生间]
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图 7.13‑1人行高度处温度场分布
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图 7.13‑2人行高度处速度云图
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图 7.13‑3人行高度处PMV分布
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图 7.13‑4人行高度处PPD分布
X011[卫生间]
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图 7.14‑1人行高度处温度场分布
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图 7.14‑2人行高度处速度云图
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图 7.14‑3人行高度处PMV分布
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图 7.14‑4人行高度处PPD分布
3001[展览馆]

[image: image121.png]T©)
271
269
267
265
263
261
259
257
256
254
252
250
— s
246
24
-2

240





图 7.15‑1人行高度处温度场分布
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图 7.15‑2人行高度处速度云图
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图 7.15‑3人行高度处PMV分布
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图 7.15‑4人行高度处PPD分布
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