耐久性好的建筑材料使用情况
 
建筑材料名称 使用场景 在某城市[统计年份]新建建筑中的使用率 同比[上一年份]变化情况 
钢筋混凝土 高楼大厦、桥梁、水坝等各类建筑的主体结构 70% +5% 
不锈钢 建筑装饰、栏杆、厨卫设备等 15% +2% 
花岗岩 建筑外墙装饰、地面铺设、雕塑等 8% -1% 
陶瓷砖 室内外地面、墙面装饰 60% +3% 
高性能玻璃 建筑幕墙、采光顶、窗户等 25% +4% 
铝合金 门窗框架、建筑幕墙、屋顶结构等 30% +3% 
合成高分子防水卷材 建筑屋面、地下室、卫生间等防水工程 40% +6% 
耐火砖 工业窑炉、锅炉房、烟囱等有耐火要求的部位 5% -0.5% 
1   按100年进行耐久性设计，
2   采用耐久性能好的建筑结构材料
[bookmark: _GoBack] 1)   对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土；
  2)   对于钢构件，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料；
  3)   对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。
