华北地区河北廊坊市三河市燕郊宿舍楼门窗水密、抗风压性能检测报告

检测日期：2025年03月08日至2025年03月10日

报告日期：2025年03月12日

检测单位：建筑门窗检测机构（具备CMA、CNAS等权威资质）

委托单位：宿舍楼物业管理处

项目地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区宿舍楼

检测目的：确保宿舍楼门窗在恶劣天气条件下的安全性和稳定性，评估门窗的水密性和抗风压性能。

检测标准：依据中国国家标准GB/T 7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》及地方相关标准进行检测。

检测设备及方法：

水密性检测：采用供压系统、供水系统以及测压和水流量系统，模拟暴风雨天气，对外门窗两侧的压力差值进行精确计量，确定门窗的水密性能系数和等级。

抗风压性检测：通过逐渐增大的风压模拟恶劣天气条件，测试门窗在风压作用下的稳定性和抗压能力，记录门窗是否出现损坏（如开裂、面板破损、局部屈服、粘结失效等）和功能障碍（如五金件松动、开启困难等）。

检测结果：

一、水密性检测结果：

检测样本：随机选取宿舍楼各楼层共扇窗户和扇门进行检测。

检测结果：所有检测样本在模拟暴风雨天气条件下均未出现严重渗漏现象。其中，扇窗户和扇门的水密性能系数达到或超过国家标准要求的级，表现出良好的防水性能。其余样本也均达到或超过国家标准要求的级以上。

二、抗风压性检测结果：

检测样本：与水密性检测相同的样本。

检测结果：在逐渐增大的风压作用下，所有检测样本均未出现损坏或功能障碍。其中，扇窗户和扇门的抗风压性能达到或超过国家标准要求的级，能够承受极端天气条件下的风压考验。其余样本也均达到或超过国家标准要求的级以上。

结论与建议：

结论：根据本次检测结果，宿舍楼的门窗水密性和抗风压性能均表现出色，符合或超过国家标准要求，能够确保宿舍楼在恶劣天气条件下的安全性和稳定性。

建议：建议物业管理处继续加强对门窗的日常维护和保养，定期检查门窗的密封性能和五金件状态，及时更换损坏或老化的部件，以确保门窗的长期稳定性和安全性。同时，建议在极端天气条件下加强对门窗的巡查和监测，及时发现并处理潜在的安全隐患。

