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[bookmark: _Toc316568035][bookmark: _Toc134610461][bookmark: _Toc185334635]建筑概况
	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]新建项目

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]四川-广安

	气候分区
	[bookmark: 气候分区]夏热冬冷A区

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上15472㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上4          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]19.0m

	建筑（节能计算）体积
	[bookmark: 建筑体积]73645.01

	建筑（节能计算）外表面积
	[bookmark: 外表面积]8713.57

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]52

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75


[bookmark: _Toc316568036][bookmark: _Toc134610462][bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc185334636]设计依据
[bookmark: 计算依据]1. 《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008
5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007
[bookmark: _Toc185334637]建筑大样
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立面图例
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1层平面
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2层平面
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3层平面
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4层平面
[bookmark: _Toc185334638]规定性指标检查
[bookmark: _Toc185334639]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	无机保温砂浆（ρ=400）
	0.140
	2.870
	400.0
	1050.0
	0.0000
	DB51-5027-2019

	无机保温砂浆（ρ=600）
	0.180
	2.870
	600.0
	1050.0
	0.0000
	DB51-5027-2019

	黏土陶粒混凝土(ρ=1000)
	0.220
	4.080
	1000.0
	1050.0
	0.0000
	DB51-5027-2019

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	模数多孔砖砌体（13排孔）
	0.460
	10.000
	1230.0
	1000.0
	0.0000
	DB51-5027-2019


[bookmark: _Toc185334640]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.467,D=5.301)：（由上到下）
    黏土陶粒混凝土(ρ=1000) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋无机保温砂浆（ρ=400） 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋黏土陶粒混凝土(ρ=1000) 120mm＋无机保温砂浆（ρ=600） 20mm
2. 外墙：外墙构造一 (K=0.495,D=5.075)：（由外到内）
    无机保温砂浆（ρ=400） 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋无机保温砂浆（ρ=400） 20mm＋黏土陶粒混凝土(ρ=1000) 200mm＋无机保温砂浆（ρ=600） 20mm
3. 幕墙：隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+12氩气+6透明 (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348
4. 外窗：170系列内平开外百叶遮阳一体化集成窗[5Low-E+6A+5+外百叶] (K=2.400)：
    传热系数2.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.522
[bookmark: _Toc185334641]体形系数
体形系数
	外表面积
	8713.57

	建筑体积
	73645.01

	体形系数
	0.12


楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.760
	3867.91
	1211.42
	18411.25

	2
	4.760
	3867.91
	1211.42
	18411.25

	3
	4.760
	3867.91
	1211.42
	18411.25

	4
	4.760
	3867.91
	1211.42
	18411.25

	屋顶
	－
	－
	3867.89
	－

	合计
	19.04
	15471.64
	8713.57
	73645.01


[bookmark: _Toc185334642]窗墙比
窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	北向
	立面2
	691.48
	2415.22
	0.29
	0.70
	适宜

	东向
	立面3
	180.00
	952.00
	0.19
	0.70
	适宜

	西向
	立面4
	545.20
	1463.22
	0.37
	0.70
	适宜

	标准依据
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	
	1~4
	
	
	440.83
	691.48

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	1
	3
	1.35
	4.05
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1~4
	32
	3.60
	115.20
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1~4
	16
	4.50
	72.00
	

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	1~4
	11
	5.40
	59.40
	

	东向
	立面3
	C2415
	3.00×1.50
	1~4
	40
	4.50
	180.00
	180.00

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	
	1~4
	
	
	447.55
	545.20

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	1
	3
	1.35
	4.05
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1~4
	16
	4.50
	72.00
	

	
	
	C3615
	3.60×1.50
	1~4
	4
	5.40
	21.60
	


[bookmark: _Toc185334643]可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	北向
	立面2
	0.29
	
	0.62
	0.60

	东向
	立面3
	0.19
	C2415
	0.72
	0.60

	西向
	立面4
	0.37
	
	0.62
	0.60

	标准依据
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


[bookmark: _Toc185334644]天窗
天窗屋顶比
	本工程无此项内容
天窗类型
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc185334645]屋顶
屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	黏土陶粒混凝土(ρ=1000)
	40
	0.220
	4.080
	1.00
	0.182
	0.742

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	无机保温砂浆（ρ=400）
	20
	0.140
	2.870
	1.00
	0.143
	0.410

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	黏土陶粒混凝土(ρ=1000)
	120
	0.220
	4.080
	1.00
	0.545
	2.225

	无机保温砂浆（ρ=600）
	20
	0.180
	2.870
	1.00
	0.111
	0.319

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.981
	5.301

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.47

	标准依据
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-3的规定(K≤0.50)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc185334646]外墙
外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	无机保温砂浆（ρ=400）
	20
	0.140
	2.870
	1.00
	0.143
	0.410

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	无机保温砂浆（ρ=400）
	20
	0.140
	2.870
	1.00
	0.143
	0.410

	黏土陶粒混凝土(ρ=1000)
	200
	0.220
	4.080
	1.00
	0.909
	3.709

	无机保温砂浆（ρ=600）
	20
	0.180
	2.870
	1.00
	0.111
	0.319

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	1.861
	5.075

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.50

	标准依据
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-3的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 公建2015外墙K修正系数表] 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05



[bookmark: _Toc185334647]挑空楼板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc185334648]外窗热工
外窗
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季太阳得热系数
	冬季太阳得热系数
	可见光透射比
	数据来源

	1
	170系列内平开外百叶遮阳一体化集成窗[5Low-E+6A+5+外百叶]
	18
	2.40
	0.17
	0.52
	0.720
	建筑节能门窗 16J607

	
	
	窗编号

	
	
	C2415，C0915，C3015，C3615

	2
	隔热金属型材(窗框比20%) 6中透光Low-E+12氩气+6透明
	65
	2.10
	0.35
	0.35
	0.620
	四川省居住建筑节能65%设计导则2017

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙


外遮阳类型
有中置遮阳.
平均传热系数
1. 南向：
2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	
	
	440.833
	65
	2.100

	2
	C0915
	1
	3
	1.350
	4.050
	18
	2.400

	3
	C2415
	1~4
	32
	3.600
	115.200
	18
	2.400

	4
	C3015
	1~4
	16
	4.500
	72.000
	18
	2.400

	5
	C3615
	1~4
	11
	5.400
	59.400
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	691.483
	立面平均传热系数
	2.209


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C2415
	1~4
	40
	4.500
	180.000
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	180.000
	立面平均传热系数
	2.400



4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	
	
	447.553
	65
	2.100

	2
	C0915
	1
	3
	1.350
	4.050
	18
	2.400

	3
	C3015
	1~4
	16
	4.500
	72.000
	18
	2.400

	4
	C3615
	1~4
	4
	5.400
	21.600
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	545.203
	立面平均传热系数
	2.154



综合太阳得热系数
1. 南向：
2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	
	
	440.833
	65
	0.348
	
	1.000
	0.348

	2
	C0915
	1
	3
	1.350
	4.050
	18
	0.348
	中置遮阳
	0.400
	0.348

	3
	C2415
	1~4
	32
	3.600
	115.200
	18
	0.348
	中置遮阳
	0.400
	0.348

	4
	C3015
	1~4
	16
	4.500
	72.000
	18
	0.348
	中置遮阳
	0.400
	0.348

	5
	C3615
	1~4
	11
	5.400
	59.400
	18
	0.348
	中置遮阳
	0.400
	0.348

	立面总面积(㎡)
	691.483
	综合太阳得热系数
	0.348


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C2415
	1~4
	40
	4.500
	180.000
	18
	0.348
	中置遮阳
	0.400
	0.348

	立面总面积(㎡)
	180.000
	综合太阳得热系数
	0.348



4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	
	
	447.553
	65
	0.348
	
	1.000
	0.348

	2
	C0915
	1
	3
	1.350
	4.050
	18
	0.348
	中置遮阳
	0.400
	0.348

	3
	C3015
	1~4
	16
	4.500
	72.000
	18
	0.348
	中置遮阳
	0.400
	0.348

	4
	C3615
	1~4
	4
	5.400
	21.600
	18
	0.348
	中置遮阳
	0.400
	0.348

	立面总面积(㎡)
	545.203
	综合太阳得热系数
	0.348



总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	北向
	立面2
	691.48
	2.21
	0.35
	0.29
	K≤3.00, SHGC≤0.48
	满足

	东向
	立面3
	180.00
	2.40
	0.35
	0.19
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	立面4
	545.20
	2.15
	0.35
	0.37
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	1416.69
	2.21
	0.35
	0.29
	
	

	标准依据
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc185334649]有效通风换气面积
	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1002
	1047.98
	479.86
	未编号
	10.98
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	40.46
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.67
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.26
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.10
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.26
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.59
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.87
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.87
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	30.58
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	40.46
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.98
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1003
	215.21
	80.92
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1005
	112.25
	55.62
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1006
	102.78
	42.84
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1007
	86.11
	42.84
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1008
	86.11
	42.84
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1011
	62.59
	79.02
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1012
	43.48
	33.32
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1013
	43.48
	33.32
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1014
	25.68
	23.80
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1015
	25.68
	23.80
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1016
	22.49
	21.15
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1017
	20.34
	21.15
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1020
	17.74
	16.93
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1021
	16.04
	16.93
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1024
	5.89
	9.52
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1025
	5.52
	9.52
	C0915
	1.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	2
	2002
	956.61
	479.86
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.87
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	30.58
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	40.46
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.98
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.98
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	40.46
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	30.58
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.87
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2003
	215.21
	80.92
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2004
	112.25
	55.62
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2005
	102.67
	42.73
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	86.11
	42.84
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2007
	86.11
	42.84
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2010
	62.59
	79.02
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2014
	43.48
	33.32
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2015
	43.48
	33.32
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2018
	25.68
	23.80
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2019
	25.68
	23.80
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	3
	2002
	956.61
	479.86
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.87
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	30.58
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	40.46
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.98
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.98
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	40.46
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	30.58
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.87
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2003
	215.21
	80.92
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2004
	112.25
	55.62
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2005
	102.67
	42.73
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	86.11
	42.84
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2007
	86.11
	42.84
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2010
	62.59
	79.02
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2014
	43.48
	33.32
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2015
	43.48
	33.32
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2018
	25.68
	23.80
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2019
	25.68
	23.80
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	4
	2002
	956.61
	479.86
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.87
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	30.58
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	40.46
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.98
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.98
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	40.46
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	30.58
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.87
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2003
	215.21
	80.92
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2004
	112.25
	55.62
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2005
	102.67
	42.73
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	86.11
	42.84
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2007
	86.11
	42.84
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3015
	4.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2010
	62.59
	79.02
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2014
	43.48
	33.32
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2015
	43.48
	33.32
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2018
	25.68
	23.80
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2019
	25.68
	23.80
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.2.7条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

[bookmark: _Toc185334650]非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	北向
	立面2
	0.00
	691.48
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	180.00
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	545.20
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


[bookmark: _Toc185334651]外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级（窗编号：C0915）
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.5条

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的7级

	结论
	满足
	－


[bookmark: _Toc185334652]幕墙气密性
	最不利气密性等级
	3级（窗编号：）

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020第3.3.6条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级

	结论
	满足


[bookmark: _Toc185334653]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶
	满足
	

	5
	外墙
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	有效通风换气面积
	不适宜
	

	8
	非中空窗面积比
	满足
	

	9
	外窗气密性
	满足
	

	10
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	



□说明：本工程所有规定性设计指标满足《四川省公共建筑节能设计标准》DBJ51/143-2020的要求。
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