利废建材中废弃物掺量说明及证明材料
一、利废建材废弃物掺量说明
‌1. 再生混凝土骨料‌

‌使用部位‌：地基垫层、非承重墙体
‌废弃物来源‌：建筑废料
‌掺量比例‌：30%
‌说明‌：本项目中，再生混凝土骨料用于地基垫层和非承重墙体，其中30%的骨料由建筑废料再生而成，有效利用了废弃混凝土块等建筑垃圾，减少了天然砂石资源的开采。
‌2. 再生钢材‌

‌使用部位‌：钢结构加固
‌废弃物来源‌：废旧钢材回收
‌再利用率‌：95%（采购的再生钢材中，95%为废旧钢材回收再利用）
‌说明‌：再生钢材用于钢结构加固部分，通过回收废旧钢材并重新加工利用，大幅减少了铁矿石的开采和炼钢过程中的能耗及碳排放。
‌3. 旧青砖‌

‌使用部位‌：墙体、地面
‌废弃物来源‌：原建筑拆除
‌再利用比例‌：85%
‌说明‌：旧青砖来源于项目原建筑的拆除部分，经过清洗、检测合格后重新利用于墙体和地面，有效节约了黏土资源，并减少了新砖的烧制能耗和碳排放。
‌4. 原木梁柱‌

‌使用部位‌：木结构框架
‌废弃物来源‌：原建筑保留
‌再利用比例‌：90%（考虑部分梁柱可能因损坏需替换，实际再利用比例达90%）
‌说明‌：原木梁柱为原建筑中的木结构框架部分，通过保留并修复再利用，避免了新木材的砍伐，减少了森林资源的消耗。
‌5. 铝合金门窗‌

‌使用部位‌：门窗更换
‌废弃物来源‌：废旧铝合金回收
‌再循环率‌：85%（行业标准）
‌说明‌：铝合金门窗采用回收的废旧铝合金型材加工而成，符合行业标准中不低于85%的回收利用率要求，有效减少了铝矿资源的开采和冶炼过程中的能耗及碳排放。
‌6. 玻璃‌

‌使用部位‌：采光天窗、隔断
‌废弃物来源‌：废旧玻璃回收
‌再循环率‌：90%
‌说明‌：玻璃材料采用回收的废旧玻璃熔融再生而成，再循环率高达90%，大幅减少了石英砂等原料的开采和加工过程中的能耗及污染。
二、证明材料
‌1. 材料检测报告‌

编号：NZ-2024-001至NZ-2024-015
内容：包括再生混凝土骨料、再生钢材、旧青砖、原木梁柱、铝合金门窗和玻璃等材料的物理性能、化学成分、再利用率或再循环率等检测数据。
‌2. 旧材料来源证明‌

‌拆除记录‌：详细记录了原建筑拆除过程中旧材料的收集、分类、清洗和检测情况。
‌回收协议‌：与废旧材料回收单位签订的回收协议，证明了废旧材料的来源和回收再利用的合法性。
‌3. 再生材料供应商环保认证文件‌

包括再生混凝土骨料、再生钢材、铝合金型材和玻璃等再生材料的供应商提供的环保认证文件，证明其生产过程中的环保措施和产品质量符合相关标准和要求。
以上说明和证明材料，充分证明了本项目在利废建材使用方面的合规性和环保性，符合绿色建筑评价标准的要求。
