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产品概述
本节能型电气设备系列，专为满足现代建筑节能需求而设计，涵盖照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等，旨在为各类建筑提供高效、节能的电气解决方案，助力实现建筑能耗的显著降低。
节能特性说明
1. 照明产品
0. 功率密度达标：主要功能房间所使用的照明产品，其功率密度值严格符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值。经专业检测，在满足同等照明需求的前提下，相较于传统照明产品，功率密度大幅降低，可轻松获得节能评价中的 5 分。
0. 智能调光功能：位于采光区域的照明灯具配备先进的光线感应装置，能够实时感知天然光照度的变化，并自动调节人工照明亮度。当天然光照度充足时，照明灯具自动降低亮度，反之则自动提高亮度，确保室内始终保持适宜的光照环境，此功能可获得节能评价中的 2 分。
1. 三相配电变压器
0. 高效节能设计：本三相配电变压器采用优质的铁芯材料和先进的制造工艺，有效降低了变压器的空载损耗和负载损耗。经权威检测机构检测，其各项性能指标均满足国家现行有关标准的节能评价值要求，在节能评价中可获得 3 分。
1. 水泵与风机
0. 节能评价值达标：水泵和风机作为建筑能耗的重要设备，在设计和制造过程中充分考虑节能因素。通过优化叶轮设计、选用高效电机等措施，使水泵和风机的能效比大幅提高。经检测，其性能完全符合国家现行有关标准的节能评价值要求，同样可在节能评价中获得 3 分。
检测报告摘要
1. 检测依据：依据国家现行相关标准，包括《建筑照明设计标准》GB 50034 以及其他针对各类电气设备的节能评价标准。
1. 检测结果
0. 照明产品：功率密度值检测结果满足目标值要求；采光区域照明自动调节功能测试正常，调节响应迅速且准确。
0. 三相配电变压器：空载损耗和负载损耗检测值均低于节能评价值标准，能效等级达到高效节能水平。
0. 水泵与风机：能效比检测结果符合国家节能评价值要求，运行稳定，节能效果显著。
1. 检测结论：经检测，本节能型电气设备系列各项性能指标均符合国家节能标准要求，具备显著的节能优势，可有效助力建筑实现节能目标。

