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1. 工程名称：[具体工程名称]
2. 工程地点：[详细地点]
3. 施工单位：[单位名称]
4. 楼板施工部位：[如某号楼某层]
施工进度记录

1. 模板安装日期：[开始日期]-[完成日期]
1. 采用的免支撑模板体系为 [模板具体型号及厂家]，模板进场时进行了外观检查，无变形、破损情况。在安装过程中，严格按照设计图纸进行定位，确保模板拼接严密，相邻模板高差不超过 [允许偏差值] mm，表面平整度偏差在 [允许偏差值] mm 以内。
2. 钢筋绑扎日期：[开始日期]-[完成日期]
4. 钢筋规格、型号符合设计要求，钢筋原材料进场后进行了复试，复试报告编号为 [具体报告编号]。钢筋绑扎过程中，钢筋间距、锚固长度、搭接长度等均符合规范要求。对于双向板，钢筋交叉点全部绑扎牢固，绑扎丝朝向混凝土内部。
3. 混凝土浇筑日期：[具体日期]
4. 混凝土强度等级为 [设计强度等级]，由 [混凝土搅拌站名称] 供应。混凝土到场后，进行了坍落度检测，坍落度值为 [检测值] mm，符合设计及规范要求。采用 [浇筑方式，如泵送] 进行浇筑，浇筑过程中振捣密实，无漏振、过振现象。浇筑完成后，及时进行了抹面、拉毛等工作。
施工质量检查记录

1. 模板安装质量检查
4. 检查项目：模板标高、截面尺寸、垂直度等。
4. 检查结果：模板标高偏差控制在 [允许偏差值] mm 以内，截面尺寸偏差在 [允许偏差值] mm 以内，垂直度偏差在 [允许偏差值] mm 以内，符合设计及规范要求。
2. 钢筋工程质量检查
4. 检查项目：钢筋品种、规格、数量、间距、保护层厚度等。
4. 检查结果：钢筋品种、规格、数量与设计图纸一致，钢筋间距偏差在 [允许偏差值] mm 以内，保护层厚度偏差在 [允许偏差值] mm 以内，经隐蔽工程验收合格。
3. 混凝土工程质量检查
4. 检查项目：混凝土强度、外观质量等。
4. 检查结果：混凝土试块抗压强度经检测达到设计强度等级要求，混凝土外观质量无蜂窝、麻面、孔洞等缺陷，符合规范要求。
安全与文明施工记录

1. 在施工过程中，对作业人员进行了三级安全教育，安全教育记录齐全。
2. 施工现场设置了明显的安全警示标志，临边防护设施齐全、牢固。
3. 施工过程中产生的建筑垃圾及时清理，做到了工完场清，保持了施工现场的整洁。
施工过程中的问题及处理措施

1. 在模板安装过程中，发现部分模板拼接处存在缝隙，采取了粘贴密封胶条的措施进行处理，确保了模板的密封性。
2. 在混凝土浇筑过程中，局部出现了混凝土振捣不密实的情况，及时进行了二次振捣，并对该部位进行了标记，后续进行了修补处理，修补后经检查符合质量要求。
参与施工人员签字

1. 项目经理：[姓名]
2. 技术负责人：[姓名]
3. 质量检查员：[姓名]
4. 施工班组长：[姓名]

