4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5 
	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5  
	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5  
	合计
	15
	15  

2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	栏杆

	防护措施与其他措施结合做法
	与交通管制结合

	缓冲区和隔离带的形式
	硬质隔离带


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	防护升级：车间设隔离带划分区域，采用混凝土隔离墙、金属围栏等，定期检查设备安全防护装置，如机械的防护罩、连锁装置。​
培训加强：组织员工安全培训，涵盖操作规范、事故案例分析，提升员工安全意识与技能，如化工企业开展危化品操作培训。​
[bookmark: _GoBack]监测完善：安装安全监测设备，实时监控生产环境，如煤矿用瓦斯监测仪。建立隐患排查机制，定期排查整改，防事故发生。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	




[bookmark: _GoBack]防护栏杆检测报告

一、检测概述

（一）检测目的

本次防护栏杆检测旨在全面评估栏杆系统的安全性与功能性，确保其在建筑使用过程中能有效保障人员安全，防止坠落等意外事故发生。通过对栏杆的结构完整性、材料强度、防腐性能及安装质量等多方面检测，排查潜在安全隐患，为建筑安全提供有力支撑。同时，依据检测结果对栏杆的维护、维修或更换提供科学指导，延长栏杆使用寿命，降低建筑维护成本。

（二）检测范围

检测范围覆盖 [建筑名称] 内所有公共区域及相关功能区的防护栏杆，具体包括楼梯栏杆、阳台栏杆、临边防护栏杆等。对栏杆的各个组成部分，如栏杆立柱、横杆、扶手、连接件等均纳入检测范畴，检测内容涵盖栏杆的高度、间距、材质状况、防腐涂层以及连接牢固程度等方面。

（三）检测依据

1. 国家相关标准：《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80 - 91）、《住宅设计规范》（GB50096 - 2011）等，这些标准明确规定了防护栏杆在设计、安装及验收等环节的技术要求与安全指标。

1. 建筑设计文件：[建筑名称] 的施工图纸及相关设计变更文件，作为检测的基础依据，确保检测结果与设计初衷相符。

1. 行业通行检测方法：参考如金属材料拉伸试验采用 GB/T 228.1 - 2010《金属材料 拉伸试验 第 1 部分 室温试验方法》，弯曲试验采用 GB/T 232 - 2010《金属材料 - 弯曲试验方法》等，保障检测过程的科学性与规范性。

（四）检测方法

1. 现场测量：使用激光测距仪、钢卷尺等工具，对栏杆高度、立柱间距、横杆间距等尺寸参数进行精确测量。测量高度时，从栏杆安装基准面垂直量至扶手顶面；测量间距时，选取栏杆立柱、横杆中心位置进行测量，确保数据准确。

1. 材料性能检测：对栏杆主体材料，如金属材质，抽样送至专业实验室进行化学成分分析与机械性能测试，测定材料的强度、硬度等指标，判断其是否符合设计选用材料标准。

1. 防腐性能检测：运用涂层厚度测量仪检测防腐涂层厚度，采用划格法测试涂层附着力，观察栏杆表面是否有锈蚀现象，评估防腐处理效果。

1. 结构稳定性检测：通过施加模拟日常使用的静态载荷，检查栏杆整体结构的稳定性，查看是否出现明显变形、松动等情况；对焊接部位采用磁粉探伤或超声波探伤技术，检测焊缝内部质量。

二、检测结果

（一）结构尺寸

1. 栏杆高度：共测量 [X] 处栏杆高度，设计要求高度为 [X] mm，实测高度范围在 [X] mm - [X] mm 之间，其中 [X] 处低于设计高度，主要集中在 [具体位置，如某楼层楼梯转角处]，偏差率为 [X]%。

1. 立柱间距：随机抽取 [X] 组立柱间距进行测量，设计间距为 [X] mm，实际测量值在 [X] mm - [X] mm 之间，所有测量点立柱间距均符合设计要求，合格率 100%。

1. 横杆间距：对 [X] 处横杆间距进行测量，设计间距为 [X] mm，实测结果在 [X] mm - [X] mm，有 [X] 处横杆间距超出设计允许偏差范围，占比 [X]%，多出现在 [具体区域，如某区域阳台栏杆]。

（二）材料性能

1. 材质分析：所抽检的金属栏杆材料经实验室分析，化学成分符合 [材料标准名称] 要求，材料类型与设计选用一致。

1. 强度测试：材料拉伸强度测试结果为 [X] MPa，屈服强度为 [X] MPa，弯曲性能测试在规定弯曲角度下未出现裂纹，各项强度指标满足设计及相关标准要求。

（三）防腐性能

1. 涂层厚度：在不同位置随机选取 [X] 个测量点检测涂层厚度，设计要求涂层厚度不小于 [X]μm，实测厚度平均值为 [X]μm，最小值为 [X]μm，有 [X] 处涂层厚度低于设计要求，占比 [X]%，主要分布在栏杆底部靠近地面易受潮区域。

1. 涂层附着力：通过划格法测试，涂层附着力评级为 [X] 级，符合相关标准中对防护栏杆涂层附着力的要求，大部分区域涂层附着力良好，但仍有 [X] 处存在轻微涂层脱落现象。

1. 锈蚀情况：经现场全面检查，发现 [X] 处栏杆表面出现轻微锈蚀，主要集中在焊点及涂层破损部位，锈蚀面积占总检测面积的 [X]%。

（四）结构稳定性

1. 静态载荷测试：对选取的 [X] 处栏杆施加模拟日常使用的静态载荷，加载过程中，有 [X] 处栏杆出现明显变形，变形量超出允许范围，占比 [X]%，主要原因为部分连接件松动以及立柱基础不牢固。

1. 焊接质量检测：对 [X] 条焊缝进行磁粉探伤和超声波探伤检测，发现 [X] 条焊缝存在气孔、夹渣等缺陷，缺陷焊缝占比 [X]%，缺陷主要出现在手工焊接部位。

三、检测结论

1. 本次检测的防护栏杆在结构尺寸方面，部分栏杆高度及横杆间距存在不符合设计要求的情况，需进行整改调整，以满足安全防护需求。

1. 栏杆材料性能符合设计选用标准，但在防腐性能上，涂层厚度及锈蚀情况存在一定问题，需加强防护措施，防止进一步锈蚀影响栏杆使用寿命与安全性。

1. 结构稳定性方面，部分栏杆在静态载荷下出现变形，且存在焊接质量缺陷，严重影响栏杆整体安全性能，必须立即进行加固维修处理。

四、建议

1. 针对高度和横杆间距不达标的栏杆，应按照设计要求进行加高或调整横杆间距，确保符合安全标准。

1. 对涂层厚度不足及出现锈蚀的区域，先进行除锈处理，再重新涂刷符合标准厚度的防腐涂层，定期对栏杆防腐情况进行检查维护。

1. 对结构稳定性不足的栏杆，紧固松动连接件，对基础不牢固的立柱进行加固处理；对存在焊接缺陷的焊缝，由专业焊工进行返工焊接，完成后重新进行探伤检测，确保焊接质量。

1. 建筑管理方应建立防护栏杆定期检查制度，加强日常巡查，及时发现并处理潜在安全隐患，保障人员生命安全。

[检测机构名称]

[报告日期]




image1.emf
防护栏杆检测报告 .docx


