5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。
1 达标自评
£达标；不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构
屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板
外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)


[bookmark: _GoBack]围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	
	
	

	屋面
	
	
	

	外窗
	
	
	

	其他          
	
	
	



	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	东外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	西外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、说明及节点大样；
2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：
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[bookmark: 建筑类别][bookmark: 主被动建筑类型][bookmark: 建筑供暖空调方式]甲类  
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		[bookmark: 项目名称]新建项目



		工程地点

		[bookmark: 地理位置]河南-洛阳



		设计编号

		[bookmark: 设计编号]



		建设单位

		[bookmark: 建设单位]



		设计单位

		[bookmark: 设计单位]



		设 计 人

		



		校 对 人

		



		审 核 人

		



		设计日期

		[bookmark: 报告日期]2024年12月29日
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		采用软件

		[bookmark: 软件全称]节能设计Becs2024



		软件版本

		[bookmark: 软件版本]20240430(SP1)



		研发单位

		北京绿建软件股份有限公司



		正版授权码

		[bookmark: 加密锁号]T13383870715
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		[bookmark: 建筑概况表]工程名称

		[bookmark: 工程名称]新建项目



		工程地点

		[bookmark: 工程地点]河南-洛阳



		气候分区

		[bookmark: 气候分区]寒冷A区



		建筑面积

		[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上8832㎡    地下3179㎡



		建筑层数

		[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上4          地下1



		建筑高度

		[bookmark: 地上建筑高度]17.5m



		建筑（节能计算）体积

		[bookmark: 建筑体积]42812.97



		建筑（节能计算）外表面积

		[bookmark: 外表面积]6501.98



		北向角度

		[bookmark: 北向角度]90



		结构类型

		[bookmark: 结构类型]框架结构



		外墙太阳辐射吸收系数

		[bookmark: 外墙ρ]0.75



		屋顶太阳辐射吸收系数

		[bookmark: 屋顶ρ]0.75
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[bookmark: 计算依据]1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
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-1层平面
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立面图例
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1层平面
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2层平面
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3层平面

[image: ]

4层平面
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西南轴侧图
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东南轴侧图
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西北轴侧图
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东北轴侧图
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		材料名称

		导热系数λ

		蓄热系数S

		密度ρ

		比热容Cp

		蒸汽渗透
系数u

		数据来源



		

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		kg/m3

		J/(kg.K)

		g/(m.h.kPa)

		



		水泥砂浆

		0.930

		11.370

		1800.0

		1050.0

		0.0210

		民用建筑热工设计规范 GB50176-2016



		混合砂浆

		0.870

		10.750

		1700.0

		1074.4

		0.0975

		民用建筑热工设计规范 GB50176-2016



		钢筋混凝土

		1.740

		17.200

		2500.0

		920.0

		0.0158

		民用建筑热工设计规范 GB50176-2016



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		0.030

		0.320

		28.5

		1647.0

		0.0162

		民用建筑热工设计规范 GB50176-2016



		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		0.180

		3.100

		700.0

		1050.0

		0.0998

		民用建筑热工设计规范 GB50176-2016



		无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)

		0.048

		0.800

		144.0

		1273.2

		0.0000

		



		岩棉板(ρ=60-160)

		0.041

		0.615

		110.0

		1220.0

		0.4880

		民用建筑热工设计规范 GB50176-2016



		c20细石混凝土(ρ=2300)

		1.510

		15.243

		2300.0

		920.0

		0.0173

		民用建筑热工设计规范 GB50176-2016



		轻骨料混凝土(找坡层)

		0.300

		5.000

		1050.0

		1091.3

		0.0140

		民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
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1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.421,D=3.608)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 150mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.393,D=3.608)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 150mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=1.480,D=2.412)：

    水泥砂浆 10mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 130mm＋混合砂浆 10mm

6. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.518,D=1.825)：

    水泥砂浆 20mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS) 80mm＋混合砂浆 20mm

7. 外窗：断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.30 (K=1.000)：

    传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.378

8. 天窗：断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.30 (K=1.000)：

    传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.378

9. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

10. 采暖地下室外墙：地下墙构造一 (K=0.849,D=2.789)：

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

[bookmark: _Toc14762]体形系数

体形系数

		外表面积

		6501.98



		建筑体积

		42812.97



		体形系数

		0.15



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条



		标准要求

		严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40)



		结论

		满足





楼层信息表

		楼层

		层高(m)

		建筑面积(㎡)

		外表面积(㎡)

		计算体积(m3)



		-1

		4.450

		3178.79

		0.00

		14145.62



		1

		4.500

		3146.22

		1149.48

		14157.99



		2

		4.500

		2552.99

		1118.01

		14308.78



		3

		4.500

		3132.39

		784.99

		14346.21



		4

		4.000

		0.00

		3449.49

		0.00



		屋顶

		－

		－

		0.00

		－



		合计

		17.50

		12010.38

		6501.98

		42812.97
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窗墙比

		朝向

		立面

		窗面积(㎡)

		墙面积(㎡)

		窗墙比



		南向

		立面1

		308.00

		823.01

		0.37



		北向

		立面2

		558.55

		1010.20

		0.55



		东向

		立面3

		178.50

		701.69

		0.25



		西向

		立面4

		206.27

		740.66

		0.28





外窗表

		朝向

		立面

		编号

		尺寸

		楼层

		数量

		单个面积
（㎡）

		合计面积
（㎡）

		总面积
（㎡）



		南向

		立面1

		C15040

		15.00×4.00

		2

		1

		60.00

		60.00

		308.00



		

		

		C2015

		2.00×1.50

		1

		1

		3.00

		3.00

		



		

		

		C2016

		2.00×1.60

		2

		1

		3.20

		3.20

		



		

		

		C2036

		2.00×3.60

		1~2

		8

		7.20

		57.60

		



		

		

		C3016

		3.00×1.60

		3

		1

		4.80

		4.80

		



		

		

		C3035

		3.00×3.50

		1~2

		4

		10.50

		42.00

		



		

		

		C4030

		4.00×3.00

		1

		1

		12.00

		12.00

		



		

		

		C4540

		4.50×4.00

		1

		2

		18.00

		36.00

		



		

		

		C5830

		5.80×3.00

		2

		1

		17.40

		17.40

		



		

		

		C9040

		9.00×4.00

		1~2

		2

		36.00

		72.00

		



		北向

		立面2

		C12040

		12.00×4.00

		2~3

		2

		48.00

		96.00

		558.55



		

		

		C13035

		13.00×3.50

		2

		1

		45.50

		45.50

		



		

		

		C13040

		13.00×4.00

		1

		2

		52.00

		104.00

		



		

		

		C13545

		13.50×4.50

		3

		1

		60.75

		60.75

		



		

		

		C4030

		4.00×3.00

		1~3

		3

		12.00

		36.00

		



		

		

		C4035

		4.00×3.50

		1~3

		3

		14.00

		42.00

		



		

		

		C4535

		4.50×3.50

		1~3

		3

		15.75

		47.25

		



		

		

		C7030

		7.00×3.00

		2~3

		2

		21.00

		42.00

		



		

		

		C8135

		8.10×3.50

		1~3

		3

		28.35

		85.05

		



		东向

		立面3

		C1018

		1.00×1.80

		1~3

		6

		1.80

		10.80

		178.50



		

		

		C2029

		2.00×2.85

		1

		1

		5.70

		5.70

		



		

		

		C2030

		2.00×3.00

		2~3

		2

		6.00

		12.00

		



		

		

		C3020

		3.00×2.00

		1~2

		8

		6.00

		48.00

		



		

		

		C3030

		3.00×3.00

		1~3

		6

		9.00

		54.00

		



		

		

		C3040

		3.00×4.00

		2~3

		4

		12.00

		48.00

		



		西向

		立面4

		C1218

		1.20×1.80

		1~3

		6

		2.16

		12.96

		206.27



		

		

		C2030

		2.00×3.00

		1~3

		3

		6.00

		18.00

		



		

		

		C2036

		2.00×3.60

		1~2

		10

		7.20

		72.00

		



		

		

		C2235

		2.20×3.50

		1

		1

		7.70

		7.70

		



		

		

		C3035

		3.00×3.50

		1

		2

		10.50

		21.00

		



		

		

		C3518

		3.50×1.78

		1~3

		5

		6.22

		31.11

		



		

		

		C7030

		7.00×3.00

		2

		1

		21.00

		21.00

		



		

		

		C7530

		7.50×3.00

		3

		1

		22.50

		22.50

		





[bookmark: _Toc19817]天窗

天窗屋顶比

		房间

		天窗编号

		天窗面积（㎡）

		屋顶面积（㎡）

		面积比



		4025

		

		191.75

		192.00

		1.00



		整栋建筑

		191.75

		3150.90

		0.06



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条



		标准要求

		天窗面积不应大于屋顶总面积的20%



		结论

		满足





天窗类型

		序号

		构造名称

		构造编号

		传热系数

		综合太阳
得热系数

		备注



		1

		断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.30

		79

		1.00

		0.38

		



		平均

		

		1.00

		0.38

		



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条



		标准要求

		K≤2.4,SHGC≤0.35



		结论

		不满足
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屋顶构造一

		材料名称
（由上到下）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		c20细石混凝土(ρ=2300)

		40

		1.510

		15.243

		1.00

		0.026

		0.404



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		90

		0.030

		0.320

		1.10

		2.727

		0.960



		轻骨料混凝土(找坡层)

		30

		0.300

		5.000

		1.50

		0.067

		0.500



		钢筋混凝土

		120

		1.740

		17.200

		1.00

		0.069

		1.186



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		320

		－

		－

		－

		2.934

		3.542



		外表面太阳辐射吸收系数

		0.75[默认]



		传热系数K=1/(0.15+∑R)

		0.32



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条



		标准要求

		K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50



		结论

		满足
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外墙相关构造

填充墙构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.10

		1.515

		0.533



		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		1.25

		0.667

		2.583



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		240

		－

		－

		－

		2.226

		3.608



		外表面太阳辐射吸收系数

		0.75[默认]



		传热系数K=1/(0.15+∑R)

		0.42





剪力墙构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.10

		1.515

		0.533



		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		1.00

		0.833

		2.583



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		240

		－

		－

		－

		2.393

		3.608



		外表面太阳辐射吸收系数

		0.75[默认]



		传热系数K=1/(0.15+∑R)

		0.39





热桥柱构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.10

		1.515

		0.533



		钢筋混凝土

		200

		1.740

		17.200

		1.00

		0.115

		1.977



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		290

		－

		－

		－

		1.675

		3.002



		外表面太阳辐射吸收系数

		0.75[默认]



		传热系数K=1/(0.15+∑R)

		0.55





热桥梁构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.10

		1.515

		0.533



		钢筋混凝土

		200

		1.740

		17.200

		1.00

		0.115

		1.977



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		290

		－

		－

		－

		1.675

		3.002



		外表面太阳辐射吸收系数

		0.75[默认]



		传热系数K=1/(0.15+∑R)

		0.55





外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[bookmark: 公建2015外墙K修正系数表] 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

		气候分区

		外保温

		夹心保温 (自保温)

		内保温



		严寒地区

		1.30

		—

		—



		寒冷地区

		1.20

		1.25

		



		夏热冬冷地区

		1.10

		1.20

		1.20



		夏热冬暖地区

		1.00

		1.05

		1.05







外墙平均热工特性

1.　南向

		构造名称

		构件
类型

		面积(㎡)

		面积所占比例

		传热系数K
W / (㎡K)

		热惰性
指标D

		太阳辐射
吸收系数



		填充墙构造一

		主墙体

		463.92

		0.917

		0.42

		3.61

		0.75



		剪力墙构造一

		外墙（剪力墙）

		42.09

		0.083

		0.39

		3.61

		0.75



		合计

		

		506.01

		1.000

		0.42

		3.61

		0.75



		平均传热系数K

		0.42 × 1.20 = 0.50





2.　北向

		构造名称

		构件
类型

		面积(㎡)

		面积所占比例

		传热系数K
W / (㎡K)

		热惰性
指标D

		太阳辐射
吸收系数



		填充墙构造一

		主墙体

		424.65

		0.959

		0.42

		3.61

		0.75



		剪力墙构造一

		外墙（剪力墙）

		18.00

		0.041

		0.39

		3.61

		0.75



		合计

		

		442.65

		1.000

		0.42

		3.61

		0.75



		平均传热系数K

		0.42 × 1.20 = 0.50





3.　东向

		构造名称

		构件
类型

		面积(㎡)

		面积所占比例

		传热系数K
W / (㎡K)

		热惰性
指标D

		太阳辐射
吸收系数



		填充墙构造一

		主墙体

		506.03

		0.979

		0.42

		3.61

		0.75



		剪力墙构造一

		外墙（剪力墙）

		10.86

		0.021

		0.39

		3.61

		0.75



		合计

		

		516.89

		1.000

		0.42

		3.61

		0.75



		平均传热系数K

		0.42 × 1.20 = 0.50





4.　西向

		构造名称

		构件
类型

		面积(㎡)

		面积所占比例

		传热系数K
W / (㎡K)

		热惰性
指标D

		太阳辐射
吸收系数



		填充墙构造一

		主墙体

		514.17

		0.979

		0.42

		3.61

		0.75



		剪力墙构造一

		外墙（剪力墙）

		11.16

		0.021

		0.39

		3.61

		0.75



		合计

		

		525.33

		1.000

		0.42

		3.61

		0.75



		平均传热系数K

		0.42 × 1.20 = 0.50





5.　总体

		构造名称

		构件
类型

		面积(㎡)

		面积所占比例

		传热系数K
W / (㎡K)

		热惰性
指标D

		太阳辐射
吸收系数



		填充墙构造一

		主墙体

		1908.77

		0.959

		0.42

		3.61

		0.75



		剪力墙构造一

		外墙（剪力墙）

		82.11

		0.041

		0.39

		3.61

		0.75



		合计

		

		1990.88

		1.000

		0.42

		3.61

		0.75



		平均传热系数K

		0.42 × 1.20 = 0.50



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条



		标准要求

		K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50)



		结论

		满足





[bookmark: _Toc17092]挑空楼板

挑空楼板构造一

		材料名称
（由上到下）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		70

		0.030

		0.320

		1.10

		2.121

		0.747



		钢筋混凝土

		120

		1.740

		17.200

		1.00

		0.069

		1.186



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		230

		－

		－

		－

		2.235

		2.425



		传热系数K=1/(0.15+∑R)

		0.42



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条



		标准要求

		K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50)



		结论

		满足





[bookmark: _Toc680]地下车库与供暖房间之间的楼板

	本工程无此项内容

[bookmark: _Toc18882]采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

		材料名称

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		10

		0.930

		11.370

		1.00

		0.011

		0.122



		轻骨料混凝土(找坡层)

		130

		0.300

		5.000

		1.00

		0.433

		2.167



		混合砂浆

		10

		0.870

		10.750

		1.00

		0.011

		0.124



		各层之和∑

		150

		－

		－

		－

		0.456

		2.412



		传热系数K=1/(0.22+∑R)

		1.48





控温房间隔墙构造一

		材料名称

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS)

		80

		0.048

		0.800

		1.00

		1.667

		1.333



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		120

		－

		－

		－

		1.711

		1.825



		传热系数K=1/(0.22+∑R)

		0.52





采暖与非采暖隔墙平均热工特性

		构造名称

		面积(㎡)

		面积所占比例

		传热系数K
W / (㎡K)

		热惰性
指标D



		控温与非控温隔墙构造一

		986.03

		0.606

		1.48

		2.41



		控温房间隔墙构造一

		640.25

		0.394

		0.52

		1.83



		合计

		1626.28

		1.000

		1.10

		2.18



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条



		标准要求

		K≤1.2



		结论

		满足







[bookmark: _Toc15378]外窗热工

外窗

		序号

		构造名称

		构造编号

		传热系数

		夏季太阳得热系数

		冬季太阳得热系数

		可见光透射比

		数据来源



		1

		断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.30

		18

		1.00

		0.16

		0.38

		0.640

		北京市工程建设标准设计文件 23BJ13-5



		

		

		窗编号



		

		

		C1018，C2029，C2030，C3020，C3030，C3040，C1218，C2036，C2235，C3035，C3518，C7030，C7530，C15040，C2015，C2016，C3016，C4030，C4540，C5830，C9040，C12040，C13035，C13040，C13545，C4035，C4535，C8135





外遮阳类型

已启用环境遮阳.

有中置遮阳.

平板遮阳

[image: ]

		序号

		编号

		水平挑出Ah (m)

		距离上沿Eh (m)

		垂直挑出Av (m)

		距离边沿Ev (m)

		挡板高Dh (m)

		挡板透射η*



		1

		平板遮阳0

		0.500

		0.200

		0.200

		0.200

		0.000

		0.000





平均传热系数

1. 南向：

立面1

		序号

		门窗
编号

		楼层

		数量

		单个面积（㎡）

		总面积（㎡）

		构造
编号

		传热系数



		1

		C15040

		2

		1

		60.000

		60.000

		18

		1.000



		2

		C2015

		1

		1

		3.000

		3.000

		18

		1.000



		3

		C2016

		2

		1

		3.200

		3.200

		18

		1.000



		4

		C2036

		1~2

		8

		7.200

		57.600

		18

		1.000



		5

		C3016

		3

		1

		4.800

		4.800

		18

		1.000



		6

		C3035

		1~2

		4

		10.500

		42.000

		18

		1.000



		7

		C4030

		1

		1

		12.000

		12.000

		18

		1.000



		8

		C4540

		1

		2

		18.000

		36.000

		18

		1.000



		9

		C5830

		2

		1

		17.400

		17.400

		18

		1.000



		10

		C9040

		1~2

		2

		36.000

		72.000

		18

		1.000



		立面总面积(㎡)

		308.000

		立面平均传热系数

		1.000





2. 北向：

立面2

		序号

		门窗
编号

		楼层

		数量

		单个面积（㎡）

		总面积（㎡）

		构造
编号

		传热系数



		1

		C12040

		2~3

		2

		48.000

		96.000

		18

		1.000



		2

		C13035

		2

		1

		45.500

		45.500

		18

		1.000



		3

		C13040

		1

		2

		52.000

		104.000

		18

		1.000



		4

		C13545

		3

		1

		60.750

		60.750

		18

		1.000



		5

		C4030

		1~3

		3

		12.000

		36.000

		18

		1.000



		6

		C4035

		1~3

		3

		14.000

		42.000

		18

		1.000



		7

		C4535

		1~3

		3

		15.750

		47.250

		18

		1.000



		8

		C7030

		2~3

		2

		21.000

		42.000

		18

		1.000



		9

		C8135

		1~3

		3

		28.350

		85.050

		18

		1.000



		立面总面积(㎡)

		558.550

		立面平均传热系数

		1.000







3. 东向：

立面3

		序号

		门窗
编号

		楼层

		数量

		单个面积（㎡）

		总面积（㎡）

		构造
编号

		传热系数



		1

		C1018

		1~3

		6

		1.800

		10.800

		18

		1.000



		2

		C2029

		1

		1

		5.700

		5.700

		18

		1.000



		3

		C2030

		2~3

		2

		6.000

		12.000

		18

		1.000



		4

		C3020

		1~2

		8

		6.000

		48.000

		18

		1.000



		5

		C3030

		1~3

		6

		9.000

		54.000

		18

		1.000



		6

		C3040

		2~3

		4

		12.000

		48.000

		18

		1.000



		立面总面积(㎡)

		178.500

		立面平均传热系数

		1.000







4. 西向：

立面4

		序号

		门窗
编号

		楼层

		数量

		单个面积（㎡）

		总面积（㎡）

		构造
编号

		传热系数



		1

		C1218

		1~3

		6

		2.160

		12.960

		18

		1.000



		2

		C2030

		1~3

		3

		6.000

		18.000

		18

		1.000



		3

		C2036

		1~2

		10

		7.200

		72.000

		18

		1.000



		4

		C2235

		1

		1

		7.700

		7.700

		18

		1.000



		5

		C3035

		1

		2

		10.500

		21.000

		18

		1.000



		6

		C3518

		1~3

		5

		6.222

		31.109

		18

		1.000



		7

		C7030

		2

		1

		21.000

		21.000

		18

		1.000



		8

		C7530

		3

		1

		22.500

		22.500

		18

		1.000



		立面总面积(㎡)

		206.269

		立面平均传热系数

		1.000







综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

		序号

		门窗
编号

		楼层

		数量

		单个面积（㎡）

		总面积（㎡）

		构造
编号

		窗太阳
得热系数

		外遮阳
编号

		外遮阳系数
(含环境遮阳)

		综合太阳
得热系数



		1

		C15040

		2

		1

		60.000

		60.000

		18

		0.211

		中置遮阳

		0.242

		0.211



		2

		C2015

		1

		1

		3.000

		3.000

		18

		0.187

		中置遮阳

		0.215

		0.187



		3

		C2016

		2

		1

		3.200

		3.200

		18

		0.195

		中置遮阳

		0.225

		0.195



		4

		C2036

		1~2

		8

		7.200

		57.600

		18

		0.244

		中置遮阳

		0.281~0.307

		0.244~0.267



		5

		C3016

		3

		1

		4.800

		4.800

		18

		0.240

		中置遮阳

		0.276

		0.240



		6

		C3035

		1~2

		4

		10.500

		42.000

		18

		0.215

		中置遮阳

		0.247~0.251

		0.215~0.218



		7

		C4030

		1

		1

		12.000

		12.000

		18

		0.241

		中置遮阳

		0.277

		0.241



		8

		C4540

		1

		2

		18.000

		36.000

		18

		0.159

		中置遮阳

		0.183~0.273

		0.159~0.238



		9

		C5830

		2

		1

		17.400

		17.400

		18

		0.293

		中置遮阳

		0.337

		0.293



		10

		C9040

		1~2

		2

		36.000

		72.000

		18

		0.260

		中置遮阳

		0.298~0.300

		0.260~0.261



		立面总面积(㎡)

		308.000

		综合太阳得热系数

		0.236





2. 北向：

立面2

		序号

		门窗
编号

		楼层

		数量

		单个面积（㎡）

		总面积（㎡）

		构造
编号

		窗太阳
得热系数

		外遮阳
编号

		外遮阳系数
(含环境遮阳)

		综合太阳
得热系数



		1

		C12040

		2~3

		2

		48.000

		96.000

		18

		0.378

		中置遮阳

		0.434

		0.378



		2

		C13035

		2

		1

		45.500

		45.500

		18

		0.378

		中置遮阳

		0.434

		0.378



		3

		C13040

		1

		2

		52.000

		104.000

		18

		0.378

		中置遮阳

		0.434

		0.378



		4

		C13545

		3

		1

		60.750

		60.750

		18

		0.378

		中置遮阳

		0.434

		0.378



		5

		C4030

		1~3

		3

		12.000

		36.000

		18

		0.335

		中置遮阳

		0.385

		0.335



		6

		C4035

		1~3

		3

		14.000

		42.000

		18

		0.367

		中置遮阳

		0.422~0.431

		0.367~0.375



		7

		C4535

		1~3

		3

		15.750

		47.250

		18

		0.339

		中置遮阳

		0.389

		0.339



		8

		C7030

		2~3

		2

		21.000

		42.000

		18

		0.378

		中置遮阳

		0.434

		0.378



		9

		C8135

		1~3

		3

		28.350

		85.050

		18

		0.342

		中置遮阳

		0.393~0.394

		0.342~0.342



		立面总面积(㎡)

		558.550

		综合太阳得热系数

		0.366







3. 东向：

立面3

		序号

		门窗
编号

		楼层

		数量

		单个面积（㎡）

		总面积（㎡）

		构造
编号

		窗太阳
得热系数

		外遮阳
编号

		外遮阳系数
(含环境遮阳)

		综合太阳
得热系数



		1

		C1018

		1~3

		6

		1.800

		10.800

		18

		0.370

		中置遮阳

		0.426~0.431

		0.370~0.375



		2

		C2029

		1

		1

		5.700

		5.700

		18

		0.330

		中置遮阳

		0.379

		0.330



		3

		C2030

		2~3

		2

		6.000

		12.000

		18

		0.332

		中置遮阳

		0.381

		0.332



		4

		C3020

		1~2

		8

		6.000

		48.000

		18

		0.316

		中置遮阳

		0.363~0.368

		0.316~0.320



		5

		C3030

		1~3

		6

		9.000

		54.000

		18

		0.334

		中置遮阳

		0.384~0.384

		0.334~0.334



		6

		C3040

		2~3

		4

		12.000

		48.000

		18

		0.342

		中置遮阳

		0.393~0.393

		0.342~0.342



		立面总面积(㎡)

		178.500

		综合太阳得热系数

		0.334







4. 西向：

立面4

		序号

		门窗
编号

		楼层

		数量

		单个面积（㎡）

		总面积（㎡）

		构造
编号

		窗太阳
得热系数

		外遮阳
编号

		外遮阳系数
(含环境遮阳)

		综合太阳
得热系数



		1

		C1218

		1~3

		6

		2.160

		12.960

		18

		0.374

		中置遮阳

		0.430~0.433

		0.374~0.377



		2

		C2030

		1~3

		3

		6.000

		18.000

		18

		0.348

		中置遮阳

		0.400~0.402

		0.348~0.350



		3

		C2036

		1~2

		10

		7.200

		72.000

		18

		0.353

		中置遮阳

		0.406

		0.353



		4

		C2235

		1

		1

		7.700

		7.700

		18

		0.248

		中置遮阳

		0.285

		0.248



		5

		C3035

		1

		2

		10.500

		21.000

		18

		0.346

		中置遮阳

		0.398~0.407

		0.346~0.354



		6

		C3518

		1~3

		5

		6.222

		31.109

		18

		0.331

		中置遮阳

		0.380~0.389

		0.331~0.338



		7

		C7030

		2

		1

		21.000

		21.000

		18

		0.329

		中置遮阳

		0.378

		0.329



		8

		C7530

		3

		1

		22.500

		22.500

		18

		0.352

		中置遮阳

		0.405

		0.352



		立面总面积(㎡)

		206.269

		综合太阳得热系数

		0.345







总体热工性能

		朝向

		立面

		面积

		传热系数

		综合太阳得热系数

		窗墙比

		标准要求

		结论



		南向

		立面1

		308.00

		1.00

		0.24

		0.37

		K≤2.00, SHGC≤0.40

		满足



		北向

		立面2

		558.55

		1.00

		0.37

		0.55

		K≤1.80, SHGC(不要求)

		满足



		东向

		立面3

		178.50

		1.00

		0.33

		0.25

		K≤2.50, SHGC≤0.48

		满足



		西向

		立面4

		206.27

		1.00

		0.35

		0.28

		K≤2.50, SHGC≤0.48

		满足



		综合平均

		

		1251.32

		1.00

		0.33

		0.38

		

		



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条



		标准要求

		外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求



		结论

		满足





注：本表所统计的外窗包含凸窗。

[bookmark: _Toc14970]周边地面

周边地面构造一

		材料名称

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		20

		0.030

		0.320

		1.10

		0.606

		0.213



		钢筋混凝土

		100

		1.740

		17.200

		1.00

		0.057

		0.989



		各层之和∑

		140

		－

		－

		－

		0.685

		1.446



		保温材料层R

		0.61



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条



		标准要求

		R≥0.60



		结论

		满足





备注：用灰色显示的材料是非保温材料。



[bookmark: _Toc31401]采暖地下室外墙

地下墙构造一

		材料名称

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正
系数

		热阻R

		热惰性
指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		30

		0.030

		0.320

		1.10

		0.909

		0.320



		钢筋混凝土

		200

		1.740

		17.200

		1.00

		0.115

		1.977



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		270

		－

		－

		－

		1.069

		2.789



		保温材料层R

		0.91



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条



		标准要求

		R≥0.90



		结论

		满足





备注：用灰色显示的材料是非保温材料。



[bookmark: _Toc5527]变形缝

	本工程无此项内容

[bookmark: _Toc18769]可开启窗扇

		楼层

		房间编号

		房间类型

		门窗类型

		门窗编号

		开启比例

		可开启窗扇



		1

		1002(最不利房间)

		大厅

		外窗

		C4540

		0.30

		有可开启窗扇



		

		

		

		外窗

		C4540

		0.30

		



		通风换气装置

		无通风换气装置



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条



		标准要求

		主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置



		结论

		满足





注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项



[bookmark: _Toc7108]非中空窗面积比

		朝向

		立面

		非中空玻璃面积(㎡)

		透光面积(㎡)

		非中空面积比

		限值

		结论



		南向

		立面1

		0.00

		308.00

		0.00

		0.15

		满足



		北向

		立面2

		0.00

		558.55

		0.00

		0.15

		满足



		东向

		立面3

		0.00

		178.50

		0.00

		0.15

		满足



		西向

		立面4

		0.00

		206.27

		0.00

		0.15

		满足



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条



		标准要求

		非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%



		结论

		满足





[bookmark: _Toc10744]规定性指标检查结论

		序号

		检查项

		结论

		可否性能权衡



		1

		体形系数

		满足

		



		2

		天窗屋顶比

		满足

		



		3

		天窗类型

		不满足

		可



		4

		屋顶

		满足

		



		5

		外墙

		满足

		



		6

		挑空楼板

		满足

		



		7

		采暖与非采暖隔墙

		满足

		



		8

		外窗热工

		满足

		



		9

		周边地面

		满足

		



		10

		采暖地下室外墙

		满足

		



		11

		可开启窗扇

		满足

		



		12

		非中空窗面积比

		满足

		



		结论

		不满足

		可







□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

[bookmark: _Toc17253]权衡判断基本要求

		检查项

		设计值

		权衡判断基本要求

		结论



		体形系数

		0.15

		s≤0.40 

		满足



		屋顶

		K=0.32

		K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50

		满足



		外墙

		K=0.50

		K≤0.55

		满足



		外窗热工－总体热工性能－南向－立面1

		K=1.00; SHGC=0.24

		K≤2.70, SHGC(不要求)

		满足



		外窗热工－总体热工性能－北向－立面2

		K=1.00; SHGC=0.37

		K≤2.00, SHGC(不要求)

		满足



		外窗热工－总体热工性能－东向－立面3

		K=1.00; SHGC=0.33

		K≤2.70, SHGC(不要求)

		满足



		外窗热工－总体热工性能－西向－立面4

		K=1.00; SHGC=0.35

		K≤2.70, SHGC(不要求)

		满足



		周边地面

		R=0.61

		R≥0.6

		满足



		采暖地下室外墙

		R=0.91

		R≥0.9

		满足



		可开启窗扇

		有可开启窗扇

		有可开启窗扇或通风换气装置

		满足



		非中空窗面积比－南向－立面1

		0.00

		≤0.15

		满足



		非中空窗面积比－北向－立面2

		0.00

		≤0.15

		满足



		非中空窗面积比－东向－立面3

		0.00

		≤0.15

		满足



		非中空窗面积比－西向－立面4

		0.00

		≤0.15

		满足







■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

[bookmark: _Toc27894]权衡指标

[bookmark: _Toc2280]计算条件



		

		[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑

		[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑



		体形系数S

		[bookmark: 体型系数]0.15

		[bookmark: 参照建筑体型系数]0.15



		天窗传热系数K

		[bookmark: 天窗K]1.00

		[bookmark: 参照建筑天窗K]2.40



		屋顶传热系数K

		[bookmark: 屋顶K]0.32

		[bookmark: 参照建筑屋顶K]0.40



		外墙传热系数K

		[bookmark: 外墙K]0.50

		[bookmark: 参照建筑外墙K]0.50



		挑空楼板传热系数K

		[bookmark: 挑空楼板K]0.42

		[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]0.50



		地下车库与供暖房间之间楼板K

		[bookmark: 地下车库上部供暖地板K][bookmark: 不采暖地下室上部地板K]－

		[bookmark: 参照建筑地下车库上部供暖地板K][bookmark: 参照建筑不采暖地下室上部地板K]－



		采暖与非采暖隔墙K

		[bookmark: 采暖与非采暖隔墙K]1.10

		[bookmark: 参照建筑采暖与非采暖隔墙K]1.20



		周边地面保温层热阻R

		[bookmark: 控温周边地面保温层R]0.61

		[bookmark: 参照建筑控温周边地面保温层R]0.61



		地下墙保温层热阻R

		[bookmark: 采暖地下室外墙保温层R]0.91

		[bookmark: 参照建筑采暖地下室外墙保温层R]0.91



		变形缝保温层热阻R

		[bookmark: 变形缝保温层R]－

		[bookmark: 参照建筑变形缝保温层R]－



		外窗（包括透明幕墙）

		朝向

		立面

		窗墙比

		传热

系数

		太阳得热系数

		窗墙比

		传热

系数

		太阳得热系数



		

		[bookmark: 多立面－计算条件表－14－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向

		立面1

		0.37

		1.00

		0.24

		0.37

		2.00

		0.40



		

		北向

		立面2

		0.55

		1.00

		0.37

		0.55

		1.80

		－－



		

		东向

		立面3

		0.25

		1.00

		0.33

		0.25

		2.50

		0.48



		

		西向

		立面4

		0.28

		1.00

		0.35

		0.28

		2.50

		0.48



		室内参数和气象条件设置

		按《公共建筑节能设计标准》附录B设置





备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.



[bookmark: _Toc15506]房间类型

房间参数表

		房间类型

		空调温度
℃

		供暖温度
℃

		新风量

		人员密度

		照明功率
密度

		电器设备
功率



		书库

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		休息室

		26

		18

		30(m3/h.人)

		8(㎡/人)

		9(W/㎡)

		13(W/㎡)



		卫生间

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		卫生间

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		多媒体区

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		大厅

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		展览馆

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		库房

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		开架书库

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		报告厅

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		普通办公室

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		楼梯间

		－

		－

		0(m3/h.人)

		0(人)

		5(W/㎡)

		15(W/㎡)



		楼梯间

		－

		－

		0(m3/h.人)

		0(人)

		5(W/㎡)

		15(W/㎡)



		目录室

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		空房间

		－

		－

		0(m3/h.人)

		0(人)

		0(W/㎡)

		0(W/㎡)



		设备间

		－

		－

		0(m3/h.人)

		0(人)

		3.5(W/㎡)

		15(W/㎡)



		设备间

		－

		－

		0(m3/h.人)

		0(人)

		3.5(W/㎡)

		15(W/㎡)



		设备间

		－

		－

		0(m3/h.人)

		0(人)

		3.5(W/㎡)

		15(W/㎡)



		走廊

		26

		18

		20(m3/h.人)

		4(㎡/人)

		10(W/㎡)

		10(W/㎡)



		走廊

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		走廊

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		连接通道

		26

		18

		20(m3/h.人)

		4(㎡/人)

		10(W/㎡)

		10(W/㎡)



		阅览室

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)



		阅览室

		26

		20

		30(m3/h.人)

		10(㎡/人)

		8(W/㎡)

		15(W/㎡)





作息时间表

详见附录

[bookmark: _Toc22214]气象数据

逐日干球温度表

[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]

逐月辐照量表

[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]

[bookmark: _Toc17796]负荷分项统计

设计建筑：

		分类

		围护传热

		室内得热

		窗日射

		新风/渗透

		热回收

		合计



		供暖(kWh/㎡)

		-2.10

		3.50

		0.55

		-4.34

		0.00

		-2.38



		供冷(kWh/㎡)

		6.10

		33.55

		2.04

		5.14

		0.00

		46.83





参照建筑：

		分类

		围护传热

		室内得热

		窗日射

		新风/渗透

		热回收

		合计



		供暖(kWh/㎡)

		-5.08

		5.59

		1.16

		-6.64

		0.00

		-4.97



		供冷(kWh/㎡)

		8.99

		34.22

		6.27

		4.73

		0.00

		54.21





[bookmark: _Toc27248]逐月负荷

[image: ]

[bookmark: _Toc27816]逐月电耗

		

		设计建筑

		参照建筑



		月

		供冷(kWh/㎡)

		供暖(kWh/㎡)

		供冷(kWh/㎡)

		供暖(kWh/㎡)



		1

		0.00

		0.62

		0.00

		1.09



		2

		0.00

		0.10

		0.03

		0.21



		3

		0.01

		0.03

		0.04

		0.09



		4

		0.43

		0.00

		0.56

		0.00



		5

		1.55

		0.00

		1.84

		0.00



		6

		2.06

		0.00

		2.47

		0.00



		7

		3.56

		0.00

		4.00

		0.00



		8

		2.94

		0.00

		3.29

		0.00



		9

		1.94

		0.00

		2.22

		0.00



		10

		0.79

		0.00

		0.93

		0.00



		11

		0.10

		0.03

		0.12

		0.14



		12

		0.00

		0.32

		0.00

		0.74



		合计

		13.38

		1.10

		15.49

		2.28





[bookmark: _Toc1466]权衡指标

		

		设计建筑

		参照建筑



		全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)

		14.48

		17.77



		供冷耗电量(kWh/㎡)

		13.38

		15.49



		供热耗电量(kWh/㎡)

		1.10

		2.28



		耗冷量(kWh/㎡)

		46.83

		54.21



		耗热量(kWh/㎡)

		2.38

		4.97



		标准依据

		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条



		标准要求

		设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗



		结论

		满足







■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。建筑节能设计符合要求



[bookmark: _Toc17224]附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)



		房间类型

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		书库

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		休息室

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37



		卫生间

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		卫生间

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		多媒体区

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		大厅

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		展览馆

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		库房

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		开架书库

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		报告厅

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		普通办公室

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		楼梯间

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		楼梯间

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		目录室

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		空房间

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		设备间

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		设备间

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		设备间

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		走廊

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37



		走廊

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		走廊

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		连接通道

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37



		阅览室

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		阅览室

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		28

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		26

		37

		37

		37

		37

		37

		37



		

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37

		37







注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)



		房间类型

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		书库

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		休息室

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		16

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		12

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		16

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		12

		5

		5

		5



		卫生间

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		卫生间

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		多媒体区

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		大厅

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		展览馆

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		库房

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		开架书库

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		报告厅

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		普通办公室

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		楼梯间

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		楼梯间

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		目录室

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		空房间

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		设备间

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		设备间

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		设备间

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12

		12



		走廊

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		5

		5

		5



		走廊

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		走廊

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		连接通道

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		18

		5

		5

		5



		阅览室

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		阅览室

		5

		5

		5

		5

		5

		12

		18

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		20

		18

		12

		5

		5

		5

		5



		

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5







注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)



		房间类型

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		书库

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		休息室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		卫生间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		卫生间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		多媒体区

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		大厅

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		展览馆

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		库房

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		开架书库

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		报告厅

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		普通办公室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		楼梯间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		楼梯间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		目录室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		空房间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		设备间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		设备间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		设备间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		20

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		10

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		10

		0

		0



		走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		连接通道

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		10

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		10

		0

		0



		阅览室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		阅览室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0







注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)



		房间类型

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		书库

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		休息室

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		卫生间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		卫生间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		多媒体区

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		大厅

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		展览馆

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		库房

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		开架书库

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		报告厅

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		普通办公室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		楼梯间

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		楼梯间

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		目录室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		空房间

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		设备间

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		设备间

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		设备间

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		50

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		80

		90

		100

		100

		100

		10

		10

		10



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		走廊

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		20

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		20

		10

		10



		

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		20

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		20

		10

		10



		走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		连接通道

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		20

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		20

		10

		10



		

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		20

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		90

		20

		10

		10



		阅览室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		阅览室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		80

		80

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0







注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)



		房间类型

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		书库

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		休息室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		卫生间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		卫生间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		多媒体区

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		大厅

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		展览馆

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		库房

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		开架书库

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		报告厅

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		普通办公室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		楼梯间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		楼梯间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		目录室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		空房间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		设备间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		设备间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		设备间

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		30

		50

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		80

		70

		50

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		10

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		10

		0

		0



		走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		走廊

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		连接通道

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		10

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		85

		10

		0

		0



		阅览室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		阅览室

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		10

		50

		95

		95

		95

		50

		50

		95

		95

		95

		95

		30

		30

		0

		0

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0







注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)



		系统编号

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		默认

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		0

		0

		0







注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)



		系统编号

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		默认

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		0

		0

		0



		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		0

		0

		0







注：上行：工作日；下行：节假日
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[bookmark: _GoBack]结露检查计算书

[bookmark: 地区]公共建筑



		工程名称

		[bookmark: 项目名称]新建项目



		工程地点

		[bookmark: 地理位置]河南-洛阳



		设计编号

		[bookmark: 设计编号]



		建设单位

		[bookmark: 建设单位]



		设计单位

		[bookmark: 设计单位]



		设 计 人

		



		校 对 人

		



		审 核 人

		



		计算日期

		[bookmark: 报告日期]2024年12月29日
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		[bookmark: 软件全称]斯维尔节能设计Becs2024
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		[bookmark: 软件版本]20240430(SP1)



		研发单位

		北京绿建软件股份有限公司



		正版授权码
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[bookmark: _Toc316568035]建筑概况

		工程名称

		[bookmark: 工程名称]新建项目



		工程地点

		[bookmark: 工程地点]河南-洛阳



		气候子区

		[bookmark: 气候分区]寒冷A区



		建筑面积(Ao)

		[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上8832㎡    地下3179㎡



		建筑层数

		[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上4          地下1



		建筑高度

		[bookmark: 地上建筑高度]17.5m



		结构类型

		[bookmark: 结构类型]框架结构



		

累年最低日平均温度(℃)

		[bookmark: 累年最低日平均温度]-6.0



		

采暖室外计算温度(℃)

		[bookmark: 采暖期室外计算温度]-3.5





[bookmark: _Toc316568036][bookmark: TitleFormat]评价依据

[bookmark: 建筑环境通用规范Y]1. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

[bookmark: 地方绿建评价标准]2. 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2020

[bookmark: 民用建筑热工设计规范Y]3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

[bookmark: 热桥部位评价目标]热桥部位评价目标

1. [bookmark: 建筑环境通用规范Y：1]依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的要求和规定：

    4.4.1  供暖建筑非透光围护结构中的热桥部位应进行表面结露 验算，并应采取保温措施确保热桥内表面温度高于房间空气露点温度。

4.4.2  非透光围护结构热桥部位的表面结露验算应符合以下规定 : 

1 当冬季室外计算温度低于 0.9℃时，应对热桥部位进行 内表面结露验算。

2 热桥部位的内表面温度计算应符合下列规定: 1) 室内空气相对湿度应取 60%; 2) 应根据热桥部位确定采用二维或三维传热计算; 3) 距离较小的热桥应合并计算。 

3 当热桥部位内表面温度低于空气露点温度时，应采取保温措施，并应重新进行验算。

2. [bookmark: 地方绿建评价标准：1]依据建筑屋面和外墙热桥部分的内表面温度计算，判断是否符合河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2020“围护结构的内表面在室内设计温、湿度条件下无结露现象”的要求。

[bookmark: 主体部位评价目标]主体部位评价目标

[bookmark: 建筑环境通用规范Y：2]1．依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的要求和规定：

4.2.2  非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的温差应符合下表的规定。

非透光围护结构内表面温度与室内空气温度允许温差

		非透光围护结构部位

		允许温差△t（K〕



		外墙

		





		楼、屋面

		



		地面

		



		地下室外墙

		





评价方法

[bookmark: 热桥部位评价方法]热桥部位评价方法

1. 将本工程热桥节点图集中于热桥表中对应的单元中，包括外墙-屋顶(WR)、外墙-楼板(WF)、外墙-挑空楼板(WA)、门窗上口(WU)、门窗上口(WU)、门窗左右(WS) 、外墙-内墙(WI)等主要位置。

2. [bookmark: 民用建筑热工设计规范Y：1]按围护结构热惰性指标D值的不同，依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 第3. 2.2条的规定，计算冬季室外热工计算温度te。

表3.2.2 冬季室外热工计算温度

		围护结构热稳定性

		计算温度（℃〕



		6.0≤D

		





		4.1≤D＜6.0

		





		1.6≤D＜4.1

		





		D<l. 6

		









3. [bookmark: 民用建筑热工设计规范Y：2]热桥节点边界条件依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 附录第C.2.5条进行设定，通过解温度场的方式求解热桥节点内表面的最低温度和每个分块单元的温度。

4. 将计算温度与空气露点温度比对，判断是否出现结露现象。

[bookmark: 主体部位评价方法]主体部位评价方法

围护结构主体结构内表面温度按如下方法计算：

1）墙体、楼/屋面内表面温度计算：



θi——内表面温度（℃）；

ti——室内计算温度（℃）；

te——室外计算温度（℃）

Ri——内表面换热阻（m2*k/W）

R0——主体传热阻（m2*k/W）

2）地面、地下室内表面温度计算：



θi——内表面温度（℃）；

ti——室内计算温度（℃）；

[bookmark: 民用建筑热工设计规范Y：3]θe——主体与土壤接触面温度（℃），应取《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 附录A表A.0.1中的最冷月平均温度.

Ri——内表面换热阻（m2*k/W）

R——主体传热阻（m2*k/W）

评价内容

基础计算条件和露点温度

		地点

		河南-洛阳



		ai 内表面换热系数W/(m2.K)

		8.7



		ae 外表面换热系数W/(m2.K)

		23.0



		ti 室内计算温度(℃)

		18



		te.min 累年最低日平均温度(℃)

		-6.00



		tw 采暖室外计算温度(℃)

		-3.50



		室内相对湿度 (%)

		60



		室内露点温度(℃)

		10.12





注：气象数据参考 河南-郑州.

热桥节点图和内表面温度计算

外墙－屋顶(OW-R5)节点

平壁构造做法

		平壁
编号

		材料名称

		厚度

		导热系数
λ

		蓄热系数
S

		热阻

		热惰性
指标



		

		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		(㎡.K)/W

		D=R*S



		1

		钢筋混凝土

		120

		1.740

		17.200

		0.069

		1.186



		

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		90

		0.030

		0.320

		3.000

		0.960



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		2.15



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25



		2

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25





冬季室外热工计算温度te

取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -5.25.



节点大样图及内表面温度计算

		[image: ]

		[image: ]







外墙－窗左右口(OW-WR4)节点

平壁构造做法

		平壁
编号

		材料名称

		厚度

		导热系数
λ

		蓄热系数
S

		热阻

		热惰性
指标



		

		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		(㎡.K)/W

		D=R*S



		1

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25





节点大样图及内表面温度计算

		[image: ]

		[image: ]







外墙－窗上口(OW-WU4)节点

平壁构造做法

		平壁
编号

		材料名称

		厚度

		导热系数
λ

		蓄热系数
S

		热阻

		热惰性
指标



		

		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		(㎡.K)/W

		D=R*S



		1

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25





节点大样图及内表面温度计算

		[image: ]

		[image: ]







外墙－窗下口(OW-WB8)节点

平壁构造做法

		平壁
编号

		材料名称

		厚度

		导热系数
λ

		蓄热系数
S

		热阻

		热惰性
指标



		

		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		(㎡.K)/W

		D=R*S



		1

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25





节点大样图及内表面温度计算

		[image: ]

		[image: ]







外墙－凸墙角(OW-C1)节点

平壁构造做法

		平壁
编号

		材料名称

		厚度

		导热系数
λ

		蓄热系数
S

		热阻

		热惰性
指标



		

		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		(㎡.K)/W

		D=R*S



		1

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25



		2

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25





冬季室外热工计算温度te

取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -5.25.



节点大样图及内表面温度计算

		[image: ]

		[image: ]







外墙－凹墙角(OW-C2)节点

平壁构造做法

		平壁
编号

		材料名称

		厚度

		导热系数
λ

		蓄热系数
S

		热阻

		热惰性
指标



		

		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		(㎡.K)/W

		D=R*S



		1

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25



		2

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25





冬季室外热工计算温度te

取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -5.25.



节点大样图及内表面温度计算

		[image: ]

		[image: ]







外墙－楼板(OW-F1)节点

平壁构造做法

		平壁
编号

		材料名称

		厚度

		导热系数
λ

		蓄热系数
S

		热阻

		热惰性
指标



		

		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		(㎡.K)/W

		D=R*S



		1

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25



		2

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25





冬季室外热工计算温度te

取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -5.25.



节点大样图及内表面温度计算

		[image: ]

		[image: ]







外墙－挑空楼板(OW-FW2)节点

平壁构造做法

		平壁
编号

		材料名称

		厚度

		导热系数
λ

		蓄热系数
S

		热阻

		热惰性
指标



		

		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		(㎡.K)/W

		D=R*S



		1

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		70

		0.030

		0.320

		2.333

		0.747



		

		钢筋混凝土

		120

		1.740

		17.200

		0.069

		1.186



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		1.93



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25



		2

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25





冬季室外热工计算温度te

取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -5.25.



节点大样图及内表面温度计算

		[image: ]

		[image: ]







外墙－内隔墙(OW-P1)节点

平壁构造做法

		平壁
编号

		材料名称

		厚度

		导热系数
λ

		蓄热系数
S

		热阻

		热惰性
指标



		

		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		(㎡.K)/W

		D=R*S



		1

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25



		2

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		0.833

		2.583



		

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.667

		0.533



		

		各层之和∑

		

		

		

		

		3.12



		

		室外热工计算温度te

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25





冬季室外热工计算温度te

取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -5.25.



节点大样图及内表面温度计算

		[image: ]

		[image: ]







主体结构做法及内表面温度计算

屋顶

屋顶构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正系数

		热阻R

		热惰性指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		c20细石混凝土(ρ=2300)

		40

		1.510

		15.243

		1.00

		0.026

		0.404



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		90

		0.030

		0.320

		1.10

		2.727

		0.960



		轻骨料混凝土(找坡层)

		30

		0.300

		5.000

		1.50

		0.067

		0.500



		钢筋混凝土

		120

		1.740

		17.200

		1.00

		0.069

		1.186



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		

		

		

		

		2.93

		3.54



		传热阻Ro(㎡.K/W)

		3.08



		室外热工计算温度te（℃）

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25



		内表面温度θi（℃）

		θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro

		17.17





外墙

填充墙构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正系数

		热阻R

		热惰性指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.10

		1.515

		0.533



		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		1.25

		0.667

		2.583



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		

		

		

		

		2.23

		3.61



		传热阻Ro(㎡.K/W)

		2.38



		室外热工计算温度te（℃）

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25



		内表面温度θi（℃）

		θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro

		16.92





剪力墙构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正系数

		热阻R

		热惰性指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		0.320

		1.10

		1.515

		0.533



		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		3.100

		1.00

		0.833

		2.583



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		

		

		

		

		2.39

		3.61



		传热阻Ro(㎡.K/W)

		2.54



		室外热工计算温度te（℃）

		te=0.3tw+0.7te.min

		-5.25



		内表面温度θi（℃）

		θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro

		16.99





周边地面

周边地面构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正系数

		热阻R

		热惰性指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		20

		0.030

		0.320

		1.10

		0.606

		0.213



		钢筋混凝土

		100

		1.740

		17.200

		1.00

		0.057

		0.989



		各层之和∑

		

		

		

		

		0.69

		1.45



		热阻Rg(㎡.K/W)

		0.69



		地面与土体接触面温度θe（℃）

		0.90



		内表面温度θi（℃）

		θi=(ti*Rg+θe*Ri)/(Rg+Ri)

		15.63





非周边地面

非周边地面构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正系数

		热阻R

		热惰性指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		120

		0.030

		0.320

		1.00

		4.000

		1.280



		各层之和∑

		

		

		

		

		4.02

		1.52



		热阻Rg(㎡.K/W)

		4.02



		地面与土体接触面温度θe（℃）

		0.90



		内表面温度θi（℃）

		θi=(ti*Rg+θe*Ri)/(Rg+Ri)

		17.54





地下室外墙

地下墙构造一

		材料名称
（由外到内）

		厚度δ

		导热系数λ

		蓄热系数S

		修正系数

		热阻R

		热惰性指标



		

		(mm)

		W/(m.K)

		W/(㎡.K)

		α

		(㎡K)/W

		D=R*S



		水泥砂浆

		20

		0.930

		11.370

		1.00

		0.022

		0.245



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		30

		0.030

		0.320

		1.10

		0.909

		0.320



		钢筋混凝土

		200

		1.740

		17.200

		1.00

		0.115

		1.977



		混合砂浆

		20

		0.870

		10.750

		1.00

		0.023

		0.247



		各层之和∑

		

		

		

		

		1.07

		2.79



		热阻Rb(㎡.K/W)

		1.07



		地下室外墙与土体接触面温度θe（℃）

		0.90



		内表面温度θi（℃）

		θi=(ti*Rb+θe*Ri)/(Rb+Ri)

		16.40





结论

围护结构热桥结露验算

		热桥部位

		热桥类型

		冬季室外计算温度(℃)

		内表面最低温度(℃)

		露点温度(℃)

		结论



		外墙－屋顶

		OW-R5

		-5.25

		14.27

		10.12

		不结露



		外墙－窗左右口

		OW-WR4

		-5.25

		15.67

		10.12

		不结露



		外墙－窗上口

		OW-WU4

		-5.25

		15.70

		10.12

		不结露



		外墙－窗下口

		OW-WB8

		-5.25

		15.56

		10.12

		不结露



		外墙－凸墙角

		OW-C1

		-5.25

		14.32

		10.12

		不结露



		外墙－凹墙角

		OW-C2

		-5.25

		16.83

		10.12

		不结露



		外墙－楼板

		OW-F1

		-5.25

		16.54

		10.12

		不结露



		外墙－挑空楼板

		OW-FW2

		-5.25

		13.48

		10.12

		不结露



		外墙－内隔墙

		OW-P1

		-5.25

		16.65

		10.12

		不结露





围护结构内表面允许温差

		主体部位

		内表面温度θi(℃)

		室内设计温度ti(℃)

		露点温度(℃)

		设计温差△t

		允许温差ti-td

		结论



		屋顶-屋顶构造一

		17.17

		18

		10.12

		0.83

		7.88

		不结露



		外墙-填充墙构造一

		16.92

		18

		10.12

		1.08

		7.88

		不结露



		外墙-剪力墙构造一

		16.99

		18

		10.12

		1.01

		7.88

		不结露



		周边地面-周边地面构造一

		15.63

		18

		10.12

		2.37

		7.88

		不结露



		非周边地面-非周边地面构造一

		17.54

		18

		10.12

		0.46

		7.88

		不结露



		地下室外墙-地下墙构造一

		16.40

		18

		10.12

		1.60

		7.88

		不结露
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[bookmark: _Toc480218444][bookmark: _Toc480186060][bookmark: _Toc480186122][bookmark: _Toc316568035][bookmark: _Toc155690474][bookmark: _Toc4470]建筑概况

		[bookmark: 建筑概况表]工程名称

		[bookmark: 工程名称]新建项目



		工程地点

		[bookmark: 工程地点]河南-洛阳



		气候子区

		[bookmark: 气候分区]寒冷A区



		建筑面积

		[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上8832㎡    地下3179㎡



		建筑层数

		[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上4          地下1



		建筑高度

		[bookmark: 地上建筑高度]17.5m



		结构类型

		[bookmark: 结构类型]框架结构







[bookmark: _Toc316568036][bookmark: _Toc480186123][bookmark: _Toc480186061][bookmark: _Toc480218445][bookmark: _Toc155690475][bookmark: _Toc13051][bookmark: TitleFormat]评价依据

[bookmark: 标准名称]1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书



[bookmark: _Toc480186124][bookmark: _Toc480186062][bookmark: _Toc6945][bookmark: _Toc155690476][bookmark: _Toc480218446]评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

[bookmark: _Toc480186063][bookmark: _Toc480186125][bookmark: _Toc155690477][bookmark: _Toc14914][bookmark: _Toc480218447][bookmark: _Toc479931706]评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：



                          （3.2-1） 

则推导：



                        （3.2-2）

式中：



 —采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；



 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；



 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；



 —室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；



 —室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；





—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；



—保温材料的干密度(kg/m3)；



—保温材料厚度(m)；



冷凝计算界面温度可按下式计算：







式中：—冷凝计算界面温度（℃）



—室内计算温度（℃）



—采暖期室外平均温度（℃）



—围护结构传热阻（㎡·K/W）



—内表面换热阻（㎡K/W）



    —冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）



[bookmark: _Toc480186064][bookmark: _Toc480186126][bookmark: _Toc23823][bookmark: _Toc480218448][bookmark: _Toc155690478]防潮验算计算过程

[bookmark: _Toc8005][bookmark: _Toc155690479]计算条件

		

 内表面换热阻（㎡*K/W）

		0.11

		按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。



		ti 室内计算温度(℃)

		[bookmark: t_i_avg]18

		按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。



		室内相对湿度(%)

		[bookmark: 室内相对湿度]60

		按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。



		

 采暖期室外平均温度（℃）

		[bookmark: t_e_avg]2.50

		按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。



		室外相对湿度(%)

		[bookmark: 室外相对湿度]57.00

		按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。



		Z 采暖天数

		[bookmark: Z]88

		按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。





[bookmark: 气象数据参考] 注：气象数据参考 河南-郑州.




[bookmark: _Toc5949][bookmark: 构造类型][bookmark: _Toc155690480][bookmark: DataTab][bookmark: 构造ID]屋顶构造：屋顶构造一砼80＋钢筋砼120

		[bookmark: 构造表]材料名称
（由上到下）

		厚度δ

		导热系数λ

		修正系数

		密度

		蒸汽渗透系数

		热阻R



		

		(mm)

		W/(m.K)

		α

		Kg/m³

		g/(m.h.KPa)

		(㎡K)/W



		水泥砂浆

		20

		0.930

		1.00

		1800.00

		0.0210

		0.022



		c20细石混凝土(ρ=2300)

		40

		1.510

		1.00

		2300.00

		0.0173

		0.026



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		90

		0.030

		1.10

		28.50

		0.0162

		2.727



		轻骨料混凝土(找坡层)

		30

		0.300

		1.50

		1050.00

		0.0140

		0.067



		钢筋混凝土

		120

		1.740

		1.00

		2500.00

		0.0158

		0.069



		混合砂浆

		20

		0.870

		1.00

		1700.00

		0.0975

		0.023





围护结构冷凝受潮计算表

		[bookmark: 构造计算表]序号

		名称

		δ

厚度

(mm)

		ρ

密度

(kg/m3)

		θi

温度

(℃)

		Pb

饱和水蒸汽分压力

(Pa)

		Ps

水蒸汽分压力

(Pa)

		λ

导热

系数

W/(m.k)

		α

修正系数

		R

热阻(m2.k/W)

		μ

蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)

		H

蒸汽渗透阻

(m2.h.Pa/g)



		1

		室外

		

		

		2.50

		731.0

		416.7

		

		

		

		

		



		2

		室外换热层

		

		

		

		

		

		

		

		0.04

		

		2.6667



		3

		外表面

		

		

		2.71

		742.1

		416.8

		

		

		

		

		



		4

		水泥砂浆

		20

		1800

		

		

		

		0.93

		1.00

		0.02

		0.0210

		952.38



		5

		0~1

		

		

		2.82

		747.7

		458.4

		

		

		

		

		



		6

		c20细石混凝土(ρ=2300)

		40

		2300

		

		

		

		1.51

		1.00

		0.03

		0.0173

		2312.14



		7

		1~2

		

		

		2.95

		754.6

		559.5

		

		

		

		

		



		8

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		90

		29

		

		

		

		0.03

		1.10

		2.73

		0.0162

		5555.56



		9

		2~3

		

		

		16.65

		1894.5

		802.3

		

		

		

		

		



		10

		轻骨料混凝土(找坡层)

		30

		1050

		

		

		

		0.30

		1.50

		0.07

		0.0140

		2142.86



		11

		3~4

		

		

		16.99

		1934.3

		895.9

		

		

		

		

		



		12

		钢筋混凝土

		120

		2500

		

		

		

		1.74

		1.00

		0.07

		0.0158

		7594.94



		13

		4~5

		

		

		17.33

		1977.8

		1227.9

		

		

		

		

		



		14

		混合砂浆

		20

		1700

		

		

		

		0.87

		1.00

		0.02

		0.0975

		205.13



		15

		内表面

		

		

		17.45

		1992.4

		1236.9

		

		

		

		

		



		16

		室内换热层

		

		

		

		

		

		

		

		0.11

		

		7.9808



		17

		室内

		

		

		18.00

		2062.0

		1237.2

		

		

		

		

		







冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻



[bookmark: R_o_i]围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.89



冷凝计算界面温度







[bookmark: θ_c]将参数代入上式，=2.94

围护结构冷凝受潮验算

		



		

 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)

		[bookmark: H_o_i]15498

		[bookmark: H_o_i_l]应≥限值(2150)



		



		

 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)

		[bookmark: H_o_e]3264.52

		



		



		

 —室内空气水蒸气分压力(Pa)

		[bookmark: Pi]1237.20

		根据室内计算温度和相对湿度确定。



		



		

 —室外空气水蒸气分压力(Pa)

		[bookmark: Pe]416.67

		根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。



		



		



—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)

		[bookmark: Psc]754.00

		



		



		

—保温材料的干密度(kg/m3)

		[bookmark: ρ]28.50

		



		



		

—保温材料厚度(m)

		[bookmark: δi]0.09

		



		



		

 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)

		[bookmark: ω_l]0.00

		[bookmark: ω]应≤增量限值(%)=10.00







[bookmark: _Toc30779]外墙（填充墙）构造：填充墙构造一砼80＋钢筋砼120

		材料名称
（由上到下）

		厚度δ

		导热系数λ

		修正系数

		密度

		蒸汽渗透系数

		热阻R



		

		(mm)

		W/(m.K)

		α

		Kg/m³

		g/(m.h.KPa)

		(㎡K)/W



		水泥砂浆

		20

		0.930

		1.00

		1800.00

		0.0210

		0.022



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		1.10

		28.50

		0.0162

		1.515



		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		1.25

		700.00

		0.0998

		0.667



		混合砂浆

		20

		0.870

		1.00

		1700.00

		0.0975

		0.023





围护结构冷凝受潮计算表

		序号

		名称

		δ

厚度

(mm)

		ρ

密度

(kg/m3)

		θi

温度

(℃)

		Pb

饱和水蒸汽分压力

(Pa)

		Ps

水蒸汽分压力

(Pa)

		λ

导热

系数

W/(m.k)

		α

修正系数

		R

热阻(m2.k/W)

		μ

蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)

		H

蒸汽渗透阻

(m2.h.Pa/g)



		1

		室外

		

		

		2.50

		731.0

		416.7

		

		

		

		

		



		2

		室外换热层

		

		

		

		

		

		

		

		0.04

		

		2.6667



		3

		外表面

		

		

		2.75

		744.2

		417.1

		

		

		

		

		



		4

		水泥砂浆

		20

		1800

		

		

		

		0.93

		1.00

		0.02

		0.0210

		952.38



		5

		0~1

		

		

		2.89

		751.5

		552.8

		

		

		

		

		



		6

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		29

		

		

		

		0.03

		1.10

		1.52

		0.0162

		3086.42



		7

		1~2

		

		

		12.78

		1478.4

		992.6

		

		

		

		

		



		8

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		700

		

		

		

		0.18

		1.25

		0.67

		0.0998

		1503.01



		9

		2~3

		

		

		17.13

		1952.7

		1206.8

		

		

		

		

		



		10

		混合砂浆

		20

		1700

		

		

		

		0.87

		1.00

		0.02

		0.0975

		205.13



		11

		内表面

		

		

		17.28

		1971.6

		1236.1

		

		

		

		

		



		12

		室内换热层

		

		

		

		

		

		

		

		0.11

		

		7.9808



		13

		室内

		

		

		18.00

		2062.0

		1237.2

		

		

		

		

		





冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.20

冷凝计算界面温度



将参数代入上式，=2.90

围护结构冷凝受潮验算

		

		 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)

		4795

		应≥限值(1157)



		

		 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)

		952.38

		



		

		 —室内空气水蒸气分压力(Pa)

		1237.20

		根据室内计算温度和相对湿度确定。



		

		 —室外空气水蒸气分压力(Pa)

		416.67

		根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。



		

		—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)

		751.86

		



		

		—保温材料的干密度(kg/m3)

		28.50

		



		

		—保温材料厚度(m)

		0.05

		



		

		 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)

		0.00

		应≤增量限值(%)=10.00







[bookmark: _Toc11396]外墙（剪力墙）构造：剪力墙构造一砼80＋钢筋砼120

		材料名称
（由上到下）

		厚度δ

		导热系数λ

		修正系数

		密度

		蒸汽渗透系数

		热阻R



		

		(mm)

		W/(m.K)

		α

		Kg/m³

		g/(m.h.KPa)

		(㎡K)/W



		水泥砂浆

		20

		0.930

		1.00

		1800.00

		0.0210

		0.022



		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		0.030

		1.10

		28.50

		0.0162

		1.515



		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		0.180

		1.00

		700.00

		0.0998

		0.833



		混合砂浆

		20

		0.870

		1.00

		1700.00

		0.0975

		0.023





围护结构冷凝受潮计算表

		序号

		名称

		δ

厚度

(mm)

		ρ

密度

(kg/m3)

		θi

温度

(℃)

		Pb

饱和水蒸汽分压力

(Pa)

		Ps

水蒸汽分压力

(Pa)

		λ

导热

系数

W/(m.k)

		α

修正系数

		R

热阻(m2.k/W)

		μ

蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa)

		H

蒸汽渗透阻

(m2.h.Pa/g)



		1

		室外

		

		

		2.50

		731.0

		416.7

		

		

		

		

		



		2

		室外换热层

		

		

		

		

		

		

		

		0.04

		

		2.6667



		3

		外表面

		

		

		2.75

		744.2

		417.1

		

		

		

		

		



		4

		水泥砂浆

		20

		1800

		

		

		

		0.93

		1.00

		0.02

		0.0210

		952.38



		5

		0~1

		

		

		2.88

		751.0

		552.8

		

		

		

		

		



		6

		挤塑聚苯板(ρ=25-32)

		50

		29

		

		

		

		0.03

		1.10

		1.52

		0.0162

		3086.42



		7

		1~2

		

		

		12.11

		1412.3

		992.6

		

		

		

		

		



		8

		加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)

		150

		700

		

		

		

		0.18

		1.00

		0.83

		0.0998

		1503.01



		9

		2~3

		

		

		17.19

		1959.9

		1206.8

		

		

		

		

		



		10

		混合砂浆

		20

		1700

		

		

		

		0.87

		1.00

		0.02

		0.0975

		205.13



		11

		内表面

		

		

		17.33

		1977.6

		1236.1

		

		

		

		

		



		12

		室内换热层

		

		

		

		

		

		

		

		0.11

		

		7.9808



		13

		室内

		

		

		18.00

		2062.0

		1237.2

		

		

		

		

		





冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.37

冷凝计算界面温度



将参数代入上式，=2.87

围护结构冷凝受潮验算

		

		 —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)

		4795

		应≥限值(1164)



		

		 —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)

		952.38

		



		

		 —室内空气水蒸气分压力(Pa)

		1237.20

		根据室内计算温度和相对湿度确定。



		

		 —室外空气水蒸气分压力(Pa)

		416.67

		根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。



		

		—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)

		750.49

		



		

		—保温材料的干密度(kg/m3)

		28.50

		



		

		—保温材料厚度(m)

		0.05

		



		

		 —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%)

		0.00

		应≤增量限值(%)=10.00







[bookmark: _Toc13323]验算结论

		类型

		构造

		增量
限值
(%)

		实际
增量
(%)

		内侧蒸
汽渗透
阻限值

		内侧蒸
汽渗透
阻

		结论



		屋顶

		屋顶构造一

		10

		0

		2150

		15498

		满足



		外墙（填充墙）

		填充墙构造一

		10

		0

		1157

		4795

		满足



		外墙（剪力墙）

		剪力墙构造一

		10

		0

		1164

		4795

		满足
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