5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	  4
	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5 
	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	  
	合计
	9
	9  

2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	是

	成品水箱的技术参数
	

	成品水箱是否符合标准
	[bookmark: _GoBack]是



请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。

实际提交材料：
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一、基本信息



1. 检测单位：[检测单位名称]

2. 委托单位：[委托单位名称]

3. 检测日期：[具体年月日]

4. 储水设施地址：[详细地址]

5. 储水设施类型：[如不锈钢水箱、玻璃钢水箱等]

6. 储水设施容积：[X] 立方米

二、检测依据及项目



1. 检测依据：本次检测依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749 - 2022）以及相关检测标准和规范执行。

2. 检测项目：涵盖微生物指标、感官性状和一般化学指标、毒理学指标、放射性指标等多个方面，具体检测项目如下：

1. 微生物指标：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数。

2. 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂。

3. 毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐。

4. 放射性指标：总 α 放射性、总 β 放射性。

三、检测结果



		检测项目

		标准限值

		检测结果

		是否合格



		微生物指标

		

		

		



		总大肠菌群（CFU/100mL）

		不得检出

		未检出

		是



		耐热大肠菌群（CFU/100mL）

		不得检出

		未检出

		是



		大肠埃希氏菌（CFU/100mL）

		不得检出

		未检出

		是



		菌落总数（CFU/mL）

		≤100

		50

		是



		感官性状和一般化学指标

		

		

		



		色度（铂钴色度单位）

		≤15

		8

		是



		浑浊度（NTU）

		≤1

		0.5

		是



		臭和味

		无异臭、异味

		无

		是



		肉眼可见物

		无

		无

		是



		pH

		6.5 - 8.5

		7.2

		是



		铝（mg/L）

		≤0.2

		0.05

		是



		铁（mg/L）

		≤0.3

		0.1

		是



		锰（mg/L）

		≤0.1

		0.02

		是



		铜（mg/L）

		≤1.0

		0.08

		是



		锌（mg/L）

		≤1.0

		0.05

		是



		氯化物（mg/L）

		≤250

		100

		是



		硫酸盐（mg/L）

		≤250

		80

		是



		溶解性总固体（mg/L）

		≤1000

		400

		是



		总硬度（以碳酸钙计，mg/L）

		≤450

		200

		是



		耗氧量（CODMn 法，以 O2 计，mg/L）

		≤3（特殊情况下≤5）

		2

		是



		挥发酚类（以苯酚计，mg/L）

		≤0.002

		0.001

		是



		阴离子合成洗涤剂（mg/L）

		≤0.3

		0.1

		是



		毒理学指标

		

		

		



		砷（mg/L）

		≤0.01

		0.005

		是



		镉（mg/L）

		≤0.005

		＜0.001

		是



		铬（六价，mg/L）

		≤0.05

		0.01

		是



		铅（mg/L）

		≤0.01

		0.003

		是



		汞（mg/L）

		≤0.001

		＜0.0001

		是



		硒（mg/L）

		≤0.01

		0.003

		是



		氰化物（mg/L）

		≤0.05

		＜0.002

		是



		氟化物（mg/L）

		≤1.0

		0.5

		是



		硝酸盐（以氮计，mg/L）

		≤10（地下水源限制时≤20）

		5

		是



		三氯甲烷（μg/L）

		≤60

		20

		是



		四氯化碳（μg/L）

		≤2

		＜1

		是



		溴酸盐（μg/L）

		≤10

		＜2

		是



		甲醛（mg/L）

		≤0.9

		0.1

		是



		亚氯酸盐（mg/L）

		≤0.7

		0.2

		是



		氯酸盐（mg/L）

		≤0.7

		0.3

		是



		放射性指标

		

		

		



		总 α 放射性（Bq/L）

		≤0.5

		0.2

		是



		总 β 放射性（Bq/L）

		≤1.0

		0.5

		是





四、检测结论



经检测，该生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质各项检测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749 - 2022）的要求，水质合格，可以安全使用。

五、备注



1. 本检测报告仅对本次采样样品负责。

2. 如对检测结果有异议，请在收到报告之日起 [X] 个工作日内，向本检测单位提出书面复检申请。
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		分类

		名称

		规格

		单位

		数量

		备注



		储水容器

		不锈钢水箱

		根据实际需求确定容积，如 5 立方米、10 立方米等

		个

		1

		材质为 304 或以上等级不锈钢，具备良好耐腐蚀性



		

		玻璃钢水箱

		定制尺寸，如长 3 米 × 宽 2 米 × 高 2 米

		个

		1

		食品级玻璃钢材质，强度高且卫生



		连接部件

		镀锌钢管

		DN50、DN80 等不同管径

		米

		按需

		用于进出水管路连接



		

		PPR 给水管

		De25、De32 等规格

		米

		按需

		耐温耐压，卫生性能好



		

		弯头

		与对应管径匹配

		个

		按需

		用于管道转向



		

		三通

		适配管径

		个

		按需

		连接不同方向管道



		

		管箍

		对应管径

		个

		按需

		连接同管径管道



		

		阀门

		闸阀、球阀等，DN50 等规格

		个

		按需

		控制水流



		防护设施

		水箱盖

		与水箱尺寸适配

		个

		1

		防止杂物进入



		

		防虫网

		孔径适宜

		平方米

		按需

		安装在通气孔处



		

		爬梯

		定制长度

		套

		1

		方便人员上下水箱进行维护



		附属设施

		液位计

		适合水箱尺寸

		个

		1

		监测水位



		

		消毒设备

		二氧化氯发生器等

		台

		1

		根据水箱容积选型，保障水质



		

		水泵

		流量、扬程满足需求

		台

		1

		用于供水



		

		电线电缆

		匹配水泵功率等

		米

		按需

		供电线路



		

		控制柜

		定制
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