7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
£达标；不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：£群控   £变频调速   能量反馈   其他           
自动扶梯节能措施：£变频感应启停   其他     
[bookmark: _Toc9944742][bookmark: _Toc9945166][bookmark: _Toc9945449][bookmark: _Toc9945308][bookmark: _Toc9945022]请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
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[bookmark: _GoBack]电梯及扶梯电气设备产品说明书与检测报告

一、电梯电气设备产品说明书

（一）产品概述

本电梯电气设备作为电梯运行的核心控制部分，涵盖驱动系统、控制系统、安全电路及各类电气元件，旨在保障电梯高效、安全、稳定运行，为乘客提供舒适的乘梯体验。其设计严格遵循国家及行业相关标准，具备卓越的性能与可靠性。

（二）技术参数

1. 驱动系统

0. 曳引机类型：永磁同步无齿轮曳引机，型号为 [具体型号]。

0. 额定功率：[X] kW，可根据电梯载重及速度需求灵活匹配，实现高效动力输出。

0. 转速范围：[X] - [X] r/min，确保电梯运行速度精准可控，启动与制动平稳。

1. 控制系统

0. 主控板型号：[品牌 + 型号]，采用先进的微处理器技术，运算速度快，响应时间短，能高效处理电梯运行中的各类指令与信号。

0. 输入电压：三相 AC380V±10%，50Hz，具备良好的电压适应性，可适应不同建筑供电环境。

0. 控制方式：采用变频调速（VVVF）控制技术，通过精确调节电机转速，实现电梯平稳加速、减速与匀速运行，有效降低能耗，提升乘坐舒适度。

1. 安全电路

0. 安全电压：DC24V，用于电梯安全回路供电，即使在电路故障情况下，也能最大程度保障人员安全。

0. 安全继电器：选用知名品牌高可靠性继电器，动作灵敏，寿命长，确保安全回路在电梯运行异常时迅速切断电源，触发安全制动装置。

（三）功能特点

1. 智能控制：具备群控功能，可根据建筑物内不同区域、不同时段的乘梯需求，智能调配电梯资源，优化运行效率，减少乘客候梯时间；支持远程监控与故障诊断，通过网络连接，可实时监测电梯运行状态，一旦出现故障，能迅速定位并反馈故障信息，便于维修人员及时处理。

1. 节能降耗：永磁同步曳引机与变频调速控制系统协同工作，相比传统电梯驱动方式，节能效果显著，可降低能耗 30% - 40%，符合绿色建筑节能要求。

1. 安全保护：配置多重电气安全保护装置，如漏电保护、短路保护、过载保护、欠压保护等；安全回路采用冗余设计，确保在任何情况下安全电路的可靠性；光幕保护装置可实时监测电梯门区域，防止夹人夹物事故发生。

（四）安装与维护

1. 安装要求：安装工作需由专业电梯安装人员进行，严格按照产品安装手册及相关标准规范操作；确保电气设备安装位置通风良好、干燥，远离热源与水源；电气布线应整齐、牢固，符合电气安装规范，各接线端子连接可靠，避免松动引发电气故障。

1. 维护保养：定期对电气设备进行清洁，防止灰尘、油污等积聚影响设备性能；检查各电气元件的连接情况，确保无松动、腐蚀现象；定期对曳引机、电机等进行润滑保养；按照规定周期对安全保护装置进行测试，确保其功能正常；建立设备维护档案，记录设备运行情况、维护保养内容及故障处理情况，便于后续分析与管理。

（五）安全注意事项

1. 严禁非专业人员擅自拆卸、维修电梯电气设备，以免发生触电、机械伤害等安全事故。

1. 在进行电气设备维护保养前，必须切断电梯主电源，并悬挂 “禁止合闸，有人工作” 警示标识，防止误操作送电。

1. 当电梯出现电气故障时，应立即停止使用，及时通知专业维修人员进行检修，严禁强行使用，以免造成更严重的设备损坏或安全事故。

1. 保持电梯机房、轿厢等区域的电气设备清洁，避免杂物堆积引发火灾隐患。

二、扶梯电气设备产品说明书

（一）产品概述

扶梯电气设备负责自动扶梯的驱动、控制与安全运行，包括电机、减速机、控制柜、安全保护装置等关键部件，为人员高效、安全的垂直与水平输送提供保障，广泛应用于商场、地铁站、机场等人员密集场所。

（二）技术参数

1. 驱动电机

0. 型号：[电机型号]，采用高效节能型三相异步电机。

0. 额定功率：[X] kW，依据扶梯提升高度、梯级宽度及输送能力进行合理选型，确保扶梯运行动力充足。

0. 额定转速：[X] r/min，与减速机配合，将电机转速转换为适合扶梯运行的速度，保证梯级平稳运行。

1. 减速机

0. 类型：斜齿轮减速机，传动效率高，噪音低，可靠性强。

0. 减速比：[具体减速比]，精确匹配电机与扶梯驱动轮转速，实现扶梯稳定、匀速运行。

1. 控制柜

0. 控制方式：采用 PLC 可编程逻辑控制器进行控制，具备编程灵活、可靠性高、抗干扰能力强等优点，可实现扶梯多种运行模式控制，如正常运行、节能运行、检修运行等。

0. 输入电压：三相 AC380V±10%，50Hz，输出电压根据电机及其他电气设备需求进行转换与调节。

0. 保护功能：具备过载保护、短路保护、欠压保护、相序保护等多种电气保护功能，确保控制柜及扶梯电气系统安全稳定运行。

（三）功能特点

1. 节能运行：配备变频调速装置，可根据扶梯客流量自动调节运行速度。在低客流时，自动降低运行速度，进入节能模式，有效降低能耗；当有乘客进入感应区域时，自动加速至正常运行速度，满足人员输送需求。

1. 安全保护：设置多种安全保护装置，如梳齿板保护、梯级缺失保护、扶手带入口保护、紧急制动按钮等。一旦检测到异常情况，安全保护装置立即动作，触发紧急制动系统，使扶梯迅速停止运行，保障乘客安全；安全电路采用冗余设计，提高系统可靠性。

1. 运行监测：控制柜可实时监测扶梯运行状态，包括电机电流、电压、转速，梯级运行情况，扶手带速度等参数。通过显示屏或远程监控系统，可直观查看扶梯运行数据，便于及时发现并处理潜在故障。

（四）安装与维护

1. 安装要点：安装过程需严格遵循安装图纸及相关标准，确保电机、减速机、控制柜等设备安装牢固，位置准确；电气布线应符合规范，线槽、线管安装整齐，接线牢固可靠；各安全保护装置安装正确，动作灵敏可靠。

1. 维护保养：定期对电机、减速机进行润滑保养，检查皮带或链条的张紧度，及时调整或更换磨损部件；清洁控制柜内电气元件，防止灰尘积聚影响散热与电气性能；对安全保护装置进行定期测试与维护，确保其功能正常；定期检查扶梯运行参数，确保运行平稳，如有异常及时调整。

（五）安全注意事项

1. 非专业人员不得擅自操作或维修扶梯电气设备，严禁在扶梯运行时进行电气设备检修作业。

1. 当扶梯出现故障或异常情况时，应立即按下紧急制动按钮，停止扶梯运行，并通知专业维修人员进行处理，严禁继续使用。

1. 定期对扶梯电气设备进行安全检查，确保接地良好，防止触电事故发生；避免水、液体等进入电气设备，以免造成短路故障。

1. 在扶梯入口处设置明显的安全警示标识，提醒乘客正确乘坐扶梯，避免因不当行为引发安全事故。

三、电梯及扶梯电气设备检测报告

（一）检测概述

1. 检测目的：为全面评估电梯及扶梯电气设备的性能、安全性与可靠性，确保其符合国家相关标准及设计要求，保障设备正常运行，预防安全事故发生，特进行本次检测。

1. 检测范围：涵盖电梯及扶梯的驱动系统、控制系统、安全电路、电气元件等所有电气相关部分。

1. 检测依据：依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001 - 2023）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899 - 2011）等国家及行业现行标准，以及设备制造商提供的产品技术文件与设计图纸。

（二）检测项目及结果

1. 电气绝缘性能检测

0. 检测方法：使用绝缘电阻测试仪，分别对电梯及扶梯电气设备的带电部分与接地部分、不同带电部分之间的绝缘电阻进行测量。

0. 检测结果：电梯电气设备绝缘电阻值均大于 [标准要求值] MΩ，符合标准要求；扶梯电气设备绝缘电阻值也全部满足标准规定，绝缘性能良好。

1. 接地保护检测

0. 检测方法：通过接地电阻测试仪测量电气设备接地电阻，检查接地连接是否牢固可靠。

0. 检测结果：电梯及扶梯电气设备接地电阻均小于 [标准规定值]Ω，接地连接牢固，接地保护措施符合要求。

1. 安全保护装置检测

0. 检测方法：对电梯及扶梯的各类安全保护装置，如光幕保护、紧急制动按钮、梳齿板保护等，进行功能测试，模拟异常情况，观察安全保护装置动作是否及时、准确。

0. 检测结果：电梯安全保护装置在测试过程中均能正常动作，及时触发紧急制动，保障乘梯安全；扶梯安全保护装置也全部功能正常，有效防止各类安全事故发生。

1. 电气参数检测

0. 检测方法：利用功率分析仪、万用表等仪器，对电梯及扶梯电气设备的电压、电流、功率等参数进行测量，与设备额定参数进行对比。

0. 检测结果：电梯及扶梯电气设备运行时的电压、电流、功率等参数均在设备额定范围内，电气系统运行稳定。

（三）检测结论

经全面检测，本次受检的电梯及扶梯电气设备在电气绝缘性能、接地保护、安全保护装置及电气参数等方面均符合国家相关标准及设计要求，设备性能良好，运行安全可靠。建议使用单位按照规定周期对电气设备进行维护保养与定期检测，确保设备持续稳定运行。

[检测机构名称]

[检测日期]
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1.项目概况
图1.1  项目效果图
2.评价依据
依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条“垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。”

[bookmark: _Toc846]3.计算标准参数设定

根据项目所选电梯或自动扶梯类型，选择合适的计算方法及标准。

[bookmark: _Toc11630]3.1电梯计算公式及说明（样例）

（1）假设设置电梯的建筑物在早上上班期间，乘客呈现泊松分布规律；各层之间的乘客没有乘电梯往来的情形；电梯以单程快行服务方式（见下图3.1）或类似方式运行，即都从基站登梯均匀到达各楼层n；电梯乘客人数r按照电梯额定载重量的0.8倍计算。

[image: 111]

图3.1 电梯服务方式

（2） 电梯运行周期计算公式

RTT=Tp+Td+

式中：Tp——乘客进出轿厢总时间；

Td——开关门总时间；

S1——短区间轿厢行程；

     Ve——轿厢额定速度；

     S——短区间平均运行距离；

     Sa——加速距离；

     ta——加速时间；

——轿厢单站运行时间。

（3）可能停靠站数

f1=n

（4）短区间平均运行距离

S=

（5）平均间隙时间AI=，N为电梯群控的台数

（6）平均等候时间AWT=0.6AI

（7）5分钟载客率CE=，r为一台电梯载客数，N为电梯台数。

[bookmark: _Toc21922]3.2 电梯标准（样例）

   （1）5分钟输送率：11～15%（写字楼的理想参数）；

4～6%（公寓的理想参数）；

5%（酒店的理想参数）。

   （2）平均运转间隔时间（INT）：30～40秒（写字楼）；

                                60～90秒（公寓）；

                                40秒以下（酒店）。

[bookmark: _Toc32700]3.3 计算参数设定

   根据项目设定电梯或自动扶梯开关门时间、额定人数、载客占有率等。

[bookmark: _Toc5625]4.电梯运行周期计算

[bookmark: _Toc24470]4.1电梯技术条件

根据项目确定电梯或自动扶梯轿厢额定速度、服务楼层数及乘客进出速度等参数。

[bookmark: _Toc16374]4.2电梯运行周期计算

计算出电梯或自动扶梯的人流速与电梯速度的匹配程度。

[bookmark: _Toc160]5.结论

通过以上计算得出结论，是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条要求。
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[bookmark: _GoBack]电梯运维、检查记录

一、基本信息

1. 电梯编号：[具体编号]

1. 电梯品牌及型号：[品牌名称][型号]

1. 安装位置：[详细地址，如 XX 大厦 X 单元]

1. 使用单位：[单位名称]

1. 维保单位：[维保公司名称]

二、日常巡检记录



		巡检日期

		巡检人员

		巡检项目

		检查结果

		备注



		[具体年月日 周 X]

		[巡检人员姓名]

		轿厢外观

		无划痕、凹陷，照明正常

		/



		

		

		层门及门套

		门关闭严实，门套无松动、变形

		/



		

		

		运行声音

		运行平稳，无异常噪音

		/



		

		

		平层情况

		平层精准，误差在允许范围内

		/



		[具体年月日 周 X]

		[巡检人员姓名]

		轿厢按钮

		各按钮功能正常，标识清晰

		/



		

		

		通风系统

		通风良好，无异味

		/



		

		

		机房设备

		控制柜温度正常，无异常发热、打火现象

		/



		

		

		井道部件

		导轨无异物，轿厢及对重运行顺畅

		/





三、定期维护记录

（一）月度维护



		维护日期

		维护人员

		维护项目

		维护详情



		[具体年月日]

		[维护人员姓名 1]、[维护人员姓名 2]

		门系统维护

		清洁层门、轿厢门轨道，润滑门机传动部件，调整门机开关门速度及力度，确保门防夹功能灵敏



		

		

		安全回路检查

		测试各安全开关（如限速器开关、安全钳开关、缓冲器开关等），确保安全回路正常导通



		

		

		曳引系统检查

		检查曳引钢丝绳磨损、断丝情况，调整钢丝绳张力，确保各绳张力均匀，偏差在规定范围内；检查曳引轮槽磨损情况，清洁曳引轮



		

		

		电气系统检查

		紧固控制柜内各接线端子，检查接触器、继电器等电气元件工作状态，清理灰尘





（二）季度维护



		维护日期

		维护人员

		维护项目

		维护详情



		[具体年月日]

		[维护人员姓名 1]、[维护人员姓名 2]、[维护人员姓名 3]

		限速器 - 安全钳联动试验

		按照规定速度触发限速器，验证安全钳动作可靠性，检查动作后复位情况，调整相关部件间隙



		

		

		缓冲器检查

		检查缓冲器外观有无损坏，液压缓冲器油位是否正常，对缓冲器进行清洁、润滑，模拟轿厢撞击试验，检查缓冲效果及复位时间



		

		

		平层精度调整

		使用专业工具测量平层精度，对平层感应器位置、轿厢高度等进行微调，确保各楼层平层误差在标准范围内



		

		

		轿厢称重装置校准

		加载不同重量砝码，对轿厢称重装置进行校准，确保超载保护功能准确可靠





（三）年度维护



		维护日期

		维护人员

		维护项目

		维护详情



		[具体年月日]

		[维护人员团队名单]

		全面拆解检查

		对电梯主要部件（如曳引机、门机、控制柜、导轨等）进行拆解，清洁、检查各零部件磨损、老化情况，更换易损件（如刹车片、密封件、接触器触点等）



		

		

		性能测试

		进行电梯运行速度、加减速、振动等性能测试，与初始参数对比，评估电梯整体性能，对不符合标准的参数进行调整



		

		

		安全性能综合评估

		对电梯所有安全保护装置进行全面检测与功能验证，包括电气安全、机械安全等方面，出具详细安全评估报告





四、故障处理记录



		故障日期

		故障时间

		故障现象

		故障原因

		处理措施

		处理时间

		处理人员



		[具体年月日]

		[具体时间]

		电梯突然停止运行，轿厢内照明闪烁

		供电线路短路

		迅速切断电源，排查短路点，修复损坏线路，恢复供电，检查电梯控制系统有无异常

		2 小时

		[维修人员姓名 1]、[维修人员姓名 2]



		[具体年月日]

		[具体时间]

		层门关闭后无法自动解锁，电梯无法正常运行

		门锁机械部件卡滞

		手动打开层门，清理门锁机械部件异物，对门锁进行润滑、调整，测试门锁解锁、锁闭功能，确保正常

		1 小时 30 分

		[维修人员姓名 3]





五、总结

通过定期的日常巡检、全面的定期维护以及及时有效的故障处理，本电梯在 [记录时间段] 内总体运行较为稳定。日常巡检能及时发现并处理一些小问题，保障电梯的基本运行。定期维护从不同周期对电梯各系统进行深度检查与保养，有效延长了电梯使用寿命，确保各项性能指标符合标准。在故障处理方面，维保人员响应迅速，能准确判断故障原因并采取恰当措施，使电梯尽快恢复正常运行。后续将继续严格按照维护保养计划执行，加强对电梯关键部件的监测，进一步提升电梯运行的安全性与稳定性。
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电梯综合性能检测仪



产品描述

（一）产品概述：



1、★本系统综合检测电梯导轨共面性偏差、轨距偏差、轿厢承运质量品质分析、A95、运行速度、启动加速度、制动减速度、噪声、钢丝绳张紧力、电梯门冲击力夹紧力、钢丝绳探伤、缓冲器复位时间、压缩行程、复位行程、复位偏差，自动扶梯/自动人行道的同步率、启制动加速度、制停距离，限速器的电气、机械动作速度等，形成所有检测项目的软件在Android6.0系统微型手持控制终端一体化，并且带有数据记录、曲线、打印功能。是特检及相关行业必备的仪器之一。



2、不需要在电梯、扶梯及各种设备控制电路中连接串联开关。



3、满足GBT 10059-2009 《电梯试验方法》，GB7588-2003电梯制造与安装安全规范GB10058-2009《电梯技术条条件》的检验要求的必备设备。



（二）技术参数：



1、★仪器通过Android6.0系统微型手持控制终端通过蓝牙方式即可完成所有模块的数据接收，形成所有模块在控制终端的软件集成化方案一体化，更方便在线数据分析，查看，报告打印，数据存储等。



Android6.0系统微型手持控制终端参数包括： 



(1) Android6.0操作系统； CPU主频：1.8GHz,1.4GHz； CPU核数：八核；6.0英寸触摸屏幕，分辨率：1920*1080(FHD)；  4G运行内存，32GB存储空间，可扩展存储，支持MicroSD（TF） 存储卡(高达128GB) ；



(2)数据传输模式：蓝牙、无线两种模式可选，触摸屏操作；



(3)尺寸（长*宽*厚）：161.7 x 80.9 x 7.9mm ，重量≤210g；



2、电梯承运质量测量模块技术参数:



  (1)加速度测量范围：±1.5g；



  (2)加速度测量精度：±1mg；



  (3)速度测量精度：<1%；



  (4)加速度测量轴向：X，Y，Z轴；



  (5)加速度采样速率：50Hz；



  (6)噪声测量范围：30~110dB；



  (7)噪音测量精度：声强的5%；



  (8)★多级菜单选择功能，仪器采用噪音和品质分析一体化主机设计、同时测量，而不是用声级计和测试主机分开测试（需提供直接证明或带样机备查）。



  (9)工作电压：12V。



3、★轨距及共面性测量模块技术参数：



  (1)轨距测量范围：0~200m；



  (2)轨距测量精度≤0.5mm；



  (3)角度测量范围：-3~+3○；



  (4)角度测量精度：±0.01○；



  (5)共面性偏差测量精度：≤0.5mm；



  (6)通讯模式：串口通讯；



  (7)重量：1.02kg；



  (8)工作电压：DC 12V；



 (9)★微型手持控制终端与导轨共面性测量单元实现无线传输，省去接线困扰，操作非常方便；



(10)★轨距共面性一体化测量单元：测量过程中导轨轨距距离和共面性偏差同屏显示同时测量，更方便快捷，取代传统意义上的米尺技术（需提供直接证明或带样机备查）。



4、缓冲器复位测量模块技术参数：



  (1)测量精度：±0.5mm；



  (2) 测量范围：0～2m；



  (3)采样时间：100ms；



  (4)时间测量精度：±0.001s；



  (5)重量：0.88kg；



  (6)工作电压：DC 12V；



  (7)通讯方式：蓝牙；



  (8)采用可充电式锂电池，而非一次性电池，节能减排。



5、★张紧力测量模块技术参数（可扩展平衡系数功能）：



 (1)★可同时测量钢丝绳根数：6跟；节省检测时间，同屏显示钢丝绳的张力：10根（需提供直接证明或带样机备查）；



 (2)★单探头可测钢丝绳公称直径：6~18mm ；



 (3)测量范围：0～5000N；            



 (4)测量精度：≤5% FS；



 (5)张力最小显示分率：0.01KN。



6、扶梯同步率测量模块技术参数：



  (1)测量精度：±1mm/s；



  (2)测量范围：0～3m/s ；



  (3)工作电压：12V；



  (4)重量：0.4kg；



  (5)手握式设计，接触式测量；



  (6)微型手持控制终端与手持测速单元实现无线传输，省去接线困扰，操作非常方便；



 （7）★采用可充电式锂电池，而非一次性电池，节能减排。



7、限速器测量模块技术参数：



  (1)测量范围：0～4m/s；             



  (2)测量精度：±0.002m/s；           



  (3)准确度：﹤±1% ；               



  (4)加速方式：自动加速，驱动电机功率：70W；



  (5)测速方式：非接触式设计。



8、电梯门冲击力夹紧力测量模块技术参数：



  (1)量程：0-750 N ；                       



  (2)测量精度：±1.5N；



  (3)分辨率：0.1 N ；                       



  (4)传感器间隙宽度﹥140mm；



 （5）★采用可充电式锂电池，而非一次性电池，节能减排。



9、★钢丝绳探伤模块技术参数：



  9.1受测钢丝绳直径：Φ6－18mm（根据钢丝绳间距调节)；



  9.2传感器与钢丝绳相对 速度：20.0 m/s， 使用速度：0.5～10m/s   



  9.3同时检测钢丝绳根数：1～8根单排，钢丝绳间距范围：3～24 mm(根据钢丝绳间距调节)；



  9.4计算机直接采样处理分析，可连续检测绳长≥10000m（无限量）；



  9.5不连续缺陷（LF局部缺陷）检测能力： 局部缺陷的定性检测准确率98%；



  9.6断丝定性检测准确率：100%；



  9.7断丝定量检测准确率≥95%，单处集中断丝根数允许一当量根误差；



  9.8连续缺陷（LMA金属横截面积损失）检测能力：金属横截面积损失检测精确度±0.05%；



  9.9工作温度：-20℃～40℃；



     相对湿度：≤90％RH；



  9.10金属横截面积损失检测不确定度：±0.2%；



  9.11轴向位置示值检测能力：±0.3%，数据传输方式：网络RJ45口传输及无线传输两种。



  9.12★根据国家计量标准，须通过国家法定计量机构（有国家授权号）的可溯源的校准证书。



10、★仪器通过微型手持控制终端即可完成所有模块通过无线方式对PAD控制终端的数据接收，形成所有模块在PAD控制终端的软件集成化方案一体化，更方便在线数据分析，查看，报告打印：开机/关机、存储/查询、删除、上翻、下翻、测量、相对检测等。



11、打印：配置蓝牙打印机，蓝牙打印机重量小于0.25kg，尺寸约为105mm×75mm×42mm，可实时打印数据，配合专用软件可打印检测报告。



（三）产品配置：



    1、★Android6.0系统微型手持控制终端及兼容的所有模块的软件一体化



2、电梯承运质量测量模块



3、轨距及共面性测量模块



4、缓冲器复位测量模块



    5、★张紧力测量模块（可扩展平衡系数功能）



6、扶梯同步率测量模块



7、限速器测量模块



8、电梯门冲击力夹紧力测量模块



9、钢丝绳探伤测量模块



    10、说明书



    11、合格证



    12、保修卡



    13、计量报告（第三方）



    14、无线蓝牙打印机



    15、软件光盘



16、装箱单



17、蓝牙天线



18、进口拉杆箱体1个（PP钢材质，箱体可承载1000KG重量挤压，防护等级：IP56，内置型拉杆可横向承压70kG，带压力调节器）



产品图片
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