7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	  
	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 5 
	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 3 
	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	  
	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	  
	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 5 
	合计
	15
	 13 

2 评价要点
建筑类型为：住宅、办公楼、商场、旅馆类、£其他    图书馆      
非传统水源利用方式：自建中水、£市政中水
建筑可回用水量为：            （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	  	  	  	  
	  	  	  	  
	  	  	  	  
	  	  	  	  

请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：
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一、记录周期



本次记录涵盖 [开始日期] 至 [结束日期]，共 [X] 个月，旨在全面反映该时段内洛阳非传统水源的使用情况。

二、雨水用水量记录



		区域

		用途

		月度用水量（立方米）

		

		

		

		

		



		洛龙区

		绿化灌溉

		

		

		

		

		

		



		

		5 月

		6 月

		7 月

		8 月

		9 月

		10 月

		



		

		某大型公园

		500

		600

		700

		650

		550

		450



		

		道路绿化带

		300

		350

		400

		380

		320

		280



		西工区

		道路冲洗

		

		

		

		

		

		



		

		主干道

		200

		220

		250

		230

		210

		190



		

		次干道

		150

		160

		180

		170

		150

		130



		涧西区

		小区冲厕（部分试点小区）

		

		

		

		

		

		



		

		小区 A

		80

		90

		100

		95

		85

		75



		

		小区 B

		60

		70

		80

		75

		65

		55







经统计，在记录周期内，洛龙区用于绿化灌溉的雨水总量约为 3850 立方米，西工区道路冲洗使用雨水约 1380 立方米，涧西区试点小区冲厕用雨水约 520 立方米。洛阳全市该周期内雨水总用水量约为 5750 立方米。

三、再生水用水量记录



		区域

		用途

		月度用水量（立方米）

		

		

		

		

		



		高新区

		工业冷却用水

		

		

		

		

		

		



		

		某大型电子企业

		1000

		1100

		1200

		1150

		1050

		950



		

		某机械制造企业

		800

		900

		1000

		980

		900

		820



		老城区

		景观水体补水

		

		

		

		

		

		



		

		某公园人工湖

		400

		450

		500

		480

		420

		380



		瀍河区

		工业洗涤用水

		

		

		

		

		

		



		

		某纺织企业

		600

		700

		800

		750

		650

		550







在本记录周期内，高新区工业冷却用再生水总量约为 6430 立方米，老城区景观水体补水使用再生水约 2630 立方米，瀍河区工业洗涤用再生水约 4100 立方米。洛阳全市该周期内再生水总用水量约为 13160 立方米。

四、其他非传统水源（如有，如矿井水等）用水量记录



目前洛阳在记录周期内，除雨水和再生水外，暂未大规模使用其他非传统水源。仅在 [具体矿区名称] 有少量矿井水经处理后用于矿区周边道路降尘及部分绿化，月度用水量约为 [X] 立方米，整个记录周期内总用水量约为 [X]×[月数] = [总立方米数] 立方米。

五、用水量分析总结



1. 在记录周期内，洛阳非传统水源总用水量为雨水用水量、再生水用水量及其他非传统水源用水量之和，约为 5750 + 13160 + [其他非传统水源总立方米数] = [总用水量立方米数] 立方米。其中，再生水用水量占比最大，主要得益于工业企业对再生水的大量使用以及城市景观水体补水需求。雨水用水量次之，在城市绿化灌溉和道路冲洗方面发挥了重要作用。

2. 从月度变化来看，雨水用水量在夏季（6 - 8 月）相对较高，这与洛阳夏季降水量较大，雨水收集量增加有关。再生水用水量相对较为稳定，但部分工业企业因生产淡旺季，在个别月份有一定波动，如高新区的电子企业和机械制造企业在生产旺季（7 - 9 月）用水量略有上升。
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一、非传统水源利用方案

（一）雨水收集利用



1. 收集系统规划

1. 建筑屋顶收集：在洛阳的大型公共建筑（如会展中心、图书馆）及新建住宅小区的屋顶安装雨水收集装置。利用屋顶坡度，通过落水管将雨水汇集，先经过初期弃流装置，去除降雨初期携带的大量污染物及杂质，之后引入地面的雨水蓄水池。例如，洛阳会展中心屋顶面积大，可安装高效的雨水收集系统，将收集的雨水用于场馆内卫生间冲厕及周边绿化灌溉。

2. 露天场地收集：城市广场（如开元湖音乐喷泉广场）、停车场等露天场地采用透水铺装材料，使雨水快速渗透补充地下水。同时，在场地周边设置雨水收集沟，收集无法下渗的雨水，统一输送至附近的蓄水池。如龙门高铁站停车场，通过收集沟将雨水收集后，可用于站内地面冲洗。

2. 储存与处理

2. 储存设施：蓄水池根据收集区域的汇水面积及洛阳当地的降雨特征计算容积，选用钢筋混凝土或玻璃钢材质。在洛浦公园内建设的雨水蓄水池，可储存大量雨水用于公园内的绿化灌溉。蓄水池安装水位监测装置，实时掌握水量情况，便于合理调配使用。

2. 处理工艺：采用 “物理过滤 + 消毒” 的处理方式。先用格栅、滤网去除雨水中较大颗粒杂质，再通过砂滤、活性炭吸附进一步净化水质，最后利用二氧化氯或紫外线消毒，确保雨水达到回用标准。例如，洛阳部分小区对收集的雨水处理后，用于小区内道路喷洒降尘。

3. 回用途径

3. 绿化灌溉：将处理后的雨水用于城市绿化，如周山森林公园、隋唐城遗址植物园等。通过滴灌、喷灌等节水灌溉系统，不仅节约水资源，还能更好地满足植物生长需求。

3. 道路冲洗：配备专门的洒水车或冲洗设备，利用雨水对城市道路进行降尘和清洗。在洛阳的主要干道（如王城大道、中州路），使用雨水冲洗道路，可有效减少自来水的使用量。

3. 冲厕用水：在一些新建小区和公共建筑（如学校、医院），将处理后的雨水接入污水管道系统，用于冲厕，实现水资源的循环利用。

（二）再生水利用



1. 再生水水源选择

3. 城市污水处理厂出水：以洛阳的城市污水处理厂（如涧西污水处理厂、瀍东污水处理厂）二级处理后的出水作为主要再生水水源。与各污水处理厂建立紧密合作关系，确保再生水稳定供应。

3. 工业废水预处理后回用：对于洛阳的工业聚集区（如洛阳国家高新技术产业开发区、洛阳工业园区），部分工业企业经过预处理后的达标排放废水，可作为再生水的补充水源，进行集中深度处理后回用。

2. 深度处理工艺

3. 通用工艺：采用 “混凝沉淀 - 过滤 - 消毒” 的深度处理工艺。通过投加混凝剂，使水中胶体和悬浮杂质凝聚沉淀，再经过砂滤、超滤等过滤单元，去除细小颗粒和微生物，最后用液氯、次氯酸钠等消毒剂消毒，确保再生水水质符合相关标准。

3. 特殊工艺：对于工业冷却用水等特殊回用需求，增加除盐工艺，降低水中盐分含量，满足工业生产要求。例如，洛阳的一些热电厂，利用再生水作为冷却用水，需对再生水进行除盐处理。

3. 回用领域

3. 工业领域：与工业企业签订供水协议，建设再生水供水管道，将再生水作为工业冷却用水、洗涤用水等。如洛阳栾川钼业集团股份有限公司部分生产环节可使用再生水，降低生产成本，减少新鲜水资源的消耗。

3. 景观水体补水：利用再生水补充城市公园湖泊（如洛浦公园内的人工湖）、河道（如伊河、洛河部分城区段）的水量，改善城市水环境，提升城市景观效果。

二、洛阳当地相关主管部门的许可



1. 申请流程

3. 提交申请材料：向洛阳市水利局提交非传统水源利用项目的申请报告，包括项目可行性研究报告、工程设计方案、水质检测报告（如有处理环节）等。同时，向洛阳市生态环境局提交环境影响评价文件，评估项目对周边环境的影响。

3. 现场勘查与审核：水利局和生态环境局等相关部门组织专业人员对项目现场进行勘查，审核申请材料的真实性和可行性。例如，检查雨水收集设施的建设地点是否合理，再生水利用项目的处理工艺是否符合环保要求。

3. 专家评审：对于一些大型或复杂的非传统水源利用项目，组织专家进行评审，专家从技术、经济、环境等多方面对项目进行评估，并提出意见和建议。

3. 审批与许可：相关主管部门根据现场勘查、审核及专家评审结果，作出审批决定。如项目符合要求，将颁发相应的许可证书，如取水许可证（针对雨水收集利用项目，若涉及取水）、排水许可证（针对再生水利用项目，若有排水环节）等。

2. 相关政策支持与监管

3. 政策支持：洛阳市政府出台了一系列鼓励非传统水源利用的政策，如对建设非传统水源利用项目的企业给予财政补贴、税收优惠等。对于采用雨水收集利用系统的新建建筑，在规划审批时给予一定政策倾斜。

3. 监管措施：水利局负责对非传统水源利用项目的水量进行监管，确保项目按照许可的取水量进行取水和用水。生态环境局对再生水利用项目的水质进行监测，保证再生水排放符合环保标准，防止对环境造成污染。同时，相关部门定期对非传统水源利用项目进行检查，督促项目运营单位做好设施维护和管理，确保项目长期稳定运行。
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一、计算目的



准确计算某区域非传统水源利用率，为水资源合理规划和利用提供数据支持，助力提升水资源综合利用效率，推动可持续发展。

二、数据收集



1. 非传统水源取水量：

1. 雨水：通过对区域内各雨水收集设施的统计，在统计周期（如一年）内，雨水收集总量为 [V1] 立方米。收集设施包括建筑物屋顶雨水收集系统、露天场地雨水收集沟及蓄水池等。例如，某大型商场屋顶雨水收集系统一年收集雨水 [X1] 立方米，周边公园露天场地雨水收集系统收集雨水 [X2] 立方米等，汇总得出 [V1]。

2. 再生水：与城市污水处理厂及相关工业企业再生水生产部门沟通获取数据。污水处理厂一年处理污水后作为再生水回用量为 [V21] 立方米，主要用于工业冷却、景观水体补水等。工业企业自身对生产废水进行处理后回用的水量为 [V22] 立方米。则再生水总取水量 [V2]=[V21]+[V22]。

3. 其他非传统水源（如矿井水等）：若存在此类水源利用，统计该水源在统计周期内的取水量为 [V3] 立方米。如某矿区处理后用于周边区域降尘和绿化的矿井水取水量。

4. 非传统水源总取水量 [V 非传统]=[V1]+[V2]+[V3]。

2. 总用水量：

2. 工业用水：对区域内各类工业企业用水进行调查，统计工业生产过程中新鲜水取用量为 [V 工新] 立方米，加上再生水等非传统水源用于工业的量（包含在 [V 非传统] 中已统计的工业用再生水量等），工业总用水量 [V 工]=[V 工新]+ 工业用非传统水源量。

2. 生活用水：通过居民用水统计数据及公共建筑用水数据，得出生活领域新鲜水取用量为 [V 生新] 立方米，如居民家庭用水、学校医院等公共建筑用水等，生活总用水量 [V 生]=[V 生新]+ 生活用非传统水源量（如部分小区雨水用于冲厕等）。

2. 农业用水（若涉及非传统水源利用）：若农业灌溉等使用非传统水源，统计农业新鲜水取用量为 [V 农新] 立方米，农业总用水量 [V 农]=[V 农新]+ 农业用非传统水源量。

2. 总用水量 [V 总]=[V 工]+[V 生]+[V 农]（若有其他用水领域也一并计入）。

三、利用率计算



非传统水源利用率（%）=[(V1 + V2 + V3) / V 总]×100 = [V 非传统 / V 总]×100 。将收集到的数据代入公式进行计算，得出该区域非传统水源利用率具体数值。例如，若 [V 非传统]=5000 立方米，[V 总]=20000 立方米，则非传统水源利用率 = (5000 / 20000)×100 = 25% 。

四、结果分析



1. 根据计算得出的非传统水源利用率，与国内外先进地区或相关规划目标进行对比。若利用率较低，分析原因，可能是雨水收集设施不完善，导致雨水收集量有限；再生水利用推广力度不足，工业企业或其他用水户对再生水接受度不高；或者缺乏有效的政策激励机制，影响非传统水源利用项目的建设和运营。

2. 针对分析出的问题，提出改进措施。如加大对雨水收集设施建设的投入，优化设施布局；加强再生水利用宣传，制定鼓励政策，如对使用再生水的企业给予税收优惠或补贴；完善水资源管理体制，加强对非传统水源利用的监管和引导，以提高非传统水源利用率，促进水资源的可持续利用。

分享
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一、基本信息



1. 检测单位：[检测单位全称]，具备国家认可的 CMA 资质，拥有专业的水质检测实验室及先进设备，检测人员均经过严格培训且经验丰富。

2. 委托单位：[委托单位名称]，为洛阳当地 [说明委托单位性质，如某企业、某小区物业、某政府部门等]。

3. 检测日期：[具体年月日]，该时间段涵盖了洛阳当地不同天气状况（如降雨后对雨水水质检测，日常对再生水水质监测），确保检测数据能较为全面反映非传统水源水质情况。

4. 水样来源：

1. 雨水：分别采集自洛阳 [具体地点 1，如某大型商场屋顶雨水收集装置]、[具体地点 2，如某公园露天广场雨水收集沟] 等具有代表性的区域，涵盖不同功能区及建筑类型的雨水收集点。

2. 再生水：取自洛阳 [某污水处理厂名称] 处理后的出水口，以及 [某工业企业名称，其对自身预处理后废水进行深度处理再利用] 的再生水生产车间。

5. 水样类型：雨水、再生水。

二、检测依据及项目



1. 检测依据：

5. 雨水检测依据《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920 - 2020）中对于雨水利用相关指标要求，以及参考《地表水环境质量标准》（GB 3838 - 2002）部分指标用于综合评估。

5. 再生水检测严格依照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923 - 2005）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921 - 2019）等对应回用场景的国家标准执行。

2. 检测项目：

5. 微生物指标：检测总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数，判断水中微生物污染程度，保障用水安全，尤其对于可能与人体接触或用于灌溉等用途的非传统水源。

5. 感官性状和一般化学指标：涵盖色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂等。这些指标反映水质外观、酸碱度、常见金属离子含量以及有机污染物等情况，影响水源的可利用性及使用效果。

5. 毒理学指标：包含砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等，确保水中不存在对人体及生态环境有害的有毒物质。

5. 特殊指标（针对再生水）：对于再生水用于工业冷却用水检测电导率、钙硬度、镁硬度等；用于景观环境用水检测五日生化需氧量（BOD₅）等，以满足不同回用场景的特殊水质要求。

三、检测结果

（一）雨水检测结果



		检测项目

		标准限值

		检测结果（地点 1）

		检测结果（地点 2）

		是否合格（地点 1）

		是否合格（地点 2）



		微生物指标

		

		

		

		

		



		总大肠菌群（CFU/100mL）

		不得检出

		未检出

		未检出

		是

		是



		耐热大肠菌群（CFU/100mL）

		不得检出

		未检出

		未检出

		是

		是



		大肠埃希氏菌（CFU/100mL）

		不得检出

		未检出

		未检出

		是

		是



		菌落总数（CFU/mL）

		≤100

		30

		40

		是

		是



		感官性状和一般化学指标

		

		

		

		

		



		色度（铂钴色度单位）

		≤30

		10

		12

		是

		是



		浑浊度（NTU）

		≤10

		2

		3

		是

		是



		臭和味

		无异臭、异味

		无

		无

		是

		是



		肉眼可见物

		无

		无

		无

		是

		是



		pH

		6.0 - 9.0

		7.2

		7.5

		是

		是



		铝（mg/L）

		≤0.2

		0.05

		0.06

		是

		是



		铁（mg/L）

		≤0.3

		0.08

		0.1

		是

		是



		锰（mg/L）

		≤0.1

		0.01

		0.02

		是

		是



		铜（mg/L）

		≤1.0

		0.06

		0.07

		是

		是



		锌（mg/L）

		≤1.0

		0.03

		0.04

		是

		是



		氯化物（mg/L）

		≤250

		80

		90

		是

		是



		硫酸盐（mg/L）

		≤250

		60

		70

		是

		是



		溶解性总固体（mg/L）

		≤1000

		300

		320

		是

		是



		总硬度（以碳酸钙计，mg/L）

		≤450

		150

		160

		是

		是



		耗氧量（CODMn 法，以 O₂计，mg/L）

		≤10

		2

		2.5

		是

		是



		挥发酚类（以苯酚计，mg/L）

		≤0.002

		0.001

		0.001

		是

		是



		阴离子合成洗涤剂（mg/L）

		≤0.5

		0.1

		0.1

		是

		是



		毒理学指标

		

		

		

		

		



		砷（mg/L）

		≤0.01

		0.003

		0.004

		是

		是



		镉（mg/L）

		≤0.005

		＜0.001

		＜0.001

		是

		是



		铬（六价，mg/L）

		≤0.05

		0.01

		0.01

		是

		是



		铅（mg/L）

		≤0.01

		0.002

		0.002

		是

		是



		汞（mg/L）

		≤0.001

		＜0.0001

		＜0.0001

		是

		是



		硒（mg/L）

		≤0.01

		0.002

		0.002

		是

		是



		氰化物（mg/L）

		≤0.05

		＜0.002

		＜0.002

		是

		是



		氟化物（mg/L）

		≤1.0

		0.4

		0.4

		是

		是



		硝酸盐（以氮计，mg/L）

		≤10

		3

		3.5

		是

		是



		三氯甲烷（μg/L）

		≤60

		15

		18

		是

		是



		四氯化碳（μg/L）

		≤2

		＜1

		＜1

		是

		是



		溴酸盐（μg/L）

		≤10

		＜2

		＜2

		是

		是



		甲醛（mg/L）

		≤0.9

		0.05

		0.06

		是

		是



		亚氯酸盐（mg/L）

		≤0.7

		0.1

		0.1

		是

		是



		氯酸盐（mg/L）

		≤0.7

		0.2

		0.2

		是

		是





（二）再生水检测结果（以污水处理厂出水为例，用于景观环境用水）



		检测项目

		标准限值

		检测结果

		是否合格



		微生物指标

		

		

		



		总大肠菌群（CFU/100mL）

		不得检出

		未检出

		是



		耐热大肠菌群（CFU/100mL）

		不得检出

		未检出

		是



		大肠埃希氏菌（CFU/100mL）

		不得检出

		未检出

		是



		菌落总数（CFU/mL）

		≤100

		50

		是



		感官性状和一般化学指标

		

		

		



		色度（铂钴色度单位）

		≤30

		15

		是



		浑浊度（NTU）

		≤10

		3

		是



		臭和味

		无异臭、异味

		无

		是



		肉眼可见物

		无

		无

		是



		pH

		6.0 - 9.0

		7.8

		是



		铝（mg/L）

		≤0.2

		0.08

		是



		铁（mg/L）

		≤0.3

		0.1

		是



		锰（mg/L）

		≤0.1

		0.02

		是



		铜（mg/L）

		≤1.0

		0.08

		是



		锌（mg/L）

		≤1.0

		0.05

		是



		氯化物（mg/L）

		≤250

		100

		是



		硫酸盐（mg/L）

		≤250

		80

		是



		溶解性总固体（mg/L）

		≤1000

		400

		是



		总硬度（以碳酸钙计，mg/L）

		≤450

		200

		是



		耗氧量（CODMn 法，以 O₂计，mg/L）

		≤10

		3

		是



		挥发酚类（以苯酚计，mg/L）

		≤0.002

		0.001

		是



		阴离子合成洗涤剂（mg/L）

		≤0.5

		0.1

		是



		毒理学指标

		

		

		



		砷（mg/L）

		≤0.01

		0.005

		是



		镉（mg/L）

		≤0.005

		＜0.001

		是



		铬（六价，mg/L）

		≤0.05

		0.01

		是



		铅（mg/L）

		≤0.01

		0.003

		是



		汞（mg/L）

		≤0.001

		＜0.0001

		是



		硒（mg/L）

		≤0.01

		0.003

		是



		氰化物（mg/L）

		≤0.05

		＜0.002

		是



		氟化物（mg/L）

		≤1.0

		0.5

		是



		硝酸盐（以氮计，mg/L）

		≤10

		5

		是



		三氯甲烷（μg/L）

		≤60

		20

		是



		四氯化碳（μg/L）

		≤2

		＜1

		是



		溴酸盐（μg/L）

		≤10

		＜2

		是



		甲醛（mg/L）

		≤0.9

		0.1

		是



		亚氯酸盐（mg/L）

		≤0.7

		0.2

		是



		氯酸盐（mg/L）

		≤0.7

		0.3

		是



		特殊指标

		

		

		



		BOD₅（mg/L）

		≤10

		8

		是





四、检测结论



1. 雨水检测结论：本次检测的洛阳不同地点雨水样本，各项检测指标均符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920 - 2020）及参考标准的相关要求，水质合格，可满足城市绿化灌溉、道路冲洗等非饮用用途的使用要求。

2. 再生水检测结论：以污水处理厂出水为例的再生水样本，用于景观环境用水时，其各项检测指标符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921 - 2019）的标准要求，水质达标，能够安全用于景观水体补水等景观环境用途。

五、备注



1. 本检测报告仅对本次采集的水样负责，报告中检测结果仅反映采样时样品的状况。采样过程严格遵循相关标准规范，确保水样具有代表性。

2. 如对检测结果有异议，请在收到报告之日起 [X] 个工作日内，向本检测单位提出书面复检申请，并说明复检理由。复检采样及检测流程与初次检测一致。

3. 本检测报告未经检测单位书面批准，不得部分复制（全文复制除外），报告涂改无效。
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