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[bookmark: _Toc316568035][bookmark: _Toc29999]建筑概况
	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]古镇新韵——依山窑居的低碳时代建筑

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]山西-吕梁

	气候子区
	[bookmark: 气候分区]寒冷A区

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上80㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上1          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]5.5m

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]0

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	采暖期天数（d）
	[bookmark: 采暖期天数]147

	采暖期室外平均温度（C°）
	[bookmark: 采暖期平均外温]-3.50


[bookmark: _Toc316568036][bookmark: _Toc29589][bookmark: TitleFormat]设计依据
[bookmark: 计算依据]1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
[bookmark: _Toc21123]建筑大样
[image: ]
1层平面
[bookmark: _Toc29452]规定性指标检查
[bookmark: _Toc13929]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	岩棉、矿棉板(ρ=80-200)
	0.040
	0.705
	140.0
	1220.0
	0.4880
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.340
	30.0
	1380.0
	0.0000
	

	加气混凝土砌块砌筑（灰缝=15）（ρ=600）
	0.160
	3.302
	600.0
	1050.0
	0.0000
	

	水泥焦渣
	0.420
	5.939
	1100.0
	1050.0
	0.0000
	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001

	聚合物砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007


[bookmark: _Toc9878]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：不上人保温屋面（120混凝土+110挤塑聚苯板） (K=0.295,D=3.343)：（由上到下）
    水泥砂浆 40mm＋水泥焦渣 30mm＋挤塑聚苯板 110mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.474,D=3.667)：（由外到内）
    聚合物砂浆（网格布） 8mm＋岩棉、矿棉板(ρ=80-200) 80mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm
3. 阳台门下部门芯板：铝板-玻璃棉岩棉板矿棉板20-铝板 (K=1.613)：
    传热系数1.613W/㎡.K
4. 外窗：上限-60系列平开铝合金断热窗6+12A+6LowE (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.505
5. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.525,D=0.793)：
    挤塑聚苯板 70mm
[bookmark: _Toc27564]体形系数
体形系数
	外表面积
	305.06

	建筑体积
	437.58

	体形系数
	0.70

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.57)

	结论
	不满足


楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.500
	79.56
	225.50
	437.58

	屋顶
	－
	－
	79.56
	－

	合计
	5.50
	79.56
	305.06
	437.58


[bookmark: _Toc20036]窗墙比
窗墙比
	户型
	房间编号
	朝向
	窗墙比
	窗墙比限值
	结论

	户外房间
	1001
	东
	0.31
	0.35
	满足

	
	1002
	东
	0.32
	0.35
	满足

	
	1003
	东
	0.35
	0.35
	满足

	
	户外房间
	
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条

	标准要求
	窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6

	结论
	满足


外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	东向
	C1818
	3.00×3.00
	1
	3
	9.00
	27.00
	27.00


[bookmark: _Toc30945]天窗
天窗屋顶比
	本工程无此项内容
天窗传热系数
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc2574]屋顶
不上人保温屋面（120混凝土+110挤塑聚苯板）
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.306
	1.00
	0.043
	0.486

	水泥焦渣
	30
	0.420
	5.939
	1.00
	0.071
	0.424

	挤塑聚苯板
	110
	0.030
	0.340
	1.20
	3.056
	1.247

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	3.239
	3.343

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.25)

	结论
	不满足



[bookmark: _Toc19182]外墙
外墙相关构造
外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚合物砂浆（网格布）
	8
	0.930
	11.306
	1.00
	0.009
	0.097

	岩棉、矿棉板(ρ=80-200)
	80
	0.040
	0.705
	1.10
	1.818
	1.410

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.306
	1.00
	0.016
	0.182

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	303
	－
	－
	－
	1.958
	3.667

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.47


外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 严寒寒冷居建2018外墙K修正系数表]外墙平壁传热系数的修正系数φ
	外墙传热系数限值Km
[W/(m2·K)]
	外  保  温

	
	普通窗
	凸    窗

	0.60
	1.1
	1.3

	0.55
	1.2
	1.3

	0.50
	1.2
	1.3

	0.45
	1.2
	1.3

	0.40
	1.2
	1.3

	0.35
	1.3
	1.4

	0.30
	1.3
	1.4

	0.25
	1.4
	1.5


注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	27.50
	1.000
	0.47
	3.67
	0.75

	平均传热系数K
	0.47 × 1.30 = 0.61


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	27.50
	1.000
	0.47
	3.67
	0.75

	平均传热系数K
	0.47 × 1.30 = 0.61


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	49.83
	1.000
	0.47
	3.67
	0.75

	平均传热系数K
	0.47 × 1.30 = 0.61


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	82.50
	1.000
	0.47
	3.67
	0.75

	平均传热系数K
	0.47 × 1.30 = 0.61


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	187.33
	1.000
	0.47
	3.67
	0.75

	平均传热系数K
	0.47 × 1.30 = 0.61

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.35)

	结论
	不满足


[bookmark: _Toc29896]挑空楼板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc5302]阳台门下部门芯板
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]
	是否满足

	铝板-玻璃棉岩棉板矿棉板20-铝板
	5.67
	1.000
	1.61
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.70)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc29609]非供暖地下室顶板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc5387]分隔供暖与非供暖空间的隔墙
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc18145]分隔供暖与非供暖空间的楼板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc15710]分隔供暖与非供暖空间的户门
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc3098]供暖温差大于5K的隔墙
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc18116]供暖温差大于5K的楼板
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc10714]外窗
外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	上限-60系列平开铝合金断热窗6+12A+6LowE
	298
	1.80
	0.51
	0.660
	

	
	
	窗编号

	
	
	C1818


总体热工性能
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	传热系数
	传热系数限值
	是否满足

	东向
	1001
	298
	0.31
	1.80
	1.50
	不满足

	
	1002
	298
	0.32
	1.80
	1.50
	不满足

	
	1003
	298
	0.35
	1.80
	1.50
	不满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	K值应满足表3.1.9-1、3.1.9-2的要求

	结论
	不满足


[bookmark: _Toc28743]周边地面
周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板
	70
	0.030
	0.340
	1.30
	1.795
	0.793

	各层之和∑
	70
	－
	－
	－
	1.795
	0.793

	保温材料层R
	1.79

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	R值不应小于表3.1.8-1~3.1.8-5的限值(R≥1.60)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc4897]地下墙
	本工程无此项内容
[bookmark: _Toc14494]外窗气密性
	最不利气密性等级
	6级（窗编号：C1818）

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	标准要求
	外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级

	结论
	满足


[bookmark: _Toc3252]可见光透射比
	房间编号
	窗地比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	1001(最不利房间)
	0.47
	C1818
	0.66
	0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条

	标准要求
	外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4

	结论
	满足


[bookmark: _Toc14014]窗地面积比
	楼层
	房间编号
	房间面积
	窗编号
	窗面积
	窗类型
	窗地比
	结论

	1
	1001
	18.98
	C1818
	9.00
	外窗
	0.47
	满足

	
	1002
	19.00
	C1818
	9.00
	外窗
	0.47
	满足

	
	1003
	17.28
	C1818
	9.00
	外窗
	0.52
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条

	标准要求
	建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7

	结论
	满足



[bookmark: _Toc10733]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	不满足
	可

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	可权衡判断窗墙面积比检查
	满足
	

	4
	天窗传热系数
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶
	不满足
	不可

	6
	外墙
	不满足
	不可

	7
	阳台门下部门芯板
	满足
	

	8
	外窗
	不满足
	可

	9
	周边地面
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	可见光透射比
	满足
	

	12
	窗地面积比
	满足
	

	结论
	不满足
	不可



□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021建筑围护结构热工性能综合判断的要求，不可权衡，节能设计不符合要求。
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