                               东屏幼儿园工程竣工质量报告
一、工程概况
1. 工程名称：东屏幼儿园工程
1. 工程地点：云南省昆明市禄劝县
1. 建设单位：禄劝县教育投资发展有限公司
1. 设计单位：昆明筑城建筑设计有限公司
1. 施工单位：云南宏基建设工程集团有限公司
1. 监理单位：云南恒泰工程监理有限公司
1. 工程规模：本工程地上 2 层，地下 0 层，建筑类别为多层公共建筑，总建筑面积达 3719 平方米。
1. 结构类型：主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50%，符合工业化建造要求。
1. 抗震设防烈度：7 度
1. 设计使用年限：50 年
1. 开工日期：2018年5月9日
1. 竣工日期：2019年9月20日
二、工程建设各方责任主体行为情况
1. 建设单位：禄劝县教育投资发展有限公司在工程建设过程中，严格履行基本建设程序，依法办理了各项建设手续。积极组织协调各参建单位之间的工作关系，为工程建设的顺利进行提供了必要的条件。在工程质量方面，建设单位高度重视，建立了完善的质量管理体系，定期对工程质量进行检查和监督，确保工程质量符合相关标准和要求。
1. 设计单位：昆明筑城建筑设计有限公司根据工程的使用功能和建设单位的要求，精心设计，提供了完整的施工图纸和设计文件。在施工过程中，设计单位及时派专业技术人员到现场进行技术指导，对施工中出现的设计问题及时进行处理和变更，确保了工程设计意图的实现。
1. 施工单位：云南宏基建设工程集团有限公司具备相应的资质等级和施工能力，在工程施工过程中，建立了健全的质量保证体系，严格按照施工图纸和施工规范进行施工。加强了对施工人员的培训和管理，提高了施工人员的质量意识和操作技能。对原材料、构配件和设备进行了严格的检验和验收，确保了工程质量。
1. 监理单位：云南恒泰工程监理有限公司严格按照监理规范和监理合同的要求，对工程施工全过程进行了监理。建立了完善的监理工作制度，配备了专业的监理人员，对工程质量、进度、安全等进行了有效的控制。对施工中出现的质量问题及时下达监理通知单，要求施工单位进行整改，确保了工程质量。
三、工程施工过程质量控制情况
1. 施工组织设计：施工单位在工程开工前，编制了详细的施工组织设计，对工程的施工部署、施工方法、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等进行了全面的规划和安排。施工组织设计经监理单位审核批准后，在施工过程中得到了严格的执行。
1. 原材料及构配件质量控制：对进入施工现场的原材料、构配件和设备，施工单位严格按照相关标准和要求进行了检验和验收。所有原材料和构配件均具有质量证明文件，并按规定进行了见证取样送检。经检验，所有原材料和构配件的质量均符合设计要求和相关标准的规定。
1. 施工过程质量控制：在施工过程中，施工单位严格按照施工图纸和施工规范进行施工，加强了对各分项工程和检验批的质量控制。对关键工序和重要部位，施工单位制定了专项施工方案，并进行了技术交底。监理单位对施工过程进行了旁站监理，及时发现和解决了施工中出现的质量问题。
1. 质量检验与验收：工程施工过程中，严格按照相关标准和规范进行了质量检验与验收。各分项工程和检验批均经施工单位自检合格后，报监理单位验收。分部工程经施工单位自检合格后，由总监理工程师组织建设单位、设计单位、施工单位等相关人员进行验收。单位工程完工后，施工单位进行了全面的自检，自检合格后，向建设单位提交了工程竣工报告。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行了单位工程竣工验收。
四、工程质量验收情况
1. 地基与基础分部工程：地基与基础分部工程包括土方开挖、土方回填、钢筋混凝土基础等分项工程。经检验，地基承载力符合设计要求，基础混凝土强度等级达到设计要求，钢筋的品种、规格、数量、间距等均符合设计要求，基础外观质量良好，无明显缺陷。地基与基础分部工程质量验收合格。
1. 主体结构分部工程：主体结构分部工程包括装配式混凝土结构、砌体结构等分项工程。装配式混凝土结构的预制构件进场后，经检验其外观质量、尺寸偏差、结构性能等均符合设计要求和相关标准的规定。预制构件安装牢固，连接部位符合设计要求。砌体结构的砌筑质量良好，砖的品种、规格、强度等级符合设计要求，砌筑砂浆饱满度符合规范要求，墙体拉结筋设置符合设计要求。主体结构分部工程质量验收合格。
1. 建筑装饰装修分部工程：建筑装饰装修分部工程包括地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程等分项工程。地面工程的基层处理牢固，面层平整光洁，色泽一致，无裂缝、空鼓等缺陷。抹灰工程的基层处理到位，抹灰表面平整、光滑，阴阳角方正，无脱层、空鼓等现象。门窗工程的门窗安装牢固，开启灵活，关闭严密，密封胶条安装顺直。吊顶工程的吊杆安装牢固，龙骨布置合理，面板安装平整，表面洁净。建筑装饰装修分部工程质量验收合格。
1. 建筑屋面分部工程：建筑屋面分部工程包括屋面防水工程、保温隔热工程等分项工程。屋面防水工程采用了符合设计要求的防水材料，施工工艺符合规范要求，防水层无渗漏现象。保温隔热工程的保温材料铺设厚度符合设计要求，保温效果良好。建筑屋面分部工程质量验收合格。
1. 建筑给水排水及采暖分部工程：建筑给水排水及采暖分部工程包括给水系统、排水系统、热水供应系统、采暖系统等分项工程。给水系统的管道安装牢固，接口严密，无渗漏现象，水压试验合格。排水系统的管道坡度符合设计要求，排水畅通，无堵塞现象，通球试验合格。热水供应系统的设备安装调试合格，运行正常。采暖系统的管道安装、散热器安装符合设计要求，系统调试合格，运行正常。建筑给水排水及采暖分部工程质量验收合格。
1. 建筑电气分部工程：建筑电气分部工程包括电气照明系统、电气动力系统、防雷及接地系统等分项工程。电气照明系统的灯具安装牢固，位置正确，亮度符合设计要求。电气动力系统的设备安装调试合格，运行正常。防雷及接地系统的接地电阻测试合格，防雷装置安装符合设计要求。建筑电气分部工程质量验收合格。
五、工程质量评定情况
本工程在施工过程中，严格按照相关标准和规范进行质量控制，各分项工程、分部工程质量均验收合格，单位工程观感质量良好。经核查，工程质量控制资料齐全、完整，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查结果符合相关标准和规范的规定。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300 - 2013）的规定，本工程质量评定为合格。
六、工程质量问题及处理情况
在工程施工过程中，虽然未发生重大质量事故，但也出现了一些一般性的质量问题。例如，在个别部位的混凝土浇筑过程中，出现了局部蜂窝、麻面现象；在门窗安装过程中，出现了个别门窗框变形、密封胶条不严密等问题。针对这些质量问题，施工单位及时进行了整改，经监理单位复查，整改结果符合相关标准和要求。
七、工程质量保修情况
本工程按照国家相关规定，由施工单位向建设单位出具了工程质量保修书，明确了工程质量保修范围、保修期限和保修责任。在保修期限内，施工单位将按照保修书的约定，对工程出现的质量问题及时进行维修，确保工程的正常使用。
八、结论
东屏幼儿园工程在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等各参建单位的共同努力下，已按设计文件和合同约定的内容完成了工程建设任务。工程质量符合相关标准和规范的要求，工程质量评定为合格。本工程已具备竣工验收条件，同意通过竣工验收。
                                                                                                          云南宏基建设工程集团有限公司
                                                                                                                                2019年9月20日

