绿色建筑主要构件隔声性能实验室检测报告

一、检测基本信息

1. 检测地址：河北省秦皇岛市海港区西港花园

2. 检测时间：2025年1月1日-2025年2月26日
3. 检测目的：依据相关绿色建筑评价标准和声学性能规范，对该绿色建筑主要构件的隔声性能进行实验室检测，为评估建筑室内声环境质量、满足绿色建筑认证要求提供科学依据 。

二、检测依据及标准

1. 检测依据：

◦ 《建筑隔声测量规范》GB/T 50121 - [现行版本号]

◦ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 - [现行版本号]

◦ [其他相关行业标准、地方标准等]

2. 标准限值：根据《绿色建筑评价标准》，不同功能区域建筑构件的隔声性能应达到相应的计权隔声量（Rw）和计权标准化撞击声压级（Lpn,w）要求，如住宅分户墙和楼板的计权隔声量Rw+ C≥45dB，计权标准化撞击声压级Lpn,w≤75dB等 。

三、检测设备

1. 空气声隔声检测：丹麦B&K公司[型号]建筑声学分析仪、声源设备（如扬声器等）、传声器及校准器等。

2. 撞击声隔声检测：标准撞击器（符合ISO规定）、丹麦B&K公司[型号]建筑声学分析仪、传声器及校准器等。

3. 所有检测设备均经过计量校准且在有效期内，确保检测数据的准确性和可靠性。

四、检测项目及抽样方法

1. 检测项目：主要对建筑中的墙体（分户墙、外墙等）、楼板、门窗等构件进行空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能检测 。

2. 抽样方法：按照随机抽样原则，对不同类型、不同位置的构件进行抽样。对于墙体，在不同楼层、不同朝向抽取[X]个样本；楼板在不同功能区域抽取[X]块；门窗按照不同规格、不同开启方式抽取[X]樘 。

五、检测结果
构件类型 检测项目 计权隔声量或计权标准化撞击声压级（dB） 标准要求（dB） 是否合格 
分户墙 空气声隔声 [检测数值] Rw+ C≥45 [是/否] 
外墙 空气声隔声 [检测数值] [对应外墙标准数值] [是/否] 
楼板 空气声隔声 [检测数值] [对应标准数值] [是/否] 
楼板 撞击声隔声 [检测数值] Lpn,w≤75 [是/否] 
外窗 空气声隔声 [检测数值] [对应外窗标准数值] [是/否] 
入户门 空气声隔声 [检测数值] [对应入户门标准数值] [是/否] 

六、检测结论

[bookmark: _GoBack]本次检测的绿色建筑主要构件中，[合格构件详细说明，如室内的分户墙、屋顶等]隔声性能符合《绿色建筑评价标准》及相关规范要求.

