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传感器

• 温度传感器：安装在需要测量温度的位置，如室内、风道、水管等。避免安装在阳光直射、靠近热源或冷源的地方。接线时按照说明书连接到相应的控制器输入端口，确保连接牢固。

• 湿度传感器：通常安装在室内空间，远离加湿器、空调出风口等影响测量准确性的位置。定期清洁传感器表面，防止灰尘和污垢影响测量精度。

• 压力传感器：安装在水管、风管等需要测量压力的管道上，确保安装位置正确，避免管道振动影响测量。连接时注意正负压端口的正确连接。

控制器

• 直接数字控制器（DDC）：是系统的核心控制设备。将其安装在合适的控制柜内，确保通风良好、温度适宜。通过编程设定控制逻辑和参数，实现对各种设备的控制。连接传感器和执行器时，按照说明书的端口定义进行正确连接。

• 温控器：用于控制室内温度。安装在室内墙壁上，高度适中，避免受到阳光直射和其他热源影响。设置温度设定值、控制模式等参数，通过与空调设备的连接，实现温度的自动控制。

执行器

• 电动调节阀：安装在空调水系统或其他流体系统的管道上，用于调节流量。安装时注意阀门的方向与管道内流体方向一致。连接到控制器的输出端口，通过控制器发送的信号控制阀门的开度。

• 电动风门执行器：用于控制空调系统中风门的开度。安装在风门轴上，确保安装牢固。与控制器连接后，根据控制器的指令调节风门的开启角度，实现新风、回风等的比例控制。

其他设备

• 风机盘管控制器：用于控制风机盘管的运行。安装在风机盘管附近的墙壁上，连接到风机盘管的电机和电动阀。设置风速、温度等参数，实现对风机盘管的启停和调节控制。

• 冷水机组控制器：对冷水机组进行集中控制和监测。安装在冷水机房内，通过通信接口与DDC或上位机连接。设置制冷量、水温等参数，实现冷水机组的自动运行和保护。

