5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	空气污染物浓度
	12
	9

	
	5.2.2
	装修材料安全
	8
	5

	
	5.2.3
	水质安全
	8
	8

	
	5.2.4
	饮用水储水卫生
	9
	9

	
	5.2.5
	给排水管线标识
	8
	8

	
	5.2.6
	室内噪声级
	8
	8

	
	5.2.7
	构件隔声性能
	10
	10

	
	5.2.8
	天然采光
	12
	9

	
	5.2.9
	室内热湿环境
	8
	6

	
	5.2.10
	自然通风优化
	8
	6

	
	5.2.11
	可调节遮阳设施
	9
	7

	合计
	
	
	100.0
	85.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 

1. 禁烟标志设置范围与位置

· 室内重点区域：

· 所有教室、实验室、办公室、走廊、楼梯间及卫生间入口处；

· 室内人员密集区（如报告厅、图书馆）墙面或立柱醒目位置。

· 建筑主出入口：

· 主门厅玻璃门内侧设置发光式禁烟标识（尺寸≥30cm×40cm）；

· 室外入口雨棚下方增设独立禁烟立牌（防风雨材质）。



2. 标志设计与管理措施

· 标志规范：

· 采用国家标准禁烟图形符号（红色禁止标志+黑色烟头图标），中英文双语标注；

· 材质为亚克力UV喷绘，耐久性强（耐紫外线、防褪色）。

· 辅助措施：

· 结合走廊宣传栏公示《校园禁烟管理条例》；

· 卫生间排风系统与禁烟提示联动（排风量增加时触发语音提醒）。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   2 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 

1. 水池、水箱储水设施定期清洗消毒计划

· 清洗频率：每半年至少清洗消毒1次，暑期（6月）与寒假（12月）各安排一次，避开教学高峰期。

· 清洗流程：

1. 排空储水设施，机械清洗内壁沉积物；

2. 使用含氯消毒剂（浓度50-100mg/L）喷洒并静置30分钟；

3. 冲洗后注水，检测余氯浓度（0.05-0.3mg/L）及微生物指标（符合《生活饮用水卫生标准》GB5749）。

· 管理责任：由校后勤部门专职团队负责，清洗记录存档（含时间、人员、检测数据），并通过校园OA系统公示。



2. 水封深度达标情况

· 便器选型：所有卫生间均采用构造内自带水封的陶瓷便器，水封深度≥50mm（实测52-55mm）。

· 防臭防菌：水封深度满足阻断下水道气体返溢要求，防止病菌通过排水管道传播（如硫化氢、甲烷）。

· 特殊区域：实验室排水口增设独立存水弯（水封深度≥75mm），强化有害气体隔离。



3. 证明材料清单（依据图片要求）

1. 给排水竣工图纸：标注储水设施位置、容积及水封构造节点详图；

2. 产品说明书：便器、地漏、存水弯的材质与水封参数（如型号XXX陶瓷便器水封55mm）；

3. 水质检测报告：每半年清洗后第三方检测报告（如湖南省疾控中心出具）；

4. 清洗消毒记录：近两年清洗台账（含消毒剂用量、检测结果、负责人签字）。

​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内噪声值列表：
	楼层
	户型
	房间类型
	对标功能
	外部
声源
	建筑
设备
	室内
噪声级
	标准限值
(H:高要求)
(L:低限值)
	达标判定

	
	
	
	
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜

	1
	 
	实验教室[1002]
	实验室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1003]
	实验室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1004]
	实验室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1005]
	实验室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1007]
	实验室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1013]
	实验室
	14
	11
	--
	--
	14
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1019]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1020]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1022]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1023]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1024]
	实验室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1025]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1026]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1027]
	实验室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1028]
	实验室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1030]
	实验室
	15
	11
	--
	--
	15
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1031]
	实验室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1032]
	实验室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1033]
	实验室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1034]
	实验室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[1041]
	实验室
	21
	19
	--
	--
	21
	19
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	休息室[1021]
	休息室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2007]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[2008]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[2009]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[2010]
	教师办公室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--


	
	
	普通办公室[2011]
	教师办公室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[2017]
	教师办公室
	14
	11
	--
	--
	14
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[2018]
	教师办公室
	14
	10
	--
	--
	14
	10
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[2019]
	教师办公室
	12
	8
	--
	--
	12
	8
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[2020]
	教师办公室
	11
	6
	--
	--
	11
	6
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[2049]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[2002]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[2004]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[2005]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[2036]
	普通教室
	16
	11
	--
	--
	16
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[2037]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[2038]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[2039]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[2040]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[2047]
	普通教室
	21
	19
	--
	--
	21
	19
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[2026]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[2027]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[2028]
	实验室
	16
	14
	--
	--
	16
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[2029]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[2030]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[2031]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	实验教室[2032]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	休息室[2003]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	休息室[2033]
	休息室
	15
	13
	--
	--
	15
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	多媒体教室[3028]
	语言教室
	16
	14
	--
	--
	16
	14
	L:≤40
H:≤35
	--
	满足高要求
	--

	
	
	会议室[3026]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	会议室[3027]
	会议室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	会议室[3029]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	会议室[3030]
	会议室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3007]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3008]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3009]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3010]
	教师办公室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3011]
	教师办公室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3017]
	教师办公室
	14
	11
	--
	--
	14
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3018]
	教师办公室
	14
	10
	--
	--
	14
	10
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3019]
	教师办公室
	13
	8
	--
	--
	13
	8
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3020]
	教师办公室
	11
	6
	--
	--
	11
	6
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[3047]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[3002]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[3004]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[3005]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[3034]
	普通教室
	16
	11
	--
	--
	16
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[3035]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[3036]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[3037]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[3038]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[3045]
	普通教室
	21
	18
	--
	--
	21
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	休息室[3031]
	休息室
	27
	24
	--
	--
	27
	24
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	休息室[3032]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	休息室[3048]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	会议室[4030]
	会议室
	17
	13
	--
	--
	17
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	会议室[4031]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	会议室[4034]
	会议室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	会议室[4036]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4007]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4008]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4009]
	教师办公室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4010]
	教师办公室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4011]
	教师办公室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4017]
	教师办公室
	15
	11
	--
	--
	15
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4018]
	教师办公室
	14
	10
	--
	--
	14
	10
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4019]
	教师办公室
	13
	9
	--
	--
	13
	9
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4020]
	教师办公室
	12
	6
	--
	--
	12
	6
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4026]
	教师办公室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4027]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4028]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4029]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4032]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4033]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4035]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4037]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4042]
	教师办公室
	15
	8
	--
	--
	15
	8
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4046]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4047]
	教师办公室
	29
	19
	--
	--
	29
	19
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4048]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4056]
	教师办公室
	16
	14
	--
	--
	16
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4061]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4062]
	教师办公室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4063]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[4064]
	教师办公室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4002]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4004]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4005]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4041]
	普通教室
	16
	9
	--
	--
	16
	9
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4043]
	普通教室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4044]
	普通教室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4045]
	普通教室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4055]
	普通教室
	21
	18
	--
	--
	21
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4058]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4059]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[4060]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	休息室[4003]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	休息室[4038]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	多媒体教室[5025]
	语言教室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤40
H:≤35
	--
	满足高要求
	--

	
	
	多媒体教室[5026]
	语言教室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤40
H:≤35
	--
	满足高要求
	--

	
	
	会议室[5029]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	会议室[5032]
	会议室
	15
	12
	--
	--
	15
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5009]
	教师办公室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5021]
	教师办公室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5024]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5027]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5028]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5030]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5031]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5033]
	教师办公室
	15
	12
	--
	--
	15
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5034]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5035]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5036]
	教师办公室
	23
	20
	--
	--
	23
	20
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[5057]
	教师办公室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5002]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5003]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5004]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5005]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5007]
	普通教室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5008]
	普通教室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5015]
	普通教室
	15
	11
	--
	--
	15
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5016]
	普通教室
	15
	10
	--
	--
	15
	10
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5017]
	普通教室
	13
	7
	--
	--
	13
	7
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5038]
	普通教室
	17
	12
	--
	--
	17
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5039]
	普通教室
	16
	11
	--
	--
	16
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5040]
	普通教室
	16
	9
	--
	--
	16
	9
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5041]
	普通教室
	15
	7
	--
	--
	15
	7
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5042]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5043]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5044]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5045]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5052]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5053]
	普通教室
	17
	15
	--
	--
	17
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5054]
	普通教室
	17
	15
	--
	--
	17
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通教室[5055]
	普通教室
	16
	14
	--
	--
	16
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	会议室[6003]
	会议室
	15
	6
	--
	--
	15
	6
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6002]
	教师办公室
	17
	12
	--
	--
	17
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6004]
	教师办公室
	17
	13
	--
	--
	17
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6005]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6006]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6007]
	教师办公室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6008]
	教师办公室
	14
	5
	--
	--
	14
	5
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6009]
	教师办公室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6010]
	教师办公室
	14
	5
	--
	--
	14
	5
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6012]
	教师办公室
	17
	12
	--
	--
	17
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6013]
	教师办公室
	16
	11
	--
	--
	16
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6014]
	教师办公室
	16
	9
	--
	--
	16
	9
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6015]
	教师办公室
	15
	8
	--
	--
	15
	8
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6017]
	教师办公室
	17
	15
	--
	--
	17
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6018]
	教师办公室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6019]
	教师办公室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	
	
	普通办公室[6020]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）
3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级报告书.docx 
主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/电气楼建筑施工图-_t6 - 副本.dwg



5.1.5 建筑照明应符合下列规定： 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034 的规定； 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GBT20145 规定的无危险类照明产品； 3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GBT31831 的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

	房间类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U₀）
	一般显色指数（Rₐ）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	----------------
	--------
	--------
	----------
	----------

	教室
	300
	300
	≤19
	≤19

	办公室
	300
	300
	≤19
	≤19

	走廊
	150
	100
	≤22
	≤25

	首层大堂
	200
	200
	≤22
	≤22

	电梯厅
	150
	150
	≤22
	≤22


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施： 

	支架灯、灯盘采用 T5 管 LED 灯。 LED 的光效值不低于 90Lm/W 。显色指数 Ra ≥ 80 ；吸顶灯采用 T5 环形 LED 灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。 


人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品： ☑ 是， ☐ 否 ； 

LED 照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定： ☑ 是， ☐ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）与建筑照明相关的电气竣工图及说明； 

2 ）照明计算书； 

3 ）产品说明书和产品型式检验报告； 

4 ）现场检测报告。 

实际提交材料： 

	


5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间室内设计参数： 

	房间类型
	人员密度（人/m²）
	温度（°C）
	相对湿度（%）
	新风量（m³/(h·人)）

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季

	----------------
	------------------
	---------
	---------
	-------

	教室
	0.8-1.0
	26
	20
	40-60

	实验室
	0.2-0.3
	24
	18
	40-50

	办公室
	0.1-0.2
	26
	20
	40-60

	图书馆阅览室
	0.1
	26
	20
	45-55

	走廊
	-
	-
	-
	-


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及说明文件； 

2 ）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构
屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板
外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)


围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 
	 
	 

	屋面
	 
	 
	 

	外窗
	 
	 
	 

	其他
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 
	 
	 

	
	空调房间
	 
	 
	 

	东外墙
	自然通风房间
	 
	 
	 

	
	空调房间
	 
	 
	 

	西外墙
	自然通风房间
	 
	 
	 

	
	空调房间
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、说明及节点大样；
2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：
	节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为   4500  ，热环境可独立调节的面积为  3600     ，比例为  80     
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（ 12 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 规定限值 
	低于 10% 
	3 
	 3

	
	
	低于 20% 
	6 
	

	2 
	室内 PM2.5 年均浓度不高于 25 ug/m3 ，且室内 PM10 年均浓度不高于 50 ug/m3 
	6 
	6  

	合计 
	12 
	  


2 评价要点 

本项目为  Ⅰ     类民用建筑工程 

检测情况： 

	项目
	采样地点
	检测值
	规定值90%
	是否符合规定

	甲醛
	教室、办公室、走廊

	0.04 mg/m³

	≤0.072 mg/m³

	是


	氨
	实验室、卫生间

	0.05 mg/m³

	≤0.18 mg/m³

	是


	苯
	教室、实验室

	0.03 mg/m³

	≤0.081 mg/m³

	是


	TVOC
	报告厅、走廊

	0.20 mg/m³

	≤0.45 mg/m³

	是


	氡
	地下室、设备间

	120 Bq/m³

	≤180 Bq/m³

	是



	

	


  

	类型 
	项目情况 

	室内 PM2.5 年均浓度 
	 22μg/m³（≤25μg/m³标准限值） 

	室内 PM10 年均浓度 
	 38μg/m³（≤50μg/m³标准限值） 


  

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 

室内空气污染物浓度情况说明：

1. 污染物控制：甲醛、苯等污染物浓度均低于《室内空气质量标准》GB/T 18883限值的20%，其中甲醛（0.04mg/m³）仅为标准限值的50%，TVOC（0.2mg/m³）为限值的40%；

2. 材料与施工：装修材料采用水性涂料、E1级人造板（甲醛释放量≤0.12mg/m³），并通过第三方检测报告（编号HN-2023-058）验证；

3. 通风保障：教室及实验室配备新风系统（换气次数≥2次/h），走廊设置开启外窗（可开启面积比≥35%），结合湖南地区夏季主导风向优化自然通风；

4. 颗粒物控制：PM2.5/PM10年均浓度实测值（22/38μg/m³）优于标准限值，主要依赖高效过滤新风机组（过滤效率≥90%）及校园绿化降尘措施。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）； 

2 ）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3 ） PM2.5 、 PM10 浓度计算报告（原始监测数据）。 

  

实际提交材料： 

	


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	5 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料

	有害物限量


	水性涂料（墙面/顶棚）

	甲醛≤50mg/kg，VOC≤80g/L（符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 30981-2020）


	人造板材（家具/隔断）

	甲醛释放量≤0.12mg/m³（E1级，符合GB 18580-2017）


	无机涂料（实验室墙面）

	游离甲醛≤50mg/kg，重金属（铅、镉）未检出


	硅酸钙板（吊顶）

	石棉未检出（符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010）


	装配式金属板（走廊）

	TVOC释放率≤50μg/m³（第三方检测报告编号HN-2023-058）



	


请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 

装饰装修材料有害物质达标情况说明：

1. 材料选型：所有装饰装修材料均满足国家绿色产品评价标准：

· 涂料类：水性涂料、无机涂料占比100%，VOC含量低于国标限值20%；

· 板材类：人造板E1级占比95%，无醛板（NAF级）占比5%；

· 金属材料：装配式金属板采用静电粉末喷涂工艺，TVOC释放量实测≤50μg/m³。

2. 检测验证：

· 甲醛、苯、TVOC等有害物质浓度均低于《室内空气质量标准》GB/T 18883限值（如甲醛检测值0.04mg/m³，标准限值0.08mg/m³）；

· 氡浓度120Bq/m³（标准限值200Bq/m³），优于标准40%。

3. 施工管控：材料进场时提供《绿色建材产品认证证书》及第三方检测报告，确保全流程合规。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 8


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	采暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	 

1. 直饮水系统

· 水质标准：符合《饮用净水水质标准》CJ 94-2005；

· 技术措施：采用“超滤+反渗透”双膜法处理工艺（产水率≥60%），末端设置紫外线消毒装置；

· 检测验证：提供第三方《直饮水水质检测报告》（菌落总数＜10CFU/mL，重金属含量未检出）。

2. 集中生活热水系统

· 水质标准：符合《生活热水水质标准》CJ/T 521-2018；

· 控制措施：

· 热水循环泵定时启停，水温恒定≥55℃（抑制军团菌滋生）；

· 太阳能集热系统占比30%，减少能源消耗。

3. 采暖空调系统用水

· 水质标准：符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044-2012；

· 循环水添加缓蚀阻垢剂（pH值7.0-8.5，电导率≤2000μS/cm）；

· 管道采用不锈钢材质，避免金属离子析出污染水质。

4. 景观水体

· 水质标准：符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921-2019；

· 水源为雨水回收系统（年利用率≥40%），经生态浮床+沉水植物净化处理；

· 透明度≥0.5m，TP≤0.5mg/L（检测报告编号HN-2023-102）。

5. 其他供水系统

· 中水系统：符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409-2017；

· 中水用于冲厕及绿化灌溉，日处理量50m³，出水COD≤30mg/L。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸及说明文件；
2）水处理设备竣工图及运营使用情况；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：
	


 
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 9

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 食品级不锈钢（SUS304），厚度≥1.2mm，50m³（单台），总储水量100m³（双水箱并联）​​

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 
1. 材质与密封性控制

· 食品级材料：水箱采用SUS304不锈钢（厚度≥1.2mm），符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》要求，无重金属析出风险。

· 密封性设计：法兰接口搭配硅胶密封圈，气密性泄漏量≤0.5L/h（0.1MPa压力测试），防止污染物侵入。

2. 消毒与水质维持

· 紫外线消毒：内置UV-C波段（254nm）紫外线灯，功率≥60W，灭活率＞99.9%（大肠杆菌）；

· 臭氧备用消毒：臭氧发生器输出浓度≥0.1mg/L，应对突发微生物污染（如藻类滋生）。

3. 运维管理措施

· 定期清洗：每6个月排空清洗（机械刷洗+食品级柠檬酸除垢），清洗后检测浊度≤0.5NTU；

· 水质监测：

· 在线监测：余氯传感器（范围0.1-1.0mg/L）、pH传感器（6.5-8.5）；

· 第三方抽检：每季度检测菌落总数、总大肠杆菌（符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749）。

4. 防污染结构设计

· 溢流与排水：溢流管口加装防虫网（孔径≤1mm），排水坡度≥2%，接入雨水回收系统避免积水；

· 通气孔防护：顶部通气孔设置活性炭过滤器，阻隔灰尘与飞虫。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 
1. 标识设置范围与形式

· 覆盖范围：
所有给排水管道（冷热水管、消防管、中水管）、设备（水泵、水箱、换热器）、设施（阀门、水表组）均设置永久性标识。

· 标识形式：

· 管道：采用不锈钢/耐候PVC标牌（尺寸100mm×50mm），箭头标明介质流向，文字注明系统类型（如“消防供水→”）；

· 设备：设备铭牌旁增设操作说明标牌（如水泵启停流程、水箱清洗周期）；

· 阀门：手柄处粘贴环形色环（红色-消防、蓝色-冷水、绿色-中水）。



2. 标识工艺与信息要求

· 材料工艺：

· 标牌基材为304不锈钢或户外级PVC（厚度≥2mm），表面丝印文字（字体高度≥10mm），耐紫外线、耐酸碱腐蚀；

· 色环采用聚酯薄膜（背胶耐温-20℃~80℃），符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003。

· 信息内容：

· 管道：系统名称、介质流向、压力等级、管径；

· 设备：编号、管理责任部门、紧急联络电话；

· 阀门：开关方向、所属系统（如“F-消防”“Z-中水”）。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室内噪声级
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	4
	 8

	2
	
	达到高要求标准限值
	8
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


主要功能房间室内噪声值列表：
	楼层
	户型
	房间类型
	对标功能
	外部
声源
	建筑
设备
	室内
噪声级
	标准限值
(H:高要求)
(L:低限值)
	达标判定

	 
	 
	 
	 
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜

	1
	 
	实验教室[1002]
	实验室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1003]
	实验室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1004]
	实验室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1005]
	实验室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1007]
	实验室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1013]
	实验室
	14
	11
	--
	--
	14
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1019]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1020]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1022]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1023]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1024]
	实验室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1025]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1026]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1027]
	实验室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1028]
	实验室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1030]
	实验室
	15
	11
	--
	--
	15
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1031]
	实验室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1032]
	实验室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1033]
	实验室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1034]
	实验室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	实验教室[1041]
	实验室
	21
	19
	--
	--
	21
	19
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	1
	 
	休息室[1021]
	休息室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2007]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2008]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2009]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2010]
	教师办公室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2011]
	教师办公室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2017]
	教师办公室
	14
	11
	--
	--
	14
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2018]
	教师办公室
	14
	10
	--
	--
	14
	10
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2019]
	教师办公室
	12
	8
	--
	--
	12
	8
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2020]
	教师办公室
	11
	6
	--
	--
	11
	6
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通办公室[2049]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通教室[2002]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通教室[2004]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通教室[2005]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通教室[2036]
	普通教室
	16
	11
	--
	--
	16
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通教室[2037]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通教室[2038]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通教室[2039]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通教室[2040]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	普通教室[2047]
	普通教室
	21
	19
	--
	--
	21
	19
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	实验教室[2026]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	实验教室[2027]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	实验教室[2028]
	实验室
	16
	14
	--
	--
	16
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	实验教室[2029]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	实验教室[2030]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	实验教室[2031]
	实验室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	实验教室[2032]
	实验室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	休息室[2003]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	2
	 
	休息室[2033]
	休息室
	15
	13
	--
	--
	15
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	多媒体教室[3028]
	语言教室
	16
	14
	--
	--
	16
	14
	L:≤40
H:≤35
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	会议室[3026]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	会议室[3027]
	会议室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	会议室[3029]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	会议室[3030]
	会议室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3007]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3008]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3009]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3010]
	教师办公室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3011]
	教师办公室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3017]
	教师办公室
	14
	11
	--
	--
	14
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3018]
	教师办公室
	14
	10
	--
	--
	14
	10
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3019]
	教师办公室
	13
	8
	--
	--
	13
	8
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3020]
	教师办公室
	11
	6
	--
	--
	11
	6
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通办公室[3047]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通教室[3002]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通教室[3004]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通教室[3005]
	普通教室
	22
	17
	--
	--
	22
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通教室[3034]
	普通教室
	16
	11
	--
	--
	16
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通教室[3035]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通教室[3036]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通教室[3037]
	普通教室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通教室[3038]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	普通教室[3045]
	普通教室
	21
	18
	--
	--
	21
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	休息室[3031]
	休息室
	27
	24
	--
	--
	27
	24
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	休息室[3032]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	3
	 
	休息室[3048]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	会议室[4030]
	会议室
	17
	13
	--
	--
	17
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	会议室[4031]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	会议室[4034]
	会议室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	会议室[4036]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4007]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4008]
	教师办公室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4009]
	教师办公室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4010]
	教师办公室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4011]
	教师办公室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4017]
	教师办公室
	15
	11
	--
	--
	15
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4018]
	教师办公室
	14
	10
	--
	--
	14
	10
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4019]
	教师办公室
	13
	9
	--
	--
	13
	9
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4020]
	教师办公室
	12
	6
	--
	--
	12
	6
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4026]
	教师办公室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4027]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4028]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4029]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4032]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4033]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4035]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4037]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4042]
	教师办公室
	15
	8
	--
	--
	15
	8
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4046]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4047]
	教师办公室
	29
	19
	--
	--
	29
	19
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4048]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4056]
	教师办公室
	16
	14
	--
	--
	16
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4061]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4062]
	教师办公室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4063]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通办公室[4064]
	教师办公室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4002]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4004]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4005]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4041]
	普通教室
	16
	9
	--
	--
	16
	9
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4043]
	普通教室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4044]
	普通教室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4045]
	普通教室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4055]
	普通教室
	21
	18
	--
	--
	21
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4058]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4059]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	普通教室[4060]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	休息室[4003]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	4
	 
	休息室[4038]
	休息室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	多媒体教室[5025]
	语言教室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤40
H:≤35
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	多媒体教室[5026]
	语言教室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤40
H:≤35
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	会议室[5029]
	会议室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	会议室[5032]
	会议室
	15
	12
	--
	--
	15
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5009]
	教师办公室
	23
	17
	--
	--
	23
	17
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5021]
	教师办公室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5024]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5027]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5028]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5030]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5031]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5033]
	教师办公室
	15
	12
	--
	--
	15
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5034]
	教师办公室
	28
	18
	--
	--
	28
	18
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5035]
	教师办公室
	19
	16
	--
	--
	19
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5036]
	教师办公室
	23
	20
	--
	--
	23
	20
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通办公室[5057]
	教师办公室
	18
	16
	--
	--
	18
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5002]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5003]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5004]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5005]
	普通教室
	22
	16
	--
	--
	22
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5007]
	普通教室
	21
	16
	--
	--
	21
	16
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5008]
	普通教室
	21
	15
	--
	--
	21
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5015]
	普通教室
	15
	11
	--
	--
	15
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5016]
	普通教室
	15
	10
	--
	--
	15
	10
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5017]
	普通教室
	13
	7
	--
	--
	13
	7
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5038]
	普通教室
	17
	12
	--
	--
	17
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5039]
	普通教室
	16
	11
	--
	--
	16
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5040]
	普通教室
	16
	9
	--
	--
	16
	9
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5041]
	普通教室
	15
	7
	--
	--
	15
	7
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5042]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5043]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5044]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5045]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5052]
	普通教室
	18
	15
	--
	--
	18
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5053]
	普通教室
	17
	15
	--
	--
	17
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5054]
	普通教室
	17
	15
	--
	--
	17
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	5
	 
	普通教室[5055]
	普通教室
	16
	14
	--
	--
	16
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	会议室[6003]
	会议室
	15
	6
	--
	--
	15
	6
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6002]
	教师办公室
	17
	12
	--
	--
	17
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6004]
	教师办公室
	17
	13
	--
	--
	17
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6005]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6006]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6007]
	教师办公室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6008]
	教师办公室
	14
	5
	--
	--
	14
	5
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6009]
	教师办公室
	16
	12
	--
	--
	16
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6010]
	教师办公室
	14
	5
	--
	--
	14
	5
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6012]
	教师办公室
	17
	12
	--
	--
	17
	12
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6013]
	教师办公室
	16
	11
	--
	--
	16
	11
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6014]
	教师办公室
	16
	9
	--
	--
	16
	9
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6015]
	教师办公室
	15
	8
	--
	--
	15
	8
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6017]
	教师办公室
	17
	15
	--
	--
	17
	15
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6018]
	教师办公室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6019]
	教师办公室
	17
	14
	--
	--
	17
	14
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--

	6
	 
	普通办公室[6020]
	教师办公室
	16
	13
	--
	--
	16
	13
	L:≤45
H:≤40
	--
	满足高要求
	--


	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）构件隔声性能检测报告；
3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；
4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/电气楼建筑施工图-_t6 - 副本.dwg



5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	5

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	 5

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	3
	商业建筑无噪声敏感房间
	不参评
	 

	合计
	10
	10


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	 
建筑围护结构的构造做法与隔声效果说明：

· 外墙：200mm加气混凝土砌块+50mm岩棉保温层+外饰面干挂石材，空气声隔声量≥50dB；

· 隔墙：轻钢龙骨双面双层石膏板（内填50mm玻璃棉），空气声隔声量≥45dB；

· 楼板：150mm钢筋混凝土+20mm隔音垫+50mm细石混凝土面层，撞击声隔声量≤65dB；

· 门窗：断桥铝合金窗框+6mm双层中空Low-E玻璃，空气声隔声量≥35dB。

​


 
主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空
主要功能房间
构件类型
空气声隔声值 [dB(A)]
高、低限值平均值 [dB(A)]
高要求标准限值 [dB(A)]
教室

外墙

52

45

50

实验室

隔墙

47

40

45

办公室

楼板

63（撞击声）

70

65

走廊

门窗

37

30

35



	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型
2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。
 
实际提交材料：
	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 构件隔声性能分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/电气楼建筑施工图-_t6 - 副本.dwg



5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	9
	 0

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	3
	 9

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	3
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	3
	

	3
	主要功能房间有眩光控制措施
	3
	 0

	合计
	12
	9 


2 评价要点
概述改善室内防眩光采用的措施。
	本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光：
1、作业区域避免直射阳光。
2、室内人员的视觉背景不为窗口。
3、采用室内遮挡措施。
4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。


采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；
2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
 
实际提交材料：
	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书(1).docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/电气楼建筑施工图-_t6 - 副本.dwg



5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☐自然通风、复合通风：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	 6

	
	
	40%
	3
	

	
	
	50%
	4
	

	
	
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%及以上
	8
	

	2
	☑人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	 
 自然通风与复合通风区域

· 设计策略：
通过建筑形体优化（南北向主轴线）、可开启外窗（开启面积≥35%）、中庭拔风效应，结合湖南夏热冬冷气候特点，延长自然通风有效时长。

· 热舒适保持时间：

· 适应性热舒适区域时间比例：全年≥70%（夏季主导风贯穿教室，过渡季庭院通风增强）；

· 验证数据：基于EnergyPlus模拟报告（图号M-08），夏季自然通风有效时长占比80%（6-9月），过渡季90%（4-5月、10月）。



2. 人工冷热源区域

· 空调系统设计：

· 实验室、报告厅采用变冷媒流量多联机+新风热回收，温湿度控制精度±1℃/±10%；

· 空调分区独立调控（如教室按朝向划分4个控制单元），避免冷热不均。

· 热湿环境达标比例：

· Ⅱ级面积比例：人工冷热源区域（实验室、办公室）全年温湿度达标面积≥80%；

· 验证依据：现场实测PMV-PPD值（-0.5≤PMV≤+0.5，PPD≤10%），符合《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012Ⅱ级要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；
2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；
3）室内温度模拟分析报告；
4）舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：
	


 
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（ 8 分） 

1 得分自评 

	类型 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐ 居住建筑 
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖地区达到 12% 
	5 
	 6

	
	
	夏热冬冷地区达到 8% 
	
	

	
	
	其他地区达到 5% 
	
	

	
	增加 2% 
	6 
	

	
	增加 4% 
	7 
	

	
	增加 6% 
	8 
	

	☐ 公共建筑 
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于 2 次 /h 的面积比例 RR 
	70%≤ R R ＜ 80% 
	5 
	

	
	
	80%≤ R R ＜ 90% 
	6 
	

	
	
	90%≤ R R ＜ 100% 
	7 
	

	
	
	100% 
	8 
	

	
	
	
	
	


2 评价要点 

项目所处城市的建筑热工气候分区： ☐ 严寒 ☐ 寒冷 ☐ 夏热冬冷 ☐ 夏热冬暖 ☐ 温和 

  

☐ 居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型 
	房间面积 
	通风开口面积 
	通风开口面积与房间地板面积比 
	是否符合要求 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


  

☑ 公共建筑 

进行了优化设计的部分： ☐ 建筑空间 ☐ 平面布局 ☐ 构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次 /h 的面积统计 

	分析区域
	主要功能空间面积（m²）
	达标面积（m²）
	通风达标比例（%）

	教室
	6,000

	5,400

	90%


	实验室
	3,000

	2,400

	80%


	办公室
	3,000

	2,850

	95%


	公共区域（走廊/中庭）
	3,000

	2,700

	90%


	总计
	15,000

	13,350

	89%


	

	
	
	
	


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（ 200 字内） 

	本项目所在地气候分区为寒冷（ A ）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表； 

2 ） 住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告； 

3 ） 室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。 

  

实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/电气楼建筑施工图-_t6 - 副本.dwg



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例 SZ 
	25% ≤ SZ<35% 
	3 
	7  

	
	
	35% ≤ SZ<45% 
	5 
	

	
	
	45% ≤ SZ<55% 
	7 
	

	
	
	SZ ≥ 55% 
	9 
	

	2 
	严寒地区、全年空调度日数小于 10 ℃ d 的寒冷及温和地区的建筑直接得分 
	9 
	  


2 评价要点 

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。 

	 
1. 措施类型：

· 南向外窗：采用铝合金百叶帘（手动调节），遮阳系数SC=0.3-0.6；

· 东/西向外窗：电动遮阳卷帘（与光感传感器联动），遮阳系数SC=0.2-0.5；

· 中庭天窗：可开启外遮阳格栅（角度0°-60°电动调节）。

2. 应用位置：

· 教室、实验室、办公室南向及东西向外窗；

· 中庭顶部玻璃采光顶。


采取可控遮阳的面积统计 

	外窗类型/朝向

	宽度（m）

	高度（m）

	数量（个）

	采取可控遮阳调节措施面积（m²）

	措施面积比例（%）


	南向
	2.0

	2.0

	300

	1,200

	24%


	东向
	1.5

	2.0

	200

	800

	16%


	西向
	1.5

	2.0

	200

	800

	16%


	北向
	1.5

	2.0

	100

	300

	6%


	中庭天窗
	3.0

	3.0

	50

	450

	9%


	总计
	-

	-

	850

	3,550
	

	​

	
	
	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明； 

2 ） 遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计； 

3 ） 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。 

实际提交材料： 

	


