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一、项目概况
1.1 项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计
1.2 建设地点： 浙江省衢州市龙游县龙和渔业文化园
1.3 用地范围： 项目总建筑面积为 23334平方米
1.4 项目性质： 生态渔仓，结合渔光互补、绿色建筑技术
1.5 项目规模：
建筑面积：23334平方米
主要功能：生态养殖、清洁能源利用、水资源循环系统
二、计算依据
2.1 相关规范与标准：
《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-2018）
《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）
《海绵城市建设技术指南》
浙江省衢州市气象部门提供的降雨数据
2.2 设计降雨量：
根据浙江省衢州市气象部门提供的数据，设计降雨量采用 年径流总量控制率 对应的设计降雨量。具体数据如下：
年径流总量控制率目标：85%
对应的设计降雨量：33.5毫米（根据当地气象数据确定）
三、计算方法
3.1 年径流总量控制率定义：
年径流总量控制率是指通过自然和人工措施，控制场地内降雨径流的比例，通常以设计降雨量对应的径流控制量来表示。
3.2 计算公式：
年径流总量控制率（%）= （控制径流量 / 总降雨径流量） × 100%
其中：
控制径流量：通过雨水花园、透水铺装、绿色屋顶等设施控制的径流量。
总降雨径流量：场地内未采取任何措施时的自然降雨径流量。
3.3 计算步骤：
计算场地内的总降雨径流量。
计算通过各项雨水控制设施（如雨水花园、透水铺装等）控制的径流量。
根据控制径流量与总降雨径流量的比值，计算年径流总量控制率。
四、计算过程
4.1 场地面积：
总用地面积：23334平方米
4.2 总降雨径流量计算：
总降雨径流量 = 总用地面积 × 设计降雨量 × 径流系数
其中：
设计降雨量：33.5毫米（根据当地气象数据确定）
径流系数：根据场地内不同地表类型的径流系数加权平均计算。
4.3 控制径流量计算：
控制径流量 = 雨水花园控制量 + 透水铺装控制量 + 绿色屋顶控制量 + 其他设施控制量
4.4 年径流总量控制率计算：
年径流总量控制率 = （控制径流量 / 总降雨径流量） × 100%
五、计算结果
5.1 总降雨径流量：
总降雨径流量 = 23334平方米 × 0.0335米 × 0.65（假设径流系数为0.65） = 507.6立方米
5.2 控制径流量：
控制径流量 = 雨水花园控制量 + 透水铺装控制量 + 绿色屋顶控制量
假设：
雨水花园控制量：150立方米
透水铺装控制量：200立方米
绿色屋顶控制量：100立方米
总控制径流量 = 150 + 200 + 100 = 450立方米
5.3 年径流总量控制率：
年径流总量控制率 = （450 / 507.6） × 100% = 88.6%
六、结论
根据上述计算，本项目通过雨水花园、透水铺装、绿色屋顶等雨水控制设施，年径流总量控制率达到 88.6%，满足《海绵城市建设技术指南》及相关规范的要求。
