户外活动场地遮阴面积比例计算书
项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计
日期： 2025年03月15日
一、项目概况
1.1 项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计
1.2 建设地点： 浙江省衢州市龙游县龙和渔业文化园
1.3 用地范围： 项目总建筑面积为 23334平方米
1.4 项目性质： 生态渔仓，结合渔光互补、绿色建筑技术
1.5 项目规模：
建筑面积：23334平方米
主要功能：生态养殖、清洁能源利用、水资源循环系统
二、计算依据
2.1 相关规范与标准：
《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-2018）
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）
2.2 项目相关文件：
项目可行性研究报告
项目设计方案
项目用地规划许可证
三、户外活动场地遮阴面积比例计算
3.1 户外活动场地遮阴面积比例定义：
户外活动场地遮阴面积比例是指户外活动场地中被遮阴设施（如遮阳棚、树木等）覆盖的面积与户外活动场地总面积的比值，通常用于评估户外活动场地的遮阳效果和舒适度。
3.2 计算公式：
户外活动场地遮阴面积比例（%）= （遮阴面积 / 户外活动场地总面积） × 100%
3.3 计算过程：
户外活动场地总面积： 根据项目设计方案，户外活动场地总面积为 5000平方米。
遮阴面积： 根据项目设计方案，户外活动场地中被遮阳棚和树木等遮阴设施覆盖的面积为 3000平方米。
3.4 户外活动场地遮阴面积比例计算：
户外活动场地遮阴面积比例 = （3000 / 5000） × 100% = 60%
四、计算结果
4.1 户外活动场地总面积： 5000平方米
4.2 遮阴面积： 3000平方米
4.3 户外活动场地遮阴面积比例： 60%
五、结论
根据上述计算，本项目的户外活动场地遮阴面积比例为 60%，表明户外活动场地的大部分区域能够提供良好的遮阳效果，提升户外活动的舒适度，符合《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-2018）和《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的相关要求。

注： 本计算书仅供参考，具体计算应根据项目实际情况和相关规范进行调整。
