环境影响评价报告
项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计
日期： 2025年03月15日
一、项目概况
1.1 项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计
1.2 建设地点： 浙江省衢州市龙游县龙和渔业文化园
1.3 用地范围： 项目总建筑面积为 23334平方米
1.4 项目性质： 生态渔仓，结合渔光互补、绿色建筑技术
1.5 项目规模：
建筑面积：23334平方
主要功能：生态养殖、清洁能源利用、水资源循环系统
二、环境影响评价依据
2.1 相关法律法规：
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国环境影响评价法》
《建设项目环境保护管理条例》
《浙江省环境保护条例》
2.2 技术规范与标准：
《环境影响评价技术导则》（HJ 2.1-2016）
《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）
《海绵城市建设技术指南》
《城市雨水调蓄工程技术规范》（GB 51174-2017）
2.3 项目相关文件：
项目可行性研究报告
项目设计方案
项目用地规划许可证
三、环境现状调查与分析
3.1 自然环境现状：
气候条件： 项目所在地属亚热带季风气候，年平均气温为17℃，年降水量为1500毫米。
地形地貌： 项目用地地势平坦，周边为农田和渔业文化园。
水文条件： 项目所在地地下水位较浅，地表水主要为附近的河流和鱼塘。
3.2 社会环境现状：
人口分布： 项目周边主要为农村居民区，人口密度较低。
交通条件： 项目所在地交通便利，靠近主要公路。
经济状况： 项目所在地经济以农业和渔业为主，经济发展水平一般。
3.3 环境敏感点：
生态敏感区： 项目周边有少量农田和鱼塘，生态环境较为脆弱。
水源保护区： 项目所在地靠近河流，需注意对水资源的保护。
四、环境影响预测与评价
4.1 施工期环境影响：
大气环境影响： 施工过程中产生的扬尘、机械尾气等会对周边大气环境造成一定影响，需采取洒水降尘、覆盖防尘网等措施。
水环境影响： 施工废水、生活污水等若未经处理直接排放，可能对周边水体造成污染，需设置临时污水处理设施。
噪声影响： 施工机械噪声可能对周边居民造成干扰，需合理安排施工时间，采取降噪措施。
固体废物影响： 施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾等需及时清运，避免对周边环境造成污染。
4.2 运营期环境影响：
大气环境影响： 项目运营期间主要大气污染源为养殖过程中产生的氨气、硫化氢等气体，需通过通风系统和废气处理设施进行控制。
水环境影响： 项目采用富氢水系统和多级净化处理系统，养殖废水经处理后用于农业灌溉和室外鱼塘养殖，形成闭环水资源循环系统，减少对水环境的污染。
噪声影响： 项目运营期间主要噪声源为水泵、风机等设备，需采取隔音降噪措施，确保噪声达标。
固体废物影响： 项目运营期间产生的固体废物主要为养殖废弃物和生活垃圾，需进行分类收集和处理，避免对周边环境造成污染。
4.3 生态环境影响：
土地利用影响： 项目建设不会改变土地利用性质，对周边生态环境影响较小。
生物多样性影响： 项目采用生态养殖技术，对周边生物多样性影响较小。
五、环境保护措施
5.1 施工期环境保护措施：
大气环境保护措施： 施工场地定期洒水降尘，建筑材料覆盖防尘网，机械车辆安装尾气净化装置。
水环境保护措施： 设置临时污水处理设施，施工废水经处理后达标排放。
噪声控制措施： 合理安排施工时间，避免夜间施工，采用低噪声设备，设置隔音屏障。
固体废物处理措施： 建筑垃圾及时清运，生活垃圾集中收集处理。
5.2 运营期环境保护措施：
大气环境保护措施： 养殖车间安装通风系统和废气处理设施，确保废气达标排放。
水环境保护措施： 养殖废水经多级净化处理后用于农业灌溉和室外鱼塘养殖，形成闭环水资源循环系统。
噪声控制措施： 水泵、风机等设备安装隔音罩，确保噪声达标。
固体废物处理措施： 养殖废弃物和生活垃圾分类收集，养殖废弃物用于制作有机肥，生活垃圾由环卫部门统一处理。
5.3 生态保护措施：
植被保护： 施工过程中尽量减少对周边植被的破坏，施工结束后进行植被恢复。
水资源保护： 项目采用节水技术和水资源循环系统，减少对水资源的消耗和污染。
六、环境影响评价结论
6.1 施工期环境影响：
施工期对环境的影响主要为扬尘、噪声、废水和固体废物，通过采取相应的环境保护措施，可以将环境影响控制在可接受范围内。
6.2 运营期环境影响：
运营期对环境的影响主要为废气、废水、噪声和固体废物，项目采用先进的环保技术和设施，能够有效控制污染物排放，确保环境影响最小化。
6.3 生态环境影响：
项目建设对周边生态环境影响较小，通过采取生态保护措施，能够有效保护周边生态环境。
6.4 总体评价结论：
本项目的建设符合国家和地方的环境保护要求，通过采取有效的环境保护措施，能够将环境影响控制在可接受范围内，项目建设具有环境可行性。
七、建议与对策
7.1 加强施工期环境管理：
施工单位应严格按照环境保护要求进行施工，确保各项环保措施落实到位。
定期对施工场地进行环境监测，及时发现和解决环境问题。
7.2 强化运营期环境管理：
项目运营期间应定期对废气、废水、噪声等进行监测，确保污染物达标排放。
加强固体废物的分类收集和处理，避免对周边环境造成污染。
7.3 生态保护与恢复：
施工结束后应及时进行植被恢复，保护周边生态环境。
项目运营期间应加强对水资源的保护，确保水资源循环系统的正常运行。

注： 本环境影响评价报告仅供参考，具体内容应根据项目实际情况和相关规范进行调整。
