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[bookmark: _Toc25388]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]渔光互补-富氢清水鱼数字生态渔仓设计

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]浙江-衢州

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：29.00°
	[bookmark: 经度]东经：118.90°

	建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上643    地下0

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上2          地下0

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上7.6     地下0.0

	建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]2326.57

	建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]860.45

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]334

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.86

	控温期
	[bookmark: 控温期]全年控温



[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc9594]计算依据
[bookmark: 计算依据]1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

[bookmark: _Toc59802421][bookmark: _Toc59787735][bookmark: _Toc58336110][bookmark: _Toc59800596][bookmark: _Toc11311]软件介绍
[bookmark: 软件全称＃2]本报告内容由能耗计算BESI2024计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
[bookmark: _Toc12066]气象数据
[bookmark: _Toc8515]气象地点
[bookmark: 气象数据来源]浙江-衢州, 《建筑节能气象参数标准》
[bookmark: _Toc22885]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc18207]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc13948]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日14时
	40.0
	26.7
	17.1
	84.2

	最冷
	12月20日05时
	-3.3
	-4.4
	2.2
	2.1


[bookmark: 气象峰值工况][bookmark: _Toc3575]围护结构
[bookmark: _Toc26946]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	金属面硬泡聚氨酯板
	0.024
	0.290
	35.0
	1380.0
	0.0000
	金属面板保温装饰板 DB33/T1230-2020


[bookmark: _Toc31457]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.446,D=0.725)：（由上到下）
    金属面硬泡聚氨酯板 60mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.446,D=0.725)：（由外到内）
    金属面硬泡聚氨酯板 60mm
3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.170,D=0.242)：（由外到内）
    金属面硬泡聚氨酯板 20mm
4. 外窗：隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348
5. 天窗：隔热多腔封闭金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明) (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348
[bookmark: _Toc16752]围护结构概况

	
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑

	屋顶传热系数K
和热情性指标 D
	[bookmark: 屋顶K]0.45
[bookmark: 屋顶D]0.73

	外墙传热系数K
和热情性指标 D
	[bookmark: 外墙K]0.46
[bookmark: 外墙D]0.71

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 挑空楼板K]－
[bookmark: 挑空楼板D]－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	[bookmark: 天窗K]2.10
[bookmark: 天窗SHGC]0.35

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－8－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.21
	2.10
	0.35

	
	北向
	北-默认立面
	0.17
	2.10
	0.35

	
	东向
	东-默认立面
	0.09
	2.10
	0.35

	
	西向
	西-默认立面
	0.08
	2.10
	0.35



[bookmark: _Toc2473]房间类型
[bookmark: _Toc29371]房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	20(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


[bookmark: _Toc29187]作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc1448]暖通空调系统
[bookmark: _Toc4977]系统类型
[bookmark: _Toc22623]系统分区
	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	四管制风机盘管
	－
	－
	500.23
	所有房间


[bookmark: _Toc9575]热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	全热回收
	0.50
	5℃
	0.55
	5(℃)


[bookmark: _Toc30407]制冷系统
[bookmark: _Toc30059]默认冷源
供应的系统
	系统编号
	默认


冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	400
	2000
	5.00
	1


水泵系统
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	变频
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	变频
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	400
	25
	16.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	800
	48
	16.67
	31.3
	37.6
	10

	60
	1200
	68
	17.65
	31.3
	37.6
	10

	80
	1600
	80
	20.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	2000
	100
	20.00
	31.3
	37.6
	10


制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	71419
	1493
	4464
	16.00
	46731
	56137
	14930

	20~40
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	71419
	1493
	4464
	
	46731
	56137
	14930


[bookmark: _Toc3237]供暖系统
[bookmark: _Toc2876]默认热源
供应的系统
	系统编号
	默认


热泵系统
热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	热泵机组
	空气源热泵
	1000
	4000
	4.00
	1


热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	变频
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	800
	25
	32.00
	37.6

	40
	1600
	50
	32.00
	37.6

	60
	2400
	75
	32.00
	37.6

	80
	3200
	100
	32.00
	37.6

	100
	4000
	125
	32.00
	37.6


制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	16422
	988
	32.00
	513
	46859

	20~40
	0
	0
	0.00
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	16422
	988
	
	513
	46859


[bookmark: _Toc2455]空调风机
[bookmark: _Toc2897]独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	5408
	0.24
	1298
	8760
	11370

	合计
	11370



	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	4326
	0.8
	0.24
	1038
	8760
	9096

	合计
	9096


[bookmark: _Toc3629]风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	2476
	990

	合计
	990


[bookmark: _Toc12844]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	会议室
	13.44
	2
	56
	756

	卫生间
	8.40
	1
	27
	227

	大厅
	16.80
	1
	18
	302

	密集办公室
	13.44
	1
	47
	625

	展示区
	13.44
	5
	236
	3175

	普通办公室
	13.44
	4
	82
	1099

	楼梯间
	9.63
	4
	59
	563

	设备间
	36.00
	1
	27
	972

	走廊
	8.27
	2
	40
	329

	餐厅
	13.44
	1
	32
	423

	总计
	8471


[bookmark: _Toc12900]插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	会议室
	35.25
	2
	56
	1983

	卫生间
	35.25
	1
	27
	952

	大厅
	35.25
	1
	18
	635

	密集办公室
	47.00
	1
	47
	2186

	展示区
	35.25
	5
	236
	8328

	普通办公室
	35.25
	4
	82
	2882

	楼梯间
	37.50
	4
	59
	2194

	设备间
	90.00
	1
	27
	2430

	走廊
	33.19
	2
	40
	1319

	餐厅
	35.25
	1
	32
	1110

	总计
	24018


[bookmark: _Toc22351]排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	5
	0.8
	5
	365
	36500

	总计
	36500


注：此类风机指非空调区域排风机
[bookmark: _Toc31050]生活热水
[bookmark: _Toc7383]热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	10
	365
	1878

	总计
	1878


[bookmark: _Toc8867]太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	13714
	256
	0.42
	0.25
	0

	总计
	0


[bookmark: _Toc22802]热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	1878
	电
	0.9
	2086.49

	备注
	



[bookmark: _Toc21182]光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：13714，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	23000
	25
	0.75
	0.85
	5096869

	总计
	5096869


[bookmark: _Toc29057]计算结果
[bookmark: _Toc2520]负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-25.21
	17.01
	3.82
	-36.24
	15.08
	-25.54

	供冷(kWh/㎡)
	14.76
	40.04
	7.89
	61.06
	-12.66
	111.09


[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc23331]逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	6120
	0
	105.305
	1月7日8时
	0.000
	--

	2月
	3341
	0
	94.094
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	1799
	7
	78.197
	3月11日8时
	2.086
	3月5日16时

	4月
	238
	981
	50.868
	4月1日8时
	41.508
	4月16日16时

	5月
	0
	8377
	0.000
	--
	63.930
	5月20日11时

	6月
	0
	11286
	0.000
	--
	84.854
	6月24日8时

	7月
	0
	17972
	0.000
	--
	115.762
	7月8日8时

	8月
	0
	17459
	0.000
	--
	116.206
	8月5日8时

	9月
	0
	10514
	0.000
	--
	127.522
	9月9日8时

	10月
	0
	4810
	0.000
	--
	73.300
	10月14日14时

	11月
	630
	13
	51.565
	11月29日8时
	3.728
	11月1日16时

	12月
	4294
	0
	98.261
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc28612]逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	22.82
	2.90
	1.16
	3.29
	56.78
	0.00
	3.25

	2
	0.00
	13.69
	2.56
	0.90
	2.54
	
	
	

	3
	0.49
	12.00
	2.81
	1.11
	3.14
	
	
	

	4
	10.04
	2.42
	2.69
	1.11
	3.14
	
	
	

	5
	29.66
	0.00
	2.85
	1.16
	3.29
	
	
	

	6
	26.99
	0.00
	2.75
	1.00
	2.84
	
	
	

	7
	35.13
	0.00
	2.87
	1.21
	3.44
	
	
	

	8
	33.24
	0.00
	2.86
	1.16
	3.29
	
	
	

	9
	28.76
	0.00
	2.76
	1.05
	2.99
	
	
	

	10
	23.91
	0.00
	2.82
	1.05
	2.99
	
	
	

	11
	1.96
	3.47
	2.66
	1.11
	3.14
	
	
	

	12
	0.00
	19.29
	2.86
	1.16
	3.29
	
	
	

	合计
	190.18
	73.69
	33.38
	13.18
	37.36
	56.78
	0.00
	3.25


[bookmark: _Toc20999]全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	[bookmark: 耗冷量2]111.09
	

	
	耗热量
	[bookmark: 耗热量2]25.54
	

	
	冷热合计
	[bookmark: 耗冷耗热量2]136.64
	

	热回收
	供冷
	[bookmark: 热回收供冷负荷]12.66
	

	
	供暖
	[bookmark: 热回收供暖负荷]15.08
	

	
	冷热合计
	[bookmark: 热回收负荷]27.74
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	[bookmark: 冷源能耗]6.94
	

	
	冷却水泵
	[bookmark: 冷却水泵能耗]72.69
	

	
	冷冻水泵
	[bookmark: 冷冻水泵能耗]87.32
	

	
	冷却塔
	[bookmark: 冷却塔能耗]23.22
	

	
	多联机/单元式空调
	[bookmark: 单元式空调能耗]0.00
	

	
	供冷合计
	[bookmark: 空调能耗]190.18
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	[bookmark: 热源能耗]0.80
	

	
	供暖水泵
	[bookmark: 热水泵能耗]72.89
	

	
	热源侧水泵
	[bookmark: 供暖热源侧水泵能耗]0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	[bookmark: 单元式热泵能耗]0.00
	

	
	供暖合计
	[bookmark: 供暖能耗]73.69
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	[bookmark: 新排风系统能耗]31.84
	

	
	风机盘管
	[bookmark: 风机盘管能耗]1.54
	

	
	全空气系统
	[bookmark: 全空气系统能耗]0.00
	

	
	风机合计
	[bookmark: 空调动力能耗]33.38
	

	照明电耗(El)
	[bookmark: 照明能耗]13.18
	

	插座设备电耗(Ej)
	[bookmark: 设备用电]37.36
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	[bookmark: 动力系统能耗]0.00
	

	
	独立排风机
	[bookmark: 排风机能耗]56.78
	

	
	生活热水
	[bookmark: 热水系统能耗]3.25
	扣减了太阳能热水

	
	其他设备
	[bookmark: 其他设备能耗]0.00
	

	
	其他合计
	[bookmark: 其他能耗]60.02
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	[bookmark: 光伏能耗]7928.22
	

	
	风力发电(Ew)
	[bookmark: 风力能耗]0.00
	

	
	合计
	[bookmark: 可再生能源能耗]7928.22
	

	[bookmark: 建筑总能耗列名]建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	[bookmark: 建筑总能耗]0.00
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er




[image: ]

[bookmark: _Toc23990]附录
[bookmark: _Toc10867]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc8020]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	密集办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc28696]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc28039]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc27703]工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



注：上行：工作日；下行：节假日
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