4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7  
	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7 
	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4  
	合计
	18
	18  

2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	78.41%

	是否管线分离
	是



请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	设备设施布置方式
功能性布局：
根据建筑的不同功能区域（如办公区、居住区、商业区等）来布置设备设施，确保每个区域的需求得到满足。
例如，在办公区布置高性能的通信和网络设备，在居住区则注重家居智能化和舒适性的设备。
空间利用：
利用建筑的空间特点，如高层、地下室、屋顶等，进行设备设施的合理布局。
高层建筑可能需要考虑垂直运输设备（如电梯、扶梯）的分布和效率。
地下室可用于布置水泵房、配电室等不需要直接对外界环境的设备。
灵活性和可扩展性：
设备设施的布置应考虑未来可能的功能变化或扩建需求，预留足够的空间和接口。
例如，数据中心的设计应考虑未来设备的增加和升级。
节能和环保：
布置设备时考虑节能减排，如利用自然通风和采光，合理布局暖通空调系统等。
控制方式
智能化控制系统：
利用楼宇自动化系统（BAS）对建筑内的设备设施进行集中监控和管理。
通过传感器收集数据，实现自动调节室内温度、湿度、照明等。
分区控制：
根据建筑的不同区域和使用时间，实行分区和分时控制。
例如，办公区和居住区可以分别控制照明和空调，以节约能源。
用户定制化控制：
提供用户界面，允许用户根据个人偏好调整设备设置，如办公室内的个人空调温度调节。
应急响应控制：
设备设施应具备应急响应能力，如火灾自动报警系统和紧急疏散指示。
维护和保养控制：
设备设施应配备维护和保养提示系统，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
[bookmark: _GoBack]通过上述布置方式和控制策略，可以确保建筑设备设施的高效运行，满足不同功能空间的需求，同时提升建筑的舒适度、安全性和能效表现。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：
	



