5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	 5 
	
	
	高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	5  
	
	
	高要求标准限值
	5
	

	3
	商业建筑无噪声敏感房间
	不参评
	  
	合计
	10
	10  

2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	构造做法：
外墙构造：
基层：通常是由砖、混凝土砌块、钢结构等构成，提供结构支撑。
保温层：采用岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫板等材料，用于保温隔热。
防潮层：通常是一层防潮膜，用于防止水分渗透。
面层：可以是涂料、瓷砖、石材、铝板等，起到装饰和保护作用。
屋顶构造：
承重层：由屋架或梁板结构组成，承担屋顶重量。
保温层：使用与外墙相似的保温材料。
防水层：采用防水卷材或涂料，防止水分渗透。
保护层：如瓦片、金属板等，保护防水层。
地面构造：
基层：混凝土或砖石结构，提供地面支撑。
保温层：对于需要保温的地面，会设置保温材料。
面层：可以是地砖、木地板、地毯等，用于装饰和行走。
门窗构造：
框架：通常由木材、铝合金、塑钢等材料制成，固定门窗。
玻璃：双层或三层中空玻璃，具有较好的保温隔声性能。
密封条：用于提高门窗的密封性能，减少空气渗透。
隔声效果：
外墙隔声：
墙体的隔声性能取决于材料的选择和构造方式。双层墙、隔音棉、隔音板等构造可以提高隔声效果。
墙体中的空气层或隔音材料层可以显著减少外部噪声的传递。
屋顶隔声：
屋顶的隔声性能与材料厚度、密度和构造有关。使用吸音材料如矿棉、玻璃棉等可以提高隔声效果。
屋顶绿化也可以作为一种隔声措施，通过植物和土壤层吸收噪声。
地面隔声：
地面的隔声主要针对楼上楼下的噪声传递。使用隔音垫、隔音地板等可以有效减少声音传递。
门窗隔声：
门窗是建筑隔声的薄弱环节。使用双层或三层玻璃、密封性能好的门窗框架和隔音密封条可以显著提高隔声效果。
特殊的隔音门窗设计，如隔音窗格和隔音门芯，可以进一步减少噪声。
[bookmark: _GoBack]通过合理的构造设计和材料选择，建筑围护结构可以有效地隔离外部噪声，创造一个安静舒适的室内环境。



主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	
	  	  	  	  	  
	
	  	  	  	  	  
	
	  	  	  	  	  
	
	  	  	  	  	  
	楼板撞击声性能
	主要功能房间
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3 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc9945258][bookmark: _Toc9945116][bookmark: _Toc9944972][bookmark: _Toc9945399][bookmark: _Toc9944692]1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型；
[bookmark: _Toc9944695][bookmark: _Toc9944975][bookmark: _Toc9945119][bookmark: _Toc9945402][bookmark: _Toc9945261]2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：
	



