5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□自然通风、复合通风：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	6  
	
	
	40%
	3
	

	
	
	50%
	4
	

	
	
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%及以上
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%
	8
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	[bookmark: _GoBack]温度：室内温度是影响热舒适的最直接因素。人体感觉最舒适的环境温度通常在20-26°C之间，具体取决于个人习惯、活动水平和服装。
湿度：相对湿度是指空气中水蒸气的含量与同温度下饱和水蒸气含量的百分比。人体舒适的相对湿度一般在40%-70%之间。
风速：室内风速会影响人体的散热感觉。舒适的风速通常较低，一般不超过0.5米/秒。
辐射温度：周围物体表面的温度会影响人体的辐射散热。当辐射温度与空气温度接近时，人体感觉较为舒适。
热舒适保持时间：
热舒适保持时间是指室内环境能够维持在热舒适状态的时间长度。以下因素会影响热舒适的保持时间：
建筑围护结构：良好的保温隔热性能可以减少室内外温差对室内热环境的影响，延长热舒适保持时间。
室内外气候：室外气候条件的变化会通过建筑围护结构影响室内热环境。在极端气候条件下，保持热舒适的时间会缩短。
室内热源和湿源：室内的设备、人员和照明等都会产生热量和湿气，这些热源和湿源会影响室内热湿环境的稳定性。
通风和空调系统：有效的通风和空调系统能够调节室内温度和湿度，维持热舒适状态。系统的工作效率和运行策略直接影响热舒适的保持时间。
使用习惯：室内人员的活动习惯、开关门窗的频率等都会影响室内热湿环境，从而影响热舒适的保持时间。
一般来说，室内热舒适的保持时间取决于室内外环境条件、建筑性能和室内环境控制系统的综合作用。在设计和运营建筑时，通过优化建筑设计、选择合适的建筑材料和设备、合理控制室内环境，可以延长室内热舒适的保持时间，提高居住和工作环境的舒适度。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；
2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；
3）室内温度模拟分析报告；
4）舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：
	



