6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
R达标；不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：R公共交通站点  联系公共交通站点的专用接驳车     
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	交通流线：
步行流线：
清晰指引：在站点之间设置明确的指示牌和地面标识，指引乘客沿最短、最便捷的路径行走。
无障碍设计：确保步行流线符合无障碍设计标准，方便残疾人士和行动不便者使用。
安全通道：提供安全的过街设施，如斑马线、地下通道或天桥，确保行人安全。
自行车流线：
自行车道：在场地内设置自行车道，方便乘客骑行到达或离开公共交通站点。
自行车停车点：在站点附近设置充足的自行车停车点，便于乘客停放和取用自行车。
机动车流线：
接送车道：在站点附近设置临时接送车道，方便乘客上下车。
交通组织：通过交通信号和标志，合理组织机动车流线，减少交通拥堵和冲突点。
专用接驳车设置：
线路规划：
根据公共交通站点的分布和乘客需求，规划接驳车的线路，确保覆盖主要交通节点和人流密集区域。
确保接驳车线路与公共交通线路的协调，形成高效的换乘体系。
发车频率：
根据乘客流量和高峰时段，合理安排接驳车的发车频率，确保乘客能够及时换乘。
在高峰时段增加发车班次，以应对乘客量的增加。
车辆配置：
选择适合的车辆类型，如小型巴士或电动车，确保车辆容量与乘客需求相匹配。
车辆应配备无障碍设施，如轮椅升降机，以满足不同乘客的需求。
信息指示：
在站点和接驳车上提供清晰的信息指示，包括线路图、发车时间、目的地等信息。
使用电子显示屏或移动应用，实时更新接驳车位置和预计到达时间。
运营管理：
建立运营管理体系，确保接驳车服务的连续性和可靠性。
收集乘客反馈，不断优化线路和服务，提高乘客满意度。
通过以上措施，场地内的公共交通站点之间以及与专用接驳车的联系可以更加高效、便捷，从而提升整个交通系统的服务水平和乘客的出行体验


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：
	



