7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
整体卫浴
整体厨房
R装配式吊顶
R干式工法地面
R装配式内墙
R管线集成与设备设施
R其他：
	3~8
	8  
	合计
	8
	8  

2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	[bookmark: _GoBack]施工效率高：预制构件减少了现场施工环节，缩短了装修周期。
质量稳定：工厂化生产保证了部品的一致性和质量稳定性。
环保节能：减少了现场装修垃圾和噪音污染，有利于环境保护。
便于维护：模块化设计便于未来维修和更换。
成本控制：规模化生产降低了成本，提高了装修项目的性价比。
通过采用工业化内装部品，本项目实现了装修的标准化、模块化和产业化，提升了整体的装修质量和效率。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。

实际提交材料：
	



