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[bookmark: _Toc316568035]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]泰山科技学院（新校区）二期三阶段-14#宿舍

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]山东-泰安

	气候子区
	[bookmark: 气候分区]寒冷A区

	建筑面积(Ao)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上30118㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上7          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]29.1m

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]框架结构

	
累年最低日平均温度(℃)
	[bookmark: 累年最低日平均温度]-10.5

	
采暖室外计算温度(℃)
	[bookmark: 采暖期室外计算温度]-5.2


[bookmark: _Toc316568036][bookmark: TitleFormat]评价依据
[bookmark: 建筑环境通用规范Y]1. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021
[bookmark: 地方绿建评价标准]2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
[bookmark: 民用建筑热工设计规范Y]3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
[bookmark: 热桥部位评价目标]热桥部位评价目标
1. [bookmark: 建筑环境通用规范Y：1]依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的要求和规定：
    4.4.1  供暖建筑非透光围护结构中的热桥部位应进行表面结露 验算，并应采取保温措施确保热桥内表面温度高于房间空气露点温度。
4.4.2  非透光围护结构热桥部位的表面结露验算应符合以下规定 : 
1 当冬季室外计算温度低于 0.9℃时，应对热桥部位进行 内表面结露验算。
2 热桥部位的内表面温度计算应符合下列规定: 1) 室内空气相对湿度应取 60%; 2) 应根据热桥部位确定采用二维或三维传热计算; 3) 距离较小的热桥应合并计算。 
3 当热桥部位内表面温度低于空气露点温度时，应采取保温措施，并应重新进行验算。
2. [bookmark: 地方绿建评价标准：1]依据建筑屋面和外墙热桥部分的内表面温度计算，判断是否符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“围护结构的内表面在室内设计温、湿度条件下无结露现象”的要求。
[bookmark: 主体部位评价目标]主体部位评价目标
[bookmark: 建筑环境通用规范Y：2]1．依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的要求和规定：
4.2.2  非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的温差应符合下表的规定。
非透光围护结构内表面温度与室内空气温度允许温差
	非透光围护结构部位
	允许温差△t（K〕

	外墙
	


	楼、屋面
	

	地面
	

	地下室外墙
	


评价方法
[bookmark: 热桥部位评价方法]热桥部位评价方法
1. 将本工程热桥节点图集中于热桥表中对应的单元中，包括外墙-屋顶(WR)、外墙-楼板(WF)、外墙-挑空楼板(WA)、门窗上口(WU)、门窗上口(WU)、门窗左右(WS) 、外墙-内墙(WI)等主要位置。
2. [bookmark: 民用建筑热工设计规范Y：1]按围护结构热惰性指标D值的不同，依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 第3. 2.2条的规定，计算冬季室外热工计算温度te。
表3.2.2 冬季室外热工计算温度
	围护结构热稳定性
	计算温度（℃〕

	6.0≤D
	


	4.1≤D＜6.0
	


	1.6≤D＜4.1
	


	D<l. 6
	




3. [bookmark: 民用建筑热工设计规范Y：2]热桥节点边界条件依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 附录第C.2.5条进行设定，通过解温度场的方式求解热桥节点内表面的最低温度和每个分块单元的温度。
4. 将计算温度与空气露点温度比对，判断是否出现结露现象。
[bookmark: 主体部位评价方法]主体部位评价方法
围护结构主体结构内表面温度按如下方法计算：
1）墙体、楼/屋面内表面温度计算：

θi——内表面温度（℃）；
ti——室内计算温度（℃）；
te——室外计算温度（℃）
Ri——内表面换热阻（m2*k/W）
R0——主体传热阻（m2*k/W）
2）地面、地下室内表面温度计算：

θi——内表面温度（℃）；
ti——室内计算温度（℃）；
[bookmark: 民用建筑热工设计规范Y：3]θe——主体与土壤接触面温度（℃），应取《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 附录A表A.0.1中的最冷月平均温度.
Ri——内表面换热阻（m2*k/W）
R——主体传热阻（m2*k/W）
评价内容
基础计算条件和露点温度
	地点
	山东-泰安

	ai 内表面换热系数W/(m2.K)
	8.7

	ae 外表面换热系数W/(m2.K)
	23.0

	ti 室内计算温度(℃)
	18

	te.min 累年最低日平均温度(℃)
	-10.50

	tw 采暖室外计算温度(℃)
	-5.20

	室内相对湿度 (%)
	60

	室内露点温度(℃)
	10.12


注：气象数据参考 山东-济南.
热桥节点图和内表面温度计算
外墙－屋顶(OW-R5)节点
平壁构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	热阻
	热惰性
指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	0.069
	1.186

	
	挤塑型聚苯板(XPS板)
	230
	0.03
	0.54
	7.667
	4.14

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	5.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32

	2
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32


冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -7.32.

节点大样图及内表面温度计算
	[image: ]
	[image: ]



外墙－窗左右口(OW-WR4)节点
平壁构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	热阻
	热惰性
指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32


节点大样图及内表面温度计算
	[image: ]
	[image: ]



外墙－窗上口(OW-WU4)节点
平壁构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	热阻
	热惰性
指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32


节点大样图及内表面温度计算
	[image: ]
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外墙－窗下口(OW-WB8)节点
平壁构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	热阻
	热惰性
指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32


节点大样图及内表面温度计算
	[image: ]
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外墙－凸墙角(OW-C1)节点
平壁构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	热阻
	热惰性
指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32

	2
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32


冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -7.32.

节点大样图及内表面温度计算
	[image: ]
	[image: ]



外墙－凹墙角(OW-C2)节点
平壁构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	热阻
	热惰性
指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32

	2
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32


冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -7.32.

节点大样图及内表面温度计算
	[image: ]
	[image: ]



外墙－楼板(OW-F1)节点
平壁构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	热阻
	热惰性
指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32

	2
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32


冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -7.32.

节点大样图及内表面温度计算
	[image: ]
	[image: ]



外墙－挑空楼板(OW-FW2)节点
平壁构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	热阻
	热惰性
指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	挤塑型聚苯板(XPS板)
	50
	0.03
	0.54
	1.667
	0.9

	
	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	0.069
	1.186

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	2.09

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-8.91

	2
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32


冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -8.91.

节点大样图及内表面温度计算
	[image: ]
	[image: ]



外墙－内隔墙(OW-P1)节点
平壁构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	热阻
	热惰性
指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32

	2
	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.16
	2.879
	1.25
	3.599

	
	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	3.077
	0.732

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.33

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32


冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -7.32.

节点大样图及内表面温度计算
	[image: ]
	[image: ]



主体结构做法及内表面温度计算
屋顶
坡屋面
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	防水涂料
	1.5
	－
	－
	－
	－
	－

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	230
	0.030
	0.540
	1.15
	6.667
	4.140

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	
	
	
	
	6.85
	6.64

	传热阻Ro(㎡.K/W)
	7.00

	室外热工计算温度te（℃）
	te=tw
	-5.20

	内表面温度θi（℃）
	θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro
	17.64


非上人保温屋面
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	防水涂料
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	230
	0.030
	0.540
	1.15
	6.667
	4.140

	轻集料混凝土
	30
	0.890
	10.673
	1.00
	0.034
	0.360

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	
	
	
	
	6.87
	6.95

	传热阻Ro(㎡.K/W)
	7.02

	室外热工计算温度te（℃）
	te=tw
	-5.20

	内表面温度θi（℃）
	θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro
	17.64


上人保温屋面
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	地砖
	20
	0.930
	10.285
	1.00
	0.022
	0.221

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	防水涂料
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	230
	0.030
	0.540
	1.15
	6.667
	4.140

	轻集料混凝土
	30
	0.890
	10.673
	1.00
	0.034
	0.360

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	
	
	
	
	6.92
	7.41

	传热阻Ro(㎡.K/W)
	7.07

	室外热工计算温度te（℃）
	te=tw
	-5.20

	内表面温度θi（℃）
	θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro
	17.64


外墙
外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	防水涂料
	1.5
	－
	－
	－
	－
	－

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	玻化微珠保温浆料
	15
	0.080
	1.525
	1.25
	0.150
	0.286

	玻化微珠保温浆料
	30
	0.080
	1.525
	1.25
	0.300
	0.572

	石墨挤塑聚苯板（sxps）
	80
	0.026
	0.238
	1.05
	2.930
	0.732

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	加气混凝土砌块及板材(B06)
	200
	0.160
	2.879
	1.15
	1.087
	3.599

	各层之和∑
	
	
	
	
	4.48
	5.37

	传热阻Ro(㎡.K/W)
	4.63

	室外热工计算温度te（℃）
	te=0.6tw+0.4te.min
	-7.32

	内表面温度θi（℃）
	θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro
	17.40


结论
围护结构热桥结露验算
	热桥部位
	热桥类型
	冬季室外计算温度(℃)
	内表面最低温度(℃)
	露点温度(℃)
	结论

	外墙－屋顶
	OW-R5
	-7.32
	15.66
	10.12
	不结露

	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	-7.32
	15.96
	10.12
	不结露

	外墙－窗上口
	OW-WU4
	-7.32
	15.95
	10.12
	不结露

	外墙－窗下口
	OW-WB8
	-7.32
	15.95
	10.12
	不结露

	外墙－凸墙角
	OW-C1
	-7.32
	15.12
	10.12
	不结露

	外墙－凹墙角
	OW-C2
	-7.32
	17.24
	10.12
	不结露

	外墙－楼板
	OW-F1
	-7.32
	16.97
	10.12
	不结露

	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	-8.91
	13.57
	10.12
	不结露

	外墙－内隔墙
	OW-P1
	-7.32
	16.70
	10.12
	不结露


围护结构内表面允许温差
	主体部位
	内表面温度θi(℃)
	室内设计温度ti(℃)
	露点温度(℃)
	设计温差△t
	允许温差ti-td
	结论

	屋顶-坡屋面
	17.64
	18
	10.12
	0.36
	7.88
	不结露

	屋顶-非上人保温屋面
	17.64
	18
	10.12
	0.36
	7.88
	不结露

	屋顶-上人保温屋面
	17.64
	18
	10.12
	0.36
	7.88
	不结露

	外墙-外墙（填充墙）构造一
	17.40
	18
	10.12
	0.60
	7.88
	不结露
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