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一、分析依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《建筑碳排放评价技术标准》GB/T 51366

项目施工图、材料清单及设备参数

国内外相关建筑生命周期碳排放计算方法
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二、分析范围

本报告对建筑全寿命周期（约50年）各阶段碳排放进行分析，包括：

建筑材料生产与运输阶段（材料生产、运输及预制构件加工）；

施工建造阶段（施工机械能耗、临时设施及施工现场排放）；

运行阶段（供暖、制冷、照明、电力及水处理能耗排放）；

维护与维修阶段（设备更换、结构加固及材料更新）；

拆除及废弃处理阶段（建筑拆除、废弃物处理及再利用）。
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三、计算方法

碳排放系数
材料：按国家或行业标准碳排放系数计算（kg CO₂/m³ 或 kg CO₂/kg）；

能源：按电、燃气、热能消耗量乘以相应碳排放系数计算（kg CO₂/kWh）。

碳排放总量公式
全寿命期碳排放总量=∑(材料碳排放+施工碳排放+运行碳排放+维护碳排放+拆除碳排放)\text{全寿命期碳排放总量} = \sum (\text{材料碳排放} + \text{施工碳排放} + \text{运行碳排放} + \text{维护碳排放} + \text{拆除碳排放})全寿命期碳排放总量=∑(材料碳排放+施工碳排放+运行碳排放+维护碳排放+拆除碳排放) 
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四、分析结果（示例）

	阶段
	碳排放量（t CO₂）
	占全寿命期比例

	材料生产与运输
	1200
	25%

	施工建造
	800
	17%

	运行阶段
	2500
	52%

	维护与维修
	200
	4%

	拆除与废弃处理
	100
	2%

	合计
	4800
	100%
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五、分析结论与建议

结论
建筑全寿命期碳排放总量约 4800 t CO₂；

运行阶段碳排放占比最高（约52%），是减排重点；

材料选用及施工工艺对整体碳排放也有明显影响。

建议
优先选用低碳建筑材料及装配式构件；

采用高效节能设备及智能控制系统，降低运行能耗；

推行绿色施工与废弃物循环利用，减少施工和拆除阶段碳排放；

对屋顶绿化、遮阳及光伏发电等措施进行优化，进一步降低建筑碳足迹

