户外活动场地遮阴面积比例计算书

项目名称： ×××项目
计算时间： 夏至日（6月21日）14:00

一、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

建筑及景观设计施工图纸
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二、户外活动场地遮阴面积统计

	序号
	场地名称
	场地面积（m²）
	遮阴方式
	遮阴面积（m²）

	1
	中心活动广场
	500
	乔木绿化遮阴
	180

	2
	休闲活动区
	300
	景观廊架遮阴
	120

	3
	儿童活动区
	200
	乔木+遮阳构筑物
	90


户外活动场地总面积：
1000 m²

户外活动场地遮阴总面积：
390 m²
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三、遮阴面积比例计算

遮阴面积比例 = 遮阴面积 ÷ 户外活动场地面积 × 100%

= 390 ÷ 1000 × 100%

= 39 %
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四、计算结论

本项目户外活动场地遮阴面积比例为 39%，通过乔木绿化、景观廊架及构筑物等多种方式形成遮阴空间，可有效降低夏季太阳辐射，提高户外活动空间的舒适性，满足《绿色建筑评价标准》相关要求。
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五、遮阴措施说明

本项目在场地景观设计中充分考虑夏季户外活动空间的热舒适需求，通过种植乔木绿化、设置景观廊架及遮阳设施等方式形成多层次的遮阴空间。乔木树冠能够提供自然遮阴，同时结合廊架、景观构筑物等人工遮阳设施，为户外活动区域提供稳定的遮阳效果。

通过以上措施，有效提高户外活动空间的舒适性，并改善场地微气候环境。

