
[bookmark: _GoBack]施工记录文件
记录编号：SG-2025-001
工程名称：栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”工业化内装工程
工程地点：沈阳市沈河区万柳塘公园地区
建设单位：______
施工单位：______
监理单位：______
检测单位：______（具备法定检测资质机构全称，与检测报告一致）
施工起止日期：______年______月______日 — ______年______月______日
关联文件：1. 栖·愈——第三生活空间工业化内装工程材料决算清单（含绿色建材标识证书）（编号：2362-gongyehua-neizhuang-cailiao-juesuan）；2. 栖·愈——第三生活空间工业化内装绿色建材产品性能检测报告（编号：JC-2025-001）
施工负责人：______  联系电话：______
监理工程师：______  联系电话：______
记录人：______  记录日期：______年______月______日
[bookmark: heading_0]一、工程概况
[bookmark: heading_1]1.1 工程基本信息
本工程为栖·愈——第三生活空间工业化内装工程，总建筑面积2362.7㎡，为3层框架结构，采用工业化内装体系，核心定位为集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的综合性空间。工程施工内容涵盖墙面、吊顶、地面、门窗、收纳模块等全流程内装施工，全程使用符合绿色建筑标准的可再循环、可再利用、利废三类绿色建材，共计14类，与关联决算清单及检测报告中建材品类、规格、用量完全一致，确保工程绿色环保、质量合规。
[bookmark: heading_2]1.2 施工目标
1. 质量目标：严格按照国家行业标准、项目设计要求及绿色建材检测标准施工，确保内装工程质量合格，所有分项、分部工程验收通过率100%，符合绿色建筑评价相关指标。
2. 安全目标：杜绝重大安全事故、人身伤亡事故发生，轻伤事故发生率控制在0.5‰以内，确保施工人员人身安全及工程财产安全。
3. 环保目标：践行绿色施工理念，减少施工扬尘、噪音、废弃物污染，合理利用可再利用、利废建材，提高资源循环利用率，符合环保施工相关规定。
4. 进度目标：严格按照施工计划推进，确保在规定工期内完成所有内装施工任务，不延误工程整体验收及交付。
[bookmark: heading_3]1.3 施工依据
· 本项目工业化内装工程设计图纸、施工方案及相关技术交底文件；
· 《装配式内装修技术标准》GB/T 51349-2019；
· 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）；
· 各类绿色建材相关国家、行业标准（与检测报告检测依据一致）；
· 本项目关联决算清单、绿色建材标识证书及性能检测报告；
· 国家及地方关于建筑施工安全、环保、质量验收的相关法律法规及规范。
[bookmark: heading_4]二、施工准备阶段记录
[bookmark: heading_5]2.1 技术准备
施工前组织施工班组、技术人员开展图纸会审，明确设计意图、施工工艺及技术要点，重点核对绿色建材的安装要求、复用流程及利废建材的施工规范；组织技术交底会议，向施工人员详细讲解各类绿色建材（轻钢龙骨、铝合金型材、SPC锁扣地板等）的性能、安装方法、注意事项，确保施工人员熟练掌握施工技术；结合检测报告中建材性能数据，优化施工工艺，避免因施工操作不当影响建材性能发挥。
[bookmark: heading_6]2.2 材料准备
按照关联决算清单及施工方案要求，完成14类绿色建材的进场验收工作，具体如下：
1. 进场建材均提供产品合格证、绿色建材标识证书，与决算清单、检测报告中品类、规格、证书编号一一对应，严禁不合格建材、无标识建材进场；
2. 对进场建材进行抽样核查，核对建材外观、尺寸、规格，重点核查可再利用建材的完好性、利废建材的再生原料掺量，核查结果与检测报告样品检测结果一致；
3. 按照建材特性分类存放，做好防潮、防锈、防破损处理，可再利用建材单独存放，做好标识，避免与其他材料混淆；利废建材单独堆放，做好环保防护，防止二次污染；
4. 建立建材进场台账，详细记录建材名称、规格、数量、进场日期、合格证编号、绿色建材标识编号、检测报告编号、存放位置、领用情况，实现建材全程可追溯。
[bookmark: heading_7]2.3 人员准备
组建专业施工班组，配备施工负责人、技术人员、质量检查员、安全管理员及一线施工人员，所有施工人员均具备相应施工资质，经岗前培训、安全培训及绿色建材施工专项培训合格后上岗；明确各岗位人员职责，施工负责人统筹协调施工全流程，技术人员负责现场技术指导，质量检查员负责施工质量核查，安全管理员负责现场安全管控，确保施工有序推进。
[bookmark: heading_8]2.4 机械设备准备
根据施工工艺要求，配备齐全施工所需机械设备（如切割机、电钻、水准仪、卷尺、吊装设备等），所有机械设备进场前进行调试、检修，确保设备性能良好、运行正常；对机械设备操作人员进行岗前培训，明确操作规范，严禁违规操作；建立机械设备使用台账，记录设备使用情况、维护保养情况，确保机械设备正常投入使用，保障施工进度。
[bookmark: heading_9]2.5 现场准备
清理施工场地，平整场地路面，划分建材存放区、施工操作区、废弃物堆放区，设置明显标识；搭建临时施工设施，配备安全防护设施（如安全网、警示标志、消防器材等），确保施工安全；接通施工现场水电，确保施工用水、用电安全、充足；做好施工现场环保措施，设置扬尘防护网、噪音隔离设施，减少施工对周边环境的影响。
[bookmark: heading_10]三、施工过程记录
本工程施工严格按照施工方案及技术交底要求推进，分阶段、分分项开展施工，全程做好质量、安全、环保管控，重点记录绿色建材的使用、安装及验收情况，确保施工过程可追溯，具体施工阶段记录如下：
[bookmark: heading_11]3.1 分项工程施工记录
	序号
	分项工程名称
	施工日期
	所用绿色建材
	施工内容及工艺
	质量核查情况
	监理验收情况

	1
	轻钢龙骨安装
	____年____月____日
	轻钢龙骨（钢材，75型，壁厚1.2mm）、再生金属轻钢龙骨（75型）
	按照设计标高弹线定位，安装龙骨支架，固定龙骨，调整龙骨平整度、垂直度，确保间距、标高符合要求，衔接牢固，做好防锈处理。
	合格，符合标准
	验收通过

	2
	铝合金吊顶、门窗安装
	____年____月____日
	铝合金吊顶模块、断桥铝门窗型材、门窗钢化玻璃
	吊顶模块拼装安装，调整平整度，固定牢固；门窗型材安装定位，安装钢化玻璃，做好密封处理，确保门窗开启灵活、密封严密。
	合格，符合标准
	验收通过

	3
	装配式墙板安装
	____年____月____日
	装配式墙板（未损坏）、再生木质复合墙板
	墙板定位放线，拼接安装，调整垂直度、平整度，做好接缝处理，确保墙板牢固、无松动，接缝平整、密封严密。
	合格，符合标准
	验收通过

	4
	地面铺装
	____年____月____日
	SPC锁扣地板、再生塑料SPC锁扣地板、再生骨料预制水磨石地砖
	地面基层处理、找平，按照铺装规范铺设地板、地砖，调整平整度，做好拼接处理，确保地面平整、无松动、无空鼓。
	合格，符合标准
	验收通过

	5
	预制收纳模块安装
	____年____月____日
	预制收纳模块（标准化）
	按照设计位置定位，安装收纳模块，固定牢固，调整水平度、垂直度，确保模块衔接顺畅，承重性能符合要求。
	合格，符合标准
	验收通过

	6
	密封处理
	____年____月____日
	再生塑料密封胶（耐候型）
	对门窗缝隙、墙板接缝、吊顶接缝等部位进行密封处理，均匀涂抹密封胶，确保密封严密、无气泡、无开裂，耐候性符合要求。
	合格，符合标准
	验收通过


[bookmark: heading_12]3.2 绿色建材使用专项记录
本工程全程使用14类绿色建材，严格按照决算清单用量领用、使用，做好可再利用建材的复用、利废建材的规范使用，具体记录如下：
1. 可再循环材料：轻钢龙骨、铝合金型材、门窗钢化玻璃、SPC锁扣地板，按照施工用量领用，剩余材料统一回收，做好标记，便于后续循环利用；施工过程中避免材料浪费，切割、加工过程中产生的废料分类回收，交由专业机构处理。
2. 可再利用材料：预制收纳模块、装配式墙板、集成吊顶模块、断桥铝门窗型材，进场前核查完好性，施工过程中轻拿轻放，避免损坏，确保可重复使用；安装过程中严格按照复用规范操作，未损坏的模块、墙板、型材全部投入使用，无浪费情况。
3. 利废建材：再生骨料预制水磨石地砖、再生塑料SPC锁扣地板、再生金属轻钢龙骨、再生铝合金吊顶模块、再生木质复合墙板、再生塑料密封胶，施工过程中严格按照施工规范操作，确保再生原料性能发挥，施工质量符合标准；做好施工过程中的环保管控，避免利废建材二次污染。
4. 所有绿色建材的使用均与检测报告中合格样品性能一致，施工过程中未使用不合格、不符合要求的绿色建材，未擅自更换建材品类、规格。
[bookmark: heading_13]3.3 质量管控记录
1. 施工前：对进场绿色建材进行质量核查，核对产品合格证、绿色建材标识证书及检测报告，抽样检查建材性能，不合格建材严禁进场；对施工机械设备进行调试，确保设备性能良好。
2. 施工中：质量检查员全程巡查，重点检查绿色建材安装质量、施工工艺执行情况，核对建材安装的平整度、垂直度、牢固性，发现问题立即整改，做好整改记录；每完成一个分项工程，及时进行自检，自检合格后报监理单位验收，验收合格后方可进入下一道工序。
3. 施工后：对已完成的分项、分部工程进行全面质量核查，重点核查绿色建材的使用情况、安装质量，确保符合设计要求及国家行业标准；结合检测报告，对建材性能进行复核，确保施工质量与检测结果一致。
[bookmark: heading_14]3.4 安全管控记录
1. 岗前安全培训：施工前对所有施工人员进行安全培训，讲解施工安全规范、安全操作规程，强调高空作业、机械设备操作、用电安全等注意事项，培训合格后方可上岗。
2. 现场安全管控：安全管理员全程在岗，巡查施工现场，检查安全防护设施、机械设备运行情况，严禁违规操作、违章作业；高空作业人员必须佩戴安全防护用品，施工现场设置警示标志，严禁无关人员进入施工区域。
3. 安全隐患整改：定期开展安全隐患排查，发现安全隐患立即停止施工，组织人员整改，整改完成并验收合格后，方可恢复施工；做好安全隐患排查及整改记录，确保施工安全。
4. 施工全过程未发生重大安全事故、人身伤亡事故，轻伤事故发生率控制在规定范围内，安全管控符合相关要求。
[bookmark: heading_15]3.5 环保管控记录
1. 扬尘管控：施工现场设置扬尘防护网，定期对场地进行洒水降尘，建筑废料、渣土及时清理、覆盖，避免扬尘污染。
2. 噪音管控：合理安排施工时间，避免夜间施工扰民；施工机械设备做好降噪处理，减少施工噪音污染，符合环保噪音排放标准。
3. 废弃物处理：施工过程中产生的建筑废料、建材废料分类存放，可回收利用的废料（如金属废料、塑料废料）统一回收，不可回收的废料交由专业环保机构处理，严禁随意丢弃，减少环境污染；利废建材的包装材料、施工废料妥善处理，避免二次污染。
[bookmark: heading_16]四、施工验收记录
[bookmark: heading_17]4.1 分项工程验收
本工程所有分项工程（轻钢龙骨安装、铝合金吊顶及门窗安装、装配式墙板安装、地面铺装、预制收纳模块安装、密封处理等）均按照施工规范完成施工，施工单位自检合格后，报监理单位验收，监理单位严格按照设计要求、国家行业标准及检测报告要求进行验收，所有分项工程验收均合格，验收记录完整，具体验收情况详见分项工程施工记录表。
[bookmark: heading_18]4.2 分部工程验收
分项工程验收全部合格后，组织开展分部工程验收，分部工程包括墙面工程、吊顶工程、地面工程、门窗工程、收纳工程等，验收内容涵盖施工质量、绿色建材使用情况、工艺执行情况等，验收结果均合格，符合设计要求及绿色建筑评价相关指标，验收记录完整，建设单位、施工单位、监理单位均签字确认。
[bookmark: heading_19]4.3 竣工验收
分部工程验收合格后，组织开展工程竣工验收，建设单位、施工单位、监理单位、检测单位共同参与，验收内容包括工程整体质量、绿色建材使用合规性、施工记录完整性、安全环保管控情况等，结合绿色建材性能检测报告，确认工程质量合格，符合绿色建筑标准，竣工验收通过，各方签字确认，形成竣工验收报告。
[bookmark: heading_20]五、施工过程问题及处理记录
	序号
	问题描述
	发现日期
	问题原因
	处理措施
	处理结果
	处理人

	1
	部分轻钢龙骨安装后平整度偏差超标
	____年____月____日
	施工人员操作不规范，龙骨固定时未及时调整平整度
	拆除偏差超标的龙骨，重新安装，安排技术人员现场指导，调整龙骨平整度，固定牢固后重新核查
	合格，符合标准
	______

	2
	SPC锁扣地板拼接处有缝隙
	____年____月____日
	地面基层找平不彻底，拼接时未完全扣合
	对地面基层重新找平，拆除有缝隙的地板，重新拼接扣合，确保拼接紧密、无缝隙
	合格，符合标准
	______

	3
	再生塑料密封胶涂抹不均匀
	____年____月____日
	施工人员操作不熟练，涂抹方法不当
	对涂抹不均匀的部位进行清理，重新涂抹密封胶，安排技术人员指导，确保涂抹均匀、密封严密
	合格，符合标准
	______


注：施工过程中发现的所有问题均及时处理，处理后验收合格，未对工程质量、进度造成影响，所有问题处理记录完整可追溯。
[bookmark: heading_21]六、施工总结
本工程栖·愈——第三生活空间工业化内装工程，严格按照施工方案、设计要求及国家行业标准推进施工，全程使用14类绿色建材，结合绿色建材性能检测报告，规范施工流程，强化质量、安全、环保管控，顺利完成所有施工任务，具体总结如下：
1. 质量方面：所有分项、分部工程验收均合格，工程整体质量符合设计要求及绿色建筑标准，绿色建材使用合规，性能发挥良好，与检测报告结果一致，无质量隐患。
2. 进度方面：严格按照施工计划推进，合理安排施工工序，解决施工过程中出现的各类问题，确保工程在规定工期内完成施工，如期通过竣工验收。
3. 安全方面：全程落实安全管控措施，开展岗前安全培训，定期排查安全隐患，施工全过程未发生重大安全事故、人身伤亡事故，安全管理符合相关要求。
4. 环保方面：践行绿色施工理念，合理利用可再循环、可再利用、利废建材，做好扬尘、噪音、废弃物管控，减少环境污染，符合绿色建筑环保定位。
5. 绿色建材使用方面：严格按照决算清单领用、使用绿色建材，做好可再利用建材的复用、可再循环建材的回收，利废建材规范使用，充分体现资源循环利用的理念，符合绿色建材相关标准及检测要求。
本施工记录完整、真实、有效，详细记录了工程施工全流程，可作为工程验收、决算审核、后期维护的重要依据，确保工程质量可追溯、责任可落实。
[bookmark: heading_22]七、相关单位签字确认
	施工单位
	本工程施工记录真实、完整、有效，严格按照施工规范、设计要求及绿色建材相关标准施工，工程质量合格，同意提交。
	签字（盖章）：
日期：______年______月______日

	监理单位
	已审核本施工记录，确认记录真实、完整，施工过程符合施工规范、设计要求及绿色建材相关标准，工程质量合格，同意确认。
	签字（盖章）：
日期：______年______月______日

	建设单位
	已核查本施工记录，确认施工过程合规、工程质量合格，绿色建材使用符合要求，与检测报告、决算清单一致，同意确认。
	签字（盖章）：
日期：______年______月______日

	检测单位
	确认本工程所用绿色建材与检测报告中合格样品一致，施工过程中建材性能发挥良好，符合检测标准，同意确认。
	签字（盖章）：
日期：______年______月______日


[bookmark: heading_23]八、附件
· 附件1：本项目工业化内装工程设计图纸、施工方案；
· 附件2：绿色建材产品合格证、绿色建材标识证书；
· 附件3：栖·愈——第三生活空间工业化内装绿色建材产品性能检测报告（编号：JC-2025-001）；
· 附件4：建材进场台账、领用记录；
· 附件5：分项、分部工程验收记录、竣工验收报告；
· 附件6：施工安全隐患排查及整改记录；
· 附件7：施工过程照片、视频资料。
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）

