[bookmark: _GoBack]本地化材料使用比例计算文件 
一、工程概况
 
项目名称为栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”，建设地点位于沈阳市沈河区万柳塘公园地区，总建筑面积2362.7㎡，建筑层数3层，结构形式为框架结构。设计依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑节能与可再生能源利用规范》GB 55015-2021开展相关计算工作，本次本地化材料判定标准明确为：生产地位于沈阳市行政区域范围内（含周边区县）的建筑材料，认定为本地化材料。
 
二、主要建筑材料本地化判定
 
本项目主要建筑材料可分为结构材料、围护结构材料、装饰装修材料与水电材料四大类，各类材料主要规格、估算用量及本地化判定情况如下：
 
1. 结构材料：预拌混凝土（C30~C40），估算用量850立方米，为沈阳本地商品混凝土企业供应；钢筋（HRB400），估算用量120吨，选用鞍钢、本钢等辽宁本地钢厂产品；预拌砂浆（M5~M10），估算用量180吨，由沈阳本地预拌砂浆厂生产，以上三类均判定为沈阳本地材料。
2. 围护结构材料：烧结多孔砖，估算用量220立方米，为沈阳周边砖厂生产，判定为沈阳本地材料；保温板（岩棉），估算用量350平方米，为外地品牌非本地生产产品；断桥铝中空玻璃，估算用量280平方米，由沈阳本地门窗厂加工，判定为沈阳本地材料。
3. 装饰装修材料：内墙乳胶漆，估算用量1200平方米，为沈阳本地涂料品牌产品；地面瓷砖，估算用量900平方米，为外地品牌非本地生产产品。
4. 水电材料：PP-R给水管，估算用量650米，为沈阳本地管材厂生产；电线电缆，估算用量1200米，为沈阳本地线缆企业生产，以上两类均判定为沈阳本地材料。
 
三、本地化材料比例计算
 
（一）按重量占比计算
 
首先换算各类材料重量并统计本地化材料总重量：预拌混凝土按2.4吨每立方米折算，850立方米合计2040吨；钢筋直接计取120吨；预拌砂浆计取180吨；烧结多孔砖按1.8吨每立方米折算，220立方米合计396吨；断桥铝型材按0.008吨每平方米折算，280平方米合计2.24吨；内墙乳胶漆按0.0015吨每平方米折算，1200平方米合计1.8吨；PP-R给水管按0.002吨每米折算，650米合计1.3吨；电线电缆按0.001吨每米折算，1200米合计1.2吨。将上述数值相加，本地化材料总重量为2040加120加180加396加2.24加1.8加1.3加1.2，最终得出2742.54吨。
 
其次统计项目材料总重量：非本地化材料中，岩棉板按0.005吨每平方米折算，350平方米合计1.75吨，地面瓷砖按0.02吨每平方米折算，900平方米合计18吨，非本地化材料总重量为1.75加18，得出19.75吨；项目材料总重量为本地化材料重量与非本地化材料重量之和，即2742.54加19.75，最终得出2762.29吨。
 
最后计算占比：本地化材料重量占比等于本地化材料总重量除以项目材料总重量再乘以百分之百，经计算得出2742.54除以2762.29再乘以百分之百，结果约为99.28%。
 
（二）按价值占比计算
 
本项目本地化材料总价值约328.5万元，项目所有建筑材料总价值约345万元，本地化材料价值占比等于本地化材料总价值除以项目材料总价值再乘以百分之百，经计算得出328.5除以345再乘以百分之百，结果约为95.22%。
 
四、结论
 
本项目本地化材料重量占比约99.28%，价值占比约95.22%，两项指标均远高于绿色建筑评价标准中“本地化材料占比≥30%”的要求，充分符合资源节约与绿色建筑设计目标，有效降低了材料运输过程中的能耗与碳排放，切实践行了本地化采购的可持续发展理念。
