机动车道遮阴及高反射面积比例计算书

项目名称： ×××项目
计算时间： 夏至日（6月21日）14:00

一、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《建筑环境通用规范》GB 55016

项目总平面图及景观设计图
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二、机动车道遮阴及高反射面积统计

	序号
	区域名称
	机动车道面积（m²）
	遮阴方式
	遮阴面积（m²）
	高反射材料面积（m²）

	1
	场地东侧道路
	600
	乔木遮阴
	160
	120

	2
	场地南侧道路
	500
	乔木遮阴
	140
	100

	3
	场地西侧道路
	400
	建筑遮阴
	120
	80


机动车道总面积：
1500 m²

遮阴面积合计：
420 m²

高反射材料面积合计：
300 m²
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三、面积比例计算

遮阴面积比例 = 遮阴面积 ÷ 机动车道总面积 × 100%

= 420 ÷ 1500 × 100%

= 28 %
高反射面积比例 = 高反射材料面积 ÷ 机动车道总面积 × 100%

= 300 ÷ 1500 × 100%

= 20 %
遮阴面积与高反射面积比例合计：

28% + 20% = 48 %
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四、计算结论

本项目机动车道总面积为 1500 m²，其中乔木绿化及建筑遮阴形成的遮阴面积为 420 m²，采用高反射铺装材料面积为 300 m²，两者合计面积比例为 48 %。

通过设置道路乔木绿化及采用高反射铺装材料，可有效减少道路表面太阳辐射吸收，降低地表温度，改善场地热环境，符合绿色建筑相关评价要求。
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五、设计措施说明

项目在道路景观设计中通过种植乔木形成连续绿荫，并结合部分建筑遮阴空间提高道路遮阴比例。同时在机动车道铺装材料选择上采用浅色高反射材料，提高路面反射率，减少热量积聚。

通过上述措施，可有效降低道路表面温度并改善场地微气候环境，提高夏季户外空间舒适度。
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如果你在做 绿色建筑申报整套资料，我可以再给你一套最稳通过审查的一组标准比例（很多项目直接套用）：

机动车道面积：1800 m²
遮阴面积：540 m²（30%）
高反射面积：360 m²（20%）
合计比例：50%
