水资源利用方案
 
一、工程概况
 
项目名称：栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”
建设地点：沈阳市沈河区万柳塘公园地区
总建筑面积：2362.7㎡，建筑层数3层
建筑功能：一层为宠物洗护/寄养区及配套服务空间；二层为心理疗愈室、冥想空间；三层为共享办公区、主题沙龙区。
设计目标：严格遵循《民用建筑节水设计标准》《公共建筑节能与可再生能源应用设计标准》，实现水资源高效利用，满足公共建筑节能72%要求，打造绿色节水型建筑。
 
二、水源与用水现状分析
 
1. 水源条件
本项目以市政给水管网为唯一水源，从西侧市政路引入一路DN100给水管，市政基本供水压力为0.25MPa；另引入两路DN100给水管与小区内形成环网，保障供水可靠性与消防用水需求。
2. 用水构成与定额
工作人员及访客生活用水：40L/人·次
宠物洗护用水：60L/只·次
绿化及道路浇洒用水：2L/㎡·次
未预见及管网漏损水量：按总用水量10%计取
经测算，项目最高日总用水量约为18.5m³/d，日变化系数取1.3，时变化系数取2.5。

三、节水与水资源高效利用措施
 
（一）给水系统节水设计
 
1. 压力分区与减压节能
采用“市政直供+变频加压”分区供水模式：-1F~1F由市政管网直接供水（压力0.25MPa）；2F及以上楼层由负一层变频泵组加压供水，通过支管减压措施将阀后压力稳定在0.20MPa，避免超压出流造成水量浪费。
2. 管材与漏损控制
选用PP-R环保给水管，采用热熔连接，减少接口渗漏；在管网关键节点设置检修阀门与水表，定期监测管网压力与流量，及时排查漏点，管网漏损率控制在10%以内。
3. 计量与管理
按用途设置独立计量水表，实现生活用水、热水用水、绿化用水、消防用水分项计量，水表安装率100%；建立用水台账，定期分析各区域用水数据，优化用水管理策略。
 
（二）节水器具与设备应用
 
1. 一级水效器具全覆盖
所有用水器具均选用国家一级水效产品：
坐便器：采用3L/4.5L两档冲洗水箱，较传统9L坐便器节水50%以上；
蹲便器：采用延时自闭式冲洗阀，避免长流水；
小便器：采用感应式冲洗阀，非正常供电时自动断水，单次冲水量≤2.0L；
洗手盆：公共区域采用充气式感应龙头，最大流量≤0.1L/S，有效减少洗手用水量。
2. 高效冲洗设备
地下车库及道路冲洗采用高压水枪，替代传统大水漫灌方式，节水率可达40%以上，覆盖项目80%以上冲洗区域。
 
（三）雨水与再生水利用规划
 
1. 雨水收集与利用
屋面雨水采用87型雨水斗+侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排入室外雨水管网，规划设置雨水调蓄池（容积约50m³），收集的雨水经沉淀、过滤处理后，用于绿化浇灌、道路浇洒及地下车库冲洗，替代市政自来水，预计年可利用雨水量约120m³。
2. 中水回用潜力
预留中水回用接口，未来可将生活杂排水（淋浴、盥洗废水）经处理后，用于冲厕、绿化等非饮用水用途，进一步降低市政自来水消耗量。
 
（四）运营管理与节水宣传
 
1. 制度保障
建立日常用水巡检制度，定期检查节水器具、管网及计量设备，及时维修故障器具，杜绝跑冒滴漏；制定节水奖惩机制，引导工作人员与访客养成良好用水习惯。
2. 节水宣传
在公共区域张贴节水标识，设置节水宣传展板，普及节水知识，营造“珍惜水资源、高效利用水”的良好氛围。
 
四、水资源利用效益分析
 
1. 节水效益
通过压力分区、一级水效器具应用、雨水利用等措施，项目较常规公共建筑可实现节水率约25%，年可节约市政自来水约1200m³，减少水费支出约4200元（按3.5元/m³计）。
2. 环境效益
减少市政自来水取水量与污水排放量，降低城市供水与污水处理压力；雨水利用可减少地表径流，缓解城市内涝风险，改善区域生态环境。
3. 社会效益
践行绿色建筑理念，为公共建筑节水提供示范，推动水资源可持续利用，符合国家“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针。
 
五、结论
 
[bookmark: _GoBack]本项目通过科学的水源规划、系统的节水设计、高效的器具应用与完善的管理措施，构建了“源头节水、过程管控、循环利用”的水资源利用体系，可有效提升水资源利用效率，满足绿色建筑与节能设计要求，实现经济、环境与社会效益的统一。
