污染治理措施分析报告

一、项目概况

本项目位于辽宁省沈阳市，建设内容主要包括建筑主体工程、室外景观绿化工程、道路铺装及相关配套设施。项目在建设和运营过程中严格执行国家及地方环境保护相关标准，通过合理规划和技术措施减少对周边环境的影响。
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二、施工期污染治理措施

1. 大气污染治理措施

施工过程中产生的扬尘主要来自土方开挖、运输车辆及建筑材料堆放。针对扬尘污染采取以下措施：

施工现场设置围挡并定期洒水抑尘

裸露土方进行覆盖或绿化处理

运输车辆加盖篷布并清洗车轮

建筑材料集中堆放并采取防尘措施

通过以上措施可有效降低施工扬尘对周边环境的影响。
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2. 水污染治理措施

施工过程中产生的废水主要为施工冲洗废水及雨水径流。治理措施如下：

施工现场设置沉淀池对废水进行沉淀处理

泥浆废水经沉淀后回用或排入市政排水系统

施工区域合理设置排水沟，防止污水外流

通过上述措施可确保施工废水达标排放。
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3. 噪声污染治理措施

施工机械运行会产生一定噪声，对周边环境造成短期影响。采取以下控制措施：

合理安排施工时间，避免夜间高噪声作业

选用低噪声设备并加强设备维护

在施工现场设置临时隔声设施

通过合理管理可有效降低施工噪声影响。
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4. 固体废弃物治理措施

施工期固体废弃物主要为建筑垃圾及生活垃圾。治理措施包括：

建筑垃圾分类收集并及时清运

可回收材料进行再利用

生活垃圾集中收集并由环卫部门统一处理
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三、运营期污染治理措施

1. 生活污水治理

项目运营后产生的生活污水通过室外排水系统汇入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂进行统一处理。
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2. 生活垃圾治理

项目设置垃圾分类收集设施，对生活垃圾进行分类收集，并由环卫部门统一清运处理。
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3. 雨水径流污染控制

项目结合海绵城市设计理念，通过以下措施控制雨水径流污染：

设置透水铺装增加雨水渗透

采用下沉式绿地及绿化渗透设施

建设雨水收集系统用于景观补水及绿化灌溉
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4. 生态环境改善措施

项目通过景观绿化及生态设计改善环境质量，包括：

增加绿地面积，构建复层植物群落

选用适应当地气候的乡土植物

设置景观水体和生态绿化空间

降低城市热岛效应，提高环境舒适度
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四、结论

通过采取上述污染防治措施，本项目在施工期和运营期产生的环境影响能够得到有效控制，各类污染物排放可满足国家及地方相关环保标准要求，对周边环境影响较小，环境治理措施可行。

